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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji centralnego ogrzewania c.o. ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych,
kottowni gazowej, instalacji zimnej i cieptej wody, wody cyrkulacyjnej, wody hydrantowej ppoz.,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i pomieszczen tazienek
dla termomodernizacji budynku Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie przy ulicy
Ks. P. Wawrzyniaka 7B.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i grzewczej c.o. po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i
wykonawstwem.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych wodno-kanalizacyjnej, grzewczych c.o. i wentylacyjnych w budynku bursy i obejmuja :

- demontaz istniejacych pionéw i rurociggéw wodnych z rur stalowych, ocynkowanych

- demontaz istniejacych pionéw i rurociggéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych i PCV

- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych (muszli klozetowych, umywalek, itp.)

- demontaz istniejgcych piondéw i pozioméw c.o. oraz grzejnikéw panelowych i zeberkowych w budynku

- demontaz istniejgcych urzadzen wentylacyjnych w przyziemiu i na dachu

- montaz instalacji rurowych wodny stalowych, ocynkowanych zaprasowywanych lub gwintowanych dla
instalacji hydrantowej ppoz. od $rednicy DN25 do DN50

- montaz instalacji rurowych wodnych z tworzyw sztucznych typu PE-Xc/AL/PE lub PE-RT/AI/PE-RT
od $rednicy del6 do srednicy de63 mm

- montaz ukfadu przytacza wodnego w budynku z wodomierzem i zaworem pierwszenstwa ppoz.

- montaz instalacji rurowych kanalizacyjnych, kielichowych PCV SN8 zewnetrznych

- montaz instalacji rurowych kanalizacyjnych, kielichowych PCV wewnetrznych

- montaz przyboroéw sanitarnych ( "Biaty montaz" ) w pomieszczeniach sanitarnych

- montaz urzadzen regulacyjno-odcinajacych na instalacjach wodnych z brazu lub mosigdzu

- regulacja urzadzen i instalacji wodnej zw., c.w.u. i cyrkulacji

- montaz instalacji hydrantowej z zaworami ppoz. hydrantowymi DN25 w skrzynkach nasciennych
z wezem ptasko sktadanym na poszczegélnych pietrach

- montaz instalacji c.o. z rur stalowych, z warstwg ocynkowang od zewnatrz, tgczonych metoda zaciskowg
Zz wewnetrzng uszczelkg czarna, z atestami dla instalacji c.o. o $rednicach od DN15 do DN50

- montaz instalacji rurowych grzewczych, z tworzywa sztucznego typu PE-Xc/AL/PE, antydyfuzyjnych,
od $rednicy 16 mm do Srednicy 40 mm fgczonych na ztgczki mosiezne bez uszczelek o-ring, klasa
stosowania 51 10 bar zgodnie z ISO 10508

- montaz stalowych, panelowych, malowanych proszkowo grzejnikéw c.o. z zawiesiami, zaworami
odpowietrzajacymi DN15 i zaworami termostatycznymi ,

- montaz stalowych, dekoracyjnych, kolumnowych malowanych proszkowo grzejnikéw c.o. z zawiesiami,
zaworami odpowietrzajgcymi DN15, zaworami powrotnymi, kulowymi i systemowymi zaworami
termostatyczno-regulacyjnymi i glowicami cieczowymi DN15 ,

- montaz rozdzielaczy c.o. stalowych DN8O, typu sinus lub rownowaznych, systemowych z izolacjg cieping ,

- montaz pomp obiegowych elektronicznych i zaworéw regulacyjnych mosieznych na instalacji c.o. dla
obiegbéw grzewczych,



- montaz pomp obiegowych elektronicznych i zaworéw regulacyjnych mosieznych na instalacji c.t. dla
central wentylacyjnych,

- wykonanie izolacji cieplnej przewoddw rurowych instancji wodnej o grubosci od 6 mm do 40 mm,

- wykonanie izolacji cieplnej przewoddw rurowych instancji grzewczej o grubosci od 9 mm do min. 50 mm,

- regulacja urzgdzeniami pomiarowymi instalacji grzewczej c.o. i c.t.

- wykonanie protokétu regulacji zaworéw podpionowych, regulacyjnych i termostatycznych,

- wykonanie préb cisnieniowych dla instalacji wodnej i kanalizacyjnej zgodnie z normami,

- wykonanie préb cisnieniowych dla instalacji grzewczej c.o. i c.t. na zimno i na goraco .

- montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, kompaktowych z odzyskiem ciepta na poddaszu
nieuzytkowym

- montaz kanatéw wentylacyjne prostokatnych i okragtych w szachtach i pod stropami pomieszczen na
poszczegolnych kondygnacjach budynku

- montaz wentylatoréw kanatowych wyciggowych EC, wytlumionych akustycznie wyposazonych w systemy
regulacji wydajnosci poprzez regulatory elektryczne,

- montaz urzadzen wentylacyjnych — wentylatory wywiewne tazienkowe w pomieszczeniach WC
pracujgcych w systemie jednorurowym, cichych do 50 dB ,

- wykonanie izolacjo cieplnej kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng twardg z folig ALU o grubosci min.
40 mm i wiecej wg PW ,

- montaz tlumikow akustycznych okragtych na kanatach wentylacji mechanicznej,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych na kanatach wentylacji mechanicznej,

- montaz okapéw kuchennych , z filtrami cyklonowymi lub siatkowymi, wysokosprawnych w filtrowaniu
powietrza wyciggowego z okapu,

- wykonanie instalacji kanatow wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla projektowanych pomieszczen

- montaz kratek i anemostatéw wywiewnych i nawiewnych na kanatach wentylacyjnych ze skrzynkami
rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji wentylacyjnej

- regulacja i ustawienia urzadzen oraz kratek wentylacyjnych .

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i przepisami .

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST nr 01.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie, protokolarnie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
z Dokumentacja Projektowg, Dziennikiem Budowy i Ksiegg Obmiaru Robét oraz kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatbw. Ponadto od
chwili przejecia Placu Budowy do chwili wystawienia przez Inspektora swiadectwa przejecia koncowego
Robdt, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynnosci i zaniedbania na Placu Budowy. Wszystkie
uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i naprawi ha wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawierac:

a) Projekt Budowlany — ( PB) z 10. 2015 b) Projekt Wykonawczy- ( PW ) z 11.2015

¢) Przedmiar Robdt, d) Specyfikacje Techniczne-ST
W przypadku braku ktéregokolwiek z powyzszych skladnikéw lub jego czesci Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i otrzymaé brakujaca czesc.

Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien sie z nig zapoznac, a wszelkie watpliwosci lub
uwagi wyjasni¢. Wykonawca zobowigzany jest ziozyé pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
Dokumentacjg Projektowg i wyjasnieniu wszelkich watpliwosci technicznych.

Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa moze sie jednak w trakcie Robét okazaé niewystarczajgca.
W takim przypadku Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje dokumentacje uzupetniajgcg i uzgodni
ja z Projektantem, a nastepnie przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia.

Po zakonczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich
elementdw Robot, wiaczajagc w to urzadzenia oraz systemy. Po zakonczeniu Rob6ét Wykonawca
opracuje dokumentacje powykonawcza.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow ai ST

Dokumentacja projektowa i ST stanowig czes¢ Umowy, a wymagania zawarte cho¢by w czeéci z nich
sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w samej Umowie.

W przypadku wykrycia rozbieznosci pomiedzy przekazang Dokumentacjg Projektowg i ST, Wykonawca
uzyska pisemne wyjasnienie od Projektanta lub od Inspektora Nadzoru, co do rozwigzania problemu.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarem, wazniejsze sg zapisy uwzgledniajgce
wiekszy zakres materialowy i projektowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpiecze iastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel byt odpowiednio
przeszkolony, stosowat sie do przepisow BHP i nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Kilkukrotne

zwrocenie uwagi przez Inspektora na tamanie powyzszych przepisow moze by¢ podstawg do natozenia
na Wykonawce kary finansowe;.
Wykonawca zadba, aby po kazdej zakonczonej czynnosci pracownicy posprzatali po sobie miejsce
pracy, zabezpieczajgc sprzet i wyrzucajgc wszystkie odpady.
Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, jezeli jest to wymagane, przed
rozpoczeciem Robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Na czas prowadzenia Robdt Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Uznaje sie
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre$lonych powyzej, sg
uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.6. Ochrona Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone Rob6t oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Rob6t od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez Komisje
Protokolu Koncowego Robo6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili odbioru koncowego.
Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy muszg by¢ nowe, pelnowartosciowe i zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca powinien dotaczyé do kazdego materiatu pisemne oswiadczenie, iz jest on zgodny z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku zastosowania materiatu bez takiego oswiadczenia uznaje
sie, iz Wykonawca je ztozyl. W przypadku pézniejszego stwierdzenia, iz materiat ten nie byt zgodny z
Dokumentacjg projektowa lub ST, to koszty zwigzane z wymiang materiatu i opdznieniem budowy
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zadanie Inspektora Nadzoru.



2.2.

2.3.

2.4.

Materiaty wariantowe

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze, na co najmniej 2
tygodnie przed jego planowanym uzyciem, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan.

Materiaty zamienne

Jesli Wykonawca nie mogtby z jakis$ przyczyn obiektywnych zastosowa¢ materiatlu zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg musi, na co najmniej 1 miesigc przed jego uzyciem, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan, wystgpi¢ do Projektanta o
odstepstwo, dotaczajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty swiadczace o posiadaniu przez
materiat zamienny parametréw nie gorszych niz przywotane w Dokumentacji Projektowej. Dopiero po
pisemnej zgodzie Projektanta, Wykonawca moze zwréci¢ sie do Inspektora o zaakceptowanie
zamiennego materiatu, dotgczajac jednoczesnie pisemng opinie Projektanta oraz wszystkie niezbedne
dokumenty swiadczace o spetnieniu zaktadanych dla niego wymagan. W przypadku braku takich
dokumentoéw lub braku pozytywnej opinii Projektanta, Inspektor nie akceptuje wyboru Wykonawcy, a
koszty zwigzane ponownym wyborem oraz ewentualnym opéznieniem obcigzajg Wykonawce.

Materiaty stosowane do instalacji wod.-kan.

Materiatami przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji hydrantowej ppoz. sa:

- Rurochgi :

- rury i ksztaltki stalowe, ocynkowane tgczone na gwint,

- rury i ksztaktki z rury wielowarstwowej, polietylenowe z wkiadkg aluminiowg PERT/AL/PEHD ,
taczone ztgczami systemowymi, mosieznymi o grubosciach scianek odpowiednio:

2,0;2,5;3,0;4,0: 45 mm

- rury i ksztaltki PCV kielichowe, tgczone na uszczelke i wcisk ( zewnetrzne-pomaranczowe)

0 grubosci scianki: 3,0;3,2;4,0 mm

- rury i ksztaltki PCV kielichowe, tgczone na uszczelke i wecisk ( wewnetrzne-szare ) o grubosci $cianki:
4,7,4,9;6,2 mm

- rury i ksztattki wodne, stalowe, ocynkowane dwustronnie metoda Sendzimira, taczone na uszczelki
typu 0-ring, zaciskowe, systemowe tylko do instalacji hydrantowej, grubosci $cianki: 1,5 i 2,0 mm,
rozszerzalno$¢ cieplna: -0,016mm/(m*K) , chropowato$é-10um,

- otulina izolacyjna, piankowa, PE, elastyczna, z ostona z folii, do izolowania rur sanitarnych,

Z nacieciem lub nierozciete, wspét. A=0,038 W/m*K, montowana na klej lub klipsy, o
grubosci: 9, 20, 30,40 mm

- otulina izolacyjna, piankowa, kauczukowa, elastyczna, z ostona z folii, do izolowania rur
deszczowych , z nacieciem , wspot. A=0,04 W/m*K, montowana na klej lub klipsy,

- uchwytu do rur stalowych, z podktadka gumowa i $rubg lub inne zawiesia systemowe

- Przybory sanitarne :

- umywalka wiszgca ceramiczna, jednootworowa z uchwytami, srubami i kotkami sciennymi,
wym.: 55x41cm , z syfonem chromowany systemowym ,

- bateria umywalkowa, mosiezna, monolityczna, chromowana z mieszaczem ceramicznym,

z regulacjg cisnienia i ogranicznikiem wyptywu, montaz jednootworowy , perlator
z zaworami zwrotnymi i wezykami gietkimi 1/2”, chromowany , zamykany odptyw komplecie,

- bateria zlewozmywakowa, kuchenna, jednouchwytowa, z perlatorem, z glowicg ceramiczna,
z dlugg wylewkg do nabierania wody, perlator,

- zestawy podtynkowy do sptukiwania miski ustepowej, na stelazu z miskg ustepowg wiszaca, lejowa,
biata , ze spluczka podtynkowa 3/6 litréw i przyciskiem od przodu, deska sedesowa twarda,
samoopadajacg i uchwytami mocujacymi ,systemowy

- zlewozmywak stalowy, nierdzewny, jednokomorowy, z ociekaczem, , z zestawem odptywowym PCV,
montowany na szafce kuchennej wg Architektury ,

- wpusty podtogowe, monolityczne, systemowe, z dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o srednicy DN50/70

- Armatura:

- zawory odcinajace, kulowe, mosiezne lub z brazu, gwintowane, z dlugg raczka, dobrej jakosci

- zawory czerpalne, mosiezne, ze ztagczka do weza, mosiezne, chromowane, dobrej jakosci

- zawory podpionowe cyrkulacyjne, automatyczne z nastawg temperaturg wody cyrkulacyjnej,
mosiezne, dobrej jakosci ,

- filtr wodny, ze zwrotnym przeptukaniem, mosiezny, sktadajacy sie z : zaworo zwrotnego z kré¢cem
pomiarowym, filtra drobnosiatkowego z ptukaniem wstecznym, z systemowym regulatorem cisnienia
( zakres pracy 0,15+1,6 MPa) i zaworu odcinajgcego o $rednicy DN50, przylacze gwintowane ,

- zawor wodny ppoz. pierwszenstwa, mosiezny, kombinowany zawér regulatora i ogranicznika
przeptywu, sterowany mechanicznie-cisnieniowo za pomocg dwoch zaworéw pilotowych , korpus z
gwintami wewnetrznymi, z obwodem regulacji, o $rednicy DN50 , montowany na instalacji wodnej,
bytowej, nastawa: min. 0,2 MPa, T pracy max.- 80°C, Zakres cisnien: 0,5 +12 bar, Min. cisnienie :
0,5 bar;



- zawor antyskazeniowy typu BA 295 —DN50, izolator przeptywu zwrotnego z obnizona strefg cisnienia z
mozliwo$cig nadzoru, korpus z czerwonego brazu, sktada sie z:korpus, wbudowany filtr, wielko$¢
oczka 0k.0,6 mm, zawor zwrotny wylotowy, 3 zwory kulowe do podiaczenia miernika cisnienia,
zaworki odcinajagce na wejsciu i wyjsciu, polaczenia spustowego HT50, Ci$nienie wlotowe max.
1,0MPa, cisnienie min. 150 kPa, montaz poziomy , spustem do dotu, aprobata DVGW, klasa hatasu 2;

- szafki hydrantowe nascienne w kolorze czerwonym, montaz podtynkowy lub natynkowy , zawory
hydrantowe Dn25 systemowe, przeciwpozarowe z wezem poétsztywnym do 30 m, kompletnie
wyposazone .

2.5. Materialy stosowane do instalacji c.o
- Rurochgi :
- Rury z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla — stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu

1.0034 wg DIN EN 10305-03 rury zewnetrznie galwanizowane ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa,
0 grubosci 8+15 um,

— Zakres temperatury pracy -35T do 120 T,

— Odpornosé¢ na cisnienie do 16 bar,

— grubosc¢ $cianek odpowiednio: 1,0;1,2; 1,5; 2,0 mm

— Uszczelnienie przy pomocy specjalnych O-ringéw i tréjpunktowego systemu zacisku typu ,M”,
— System LBP — sygnalizacja niezaprasowanych potaczenh niezaprasowany nieszczelny

— grubos¢ warstwy ocynku: 8-15um i zabezpieczone pasywng warstwg chromu ,

— przewodnosc cieplna A=58W/(m*K),

— wspot. wydtuzalnosci cieplnej a=0,0108 mm/m*K, chropowato$¢ k=0,01mm,

— produkt polski
- Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT o s$rednicach 16+40 mm:
o 16*2,0 mm,
o 20*2,0 mm,
o 25*2,5mm,
o 32*3,0 mm,
o 40*3,5 mm.

— maksymalna temperatura robocza 80 C,
— Odpornosc na cisnienie do 10 bar,
— Uszczelnienie przy pomocy specjalnych O-ringébw z EPDM,
— funkcja LBP — wyciek przed zaprasowaniem.
- rury stalowe, ciggnione, bez szwu, czarne, do spawania , malowane na kolor zétty
- otulina izolacyjna, piankowe, PE, elastyczna, z ostona z folii, do izolowania rur sanitarnych,
Z nacieciem lub nierozciete, wspét. A=0,038 W/m*K, montowana na klej lub klipsy,
- rury i ksztattki z rury wielowarstwowej, polietylenowe z wktadka aluminiowg PEXc/AL/PE ,
laczone ztgczami systemowymi, mosieznymi o grubosciach scianek: 2,7 ; 3,3 ;4,0, 4,5 mm
- uchwytu do rur stalowe, z podktadka gumowa i $rubg lub inne systemowe
- uchwyty do rur z tworzywa sztucznego.

- Urzadzenia :

- kociot gazowy, kondensacyjny, nascienny, wyposazony w klape spalin, niska emisyjnosé
zanieczyszczehn NOx<0,32 mg/kWh. Korpus kotta monoblok kompaktowy wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego o duzej powierzchni wymiany i niskich stratach obcigzenia cieplnego,
posiadajacy wysokg odpornos¢ na korozje i bez ograniczenia przeptywu minimalnego.

Dostep z przodu kotta pozwala na swobodne przeprowadzenie konserwacji. Palnik ze wstepnym
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej, o powierzchni ze splecionych widkien metalicznych,
modulujacy w zakresie 18 do 100% mocy w celu doskonalego dopasowania do zapotrzebowania,
wyposazony w tlumik zasysania powietrza. Niska emisja CO i NOx umozliwia optymalng ochrone
Srodowiska. Droga gazowa z zaworem zwrotnym, praca z nastawg fabryczng na gazie ziemnym i
propanem, przezbrojenie gazu to tylko regulacja. Czujnik zewnetrzny w dostawie.

Konsola sterownicza pozwalajaca sterowac i regulowa¢ pogodowo do 3 obiegdéw grzewczych+ 1 obieg
c.w.u . Konsola powinna pozwalaé¢ sterowac kaskada kottow do 10 szt.

Gwarancja na urzgdzenie 24 m-ce, a na sam wymiennik aluminiowo-krzemowy-7lat. Wentylator z
ttumikiem zasysania powietrza. Moc cieplna znam. (50/30C)— 65 KW . Sprawno $¢ w PCI: 98,3%.
Pojemnos¢ wodna: 6,5litra.

W sktad kotta wchodzg dodatkowe elementy jak: czujnik dla obiegu z mieszaczem, czujnik c.w.u.,
pitytka + czujnik dla jednego zaworu mieszajacego, kolektor rozdzielcza + izolacja do 350 KW, izolacja
armatury podtaczeniowej kotta, urzadzenie neutralizujace z pompg SA4, .

stojacy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, model "wydajny” o pojemnoéci 400 litréw, stalowy, zasobnik z blachy
stalowej, emaliowany w $rodku, ochrona antykorozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem "test”.
Klapa rewizyjna z boku DN120 i termometr. Izolacja o grubosci 75 mm z pianki poliuretanowej , obudowa
zewnetrzna ABS koloru szarego. Pojemnos¢ 400 litréw. Wydajno$¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy dT=30K

-670 litréw/10 min. ,straty postojowe: 2,0kWh/24h, pow. wymiany: 2,20 m2, ciezar: 134 kg.



- system kaskadowy wolnostojacy do postawienie na podiodze dla dwdch kottdw , systemowy, petne wyposazenie,

- sprzegto hydrauliczne wodne do 350KW, z petnym osprzetem + izolacja cieplna systemowa

- naczynie wzbiorcze , przeponowe do zamknietych instalacji grzewczych c.0. z grupg przytaczeniowa i z petnym
osprzetem, o pojemnosci nom. - 200 litrdw , ciSnienie pracy do 6 bar,

- haczynie wzbiorcze , przeponowe z wbudowang armaturg przeptywowa do instalacji przygotowania cieplej wody
uzytkowej i podnoszenia cisnienia, przytacze ze stali nierdzewnej , z grupg przytaczeniowa i z petnym
osprzetem, pojemno$¢ nom.-33 litry , dopuszcz. temp. pracy —do 70°C, dopuszczalne ci$nienie pracy do 10 bar,

- grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenistwa do naczyn wzbiorczych, z manometrem i automatycznym

odpowietrznikiem. Materiat. Mosigdz czerwony. Srednica przytacza: 1” i 3/4”

- komin kwasoodporny, nierdzewny, systemowy, powietrzno-spalinowy do kottdw kondensacyjnych o
Srednicy DN80/150,

- stacjonarna stacja systemu zabezpieczenia detekcji gazu wraz z czujnikami dla gazu ziemnego,

z sygnalizacjg dzwiekowa i zdalaczynna, kompletny system , zasilanie awaryjne ,zasilanie 230 V,
4 wejscia, zawor odcinajacy petno przelotowy z certyfikatem Atex, DN50,

- skrzynka gazowa otwarta G-078 do montazu zaworu odcinajacego i zaworu MAG DN50

- grzejniki stalowe, panelowe, ptytowe, z przytaczami bocznymi typu K, malowane proszkowo i wersji
ocynkowanej dla tazienek, z zaworami termostatycznymi i kulowymi, zestawami podtgczeniowymi
systemowymi, odcinajagcymi, z zaworami odpowietrzajgcymi wbudowanymi:

- gwarancja min. 10 lat

- cisnienie robocze 1,0 MPa, cisnienie prébne 1,3 MPa,

- max. temp. zasilania 110 st. C

- produkowane w Polsce

- zaokraglenia grzejnika na potgczeniach ptyt gérnych i bocznych

- grzejniki wyposazone w wymienialne dekor-klipsy umozliwiajace tatwos¢ demontazu ptyt gérnych w
celu czyszczenia konwektoréw miedzy ptytami grzejnikow

- demontowane ptyty boczne grzejnika

- kolor Ral 9016

- wyposazone we wktadki zaworowe z ptynng i manualng regulacja

- wyposazone we wkladki zaworowe dla normalnych przeptywow i matych przeptywédw (mate kvs)

- wyposazone w zawieszki na ptycie tylnej grzejnika umozliwiajgce tatwy montaz grzejnika na $cianie
i powodujace, ze konsole $cienne i zawiesia $cienne sg niewidoczne na grzejniku

- grzejniki w wersji ocynkowanej dla pomieszczen mokrych - ocynk naktadany metodg galwaniczng lub
ogniowa.

- produkowane w regionie Zachodniopomorskim ,

- grzejniki dekoracyjne kolumnowe, blokowe, z precyzyjnej rury stalowej i glowice z kompletnym
spawaniem laserowym, brak nieréwnosci spawalniczych na zewnatrz i wewnatrz, z przytgczami
bocznymi standard, z elektromotorycznym gruntowaniem i malowane proszkowo, z zaworami
termostatycznymi i kulowymi na powrocie, odcinajgcymi, z zaworami odpowietrzajgcymi
wbudowanymi:

- gwarancja min. 10 lat

- cisnienie robocze 1,0 MPa, cisnienie prébne 1,3 MPa,

- max. temp. zasilania 110 st. C

- kolor RAL

- wyposazone we wkiadki zaworowe z ptynng i manualng regulacja

- wyposazone we wkladki zaworowe dla normalnych przeptywow i matych przeptywéw (mate kvs)

- wyposazone w konsole Scienne, regulowane umozliwiajgce tatwy montaz grzejnika na scianie lub
w konsole stojace systemowe

- wyposazone w dystans regulowany

- produkowane w regionie Zachodniopomorskim

- Armatura:

- zawory odcinajace, kulowe, mosiezne, z rgczkg diugg typu lub motylkowe, do instalaciji c.o.

- zasuwy odcinajace, kulowe do instalacji grzewczej, kotnierzowe

- zawory termostatyczno-regulacyjne, dynamiczne, zawory grzejnikowe, pracujgcych niezaleznie od
zmian cisnienia w uktadzie c.o, do wspotpracy ze wszystkimi typami glowic termostatycznych . Zawory
wyposazone w automatyczny ogranicznik przeptywu i wbudowany regulator cisnienia, ktéry utrzymuje
stalg réznice cisnien 0,1 bar . Zawory mosiezne, klowna.

- gtowice termostatyczne, cieczowe, biate, zakres nastaw: 7+28C,z podziatk g od 1- 6 ,

- zawory regulacyjne, rownowazgce z ptynng nastawa wartosci Kv, z odwodnieniem i kré¢cami
pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku ci$nienia, przeptywu, temperatury, mocy oraz
dostepnego cisnienia réznicowego. Zawory powinny posiada¢ pokretto nastawcze cyfrowe od czotfa z
mozliwoscig blokady i odciecia w kolorze czarnym lub czerwonym i niebieskim.

Zakres pracy -20C do 120, PN16 mosi ezne lub braz,
- automatyczne zawory odpowietrzajgce DN15, mosiezne, ptywakowe, mosiezne,
- separatory powietrza i zanieczyszczen, do montazu pionowego, mosiezne DN 25,



- zawory tréjdrogowe, mieszajace, z brazu, dla central wentylacyjnych, charakterystyka zaworu
przystosowana do regulacji ptynnej nie mniejszej niz 50:1 i skoku nie mniejszego 7 i 12 m.
Sterowane sitownikami elektromechanicznymi 0-10V/ 24 V, posiadajgcy sygnat zwrotny i cinienie
zamkniecie nie mniejsza niz 750 kPa,

- zawor tréjdrogowy, mieszajacy, termostatyczny do c.w.u. Srednica krééca: DN32

- zawory regulacyjne réwnowazace PN16, z brazu i mosiadzu, z pokrettem do nastaw czarnym lub
czerwonym, z kr6¢cami pomiarowymi 1/4” , temp. robocza: od - 20 °C do 150 C

- zawory tréjdrogowe PN16, z brgzu , gwintowane, z napedem elektromotorycznym nastawczym,
ciggtym, ztacze cyfrowe, 24 V , temp. czynnika do 100C, sita zamykania >90 N

- pompa obiegowa c.0. sterowana elektronicznie, z funkcjg autoadapt, wyposazone w oktadziny
termoizolacyjne , z wyswietlaczem elektronicznym, automatyczna redukcja nocna, materiat: zeliwo
szare, zakres pracy: 0+110 C, Zakres mocy elektr ycznej:5-45W /230V, $rednica kroéca: DN25,
Oznaczenie:A25-40. Parametry: Hp do 3 [m] ; Qp do 1,5 m3/h . Dla wentylacji -1 szt.

- pompa obiegowa c.o. sterowana elektronicznie, z funkcjg autoadapt, wyposazone w okladziny
termoizolacyjne , z wyswietlaczem elektronicznym, automatyczna redukcja nocna, materiat: zeliwo
szare, zakres pracy: 0+110 C, Zakres mocy elektr ycznej:9-56W/230V, Srednica kro¢ca: DN25.
Oznaczenie:M25-40. Parametry: Hp do 3 [m] ; Qp do 5,0 m3/h . Dla obiegdw c.o. -2 szt.

- pompa obiegowa c.0. sterowana elektronicznie, z funkcjg autoadapt, wyposazone w oktadziny
termoizolacyjne , z wyswietlaczem elektronicznym, automatyczna redukcja nocna, materiat. zeliwo
szare, zakres pracy: 0+110 C, Zakres mocy elektr ycznej:12-60W/230V, srednica kro¢ca: DN25.
Oznaczenie:40-60F. Parametry: Hp do 5 [m] ; Qp do 14,0 m3/h . Dla zasilania c.w.u. -1 szt.

- pompa obiegowa c.0. sterowana elektronicznie, z funkcjg autoadapt, wyposazone w oktadziny
termoizolacyjne , z wyswietlaczem elektronicznym, automatyczna redukcja nocna, materiat: zeliwo
szare, zakres pracy: 0+110 C, Zakres mocy elektr ycznej:12-60W/230V, srednica kroéca: DN25.
Oznaczenie:M32-60. Parametry: Hp do 5 [m] ; Qp do 8,0 m3/h . Dla obiegu kotlowego -2 szt.

- pompa obiegowa cyrkulacyjna sterowana elektronicznie, z funkcjg autoadapt, wyposazone w okladziny
termoizolacyjne , z wyswietlaczem elektronicznym, intuicyjny przycisk wyboru trybu pracy,
material: stal nierdzewna, zakres pracy: 0+95 C, Zakres mocy elektrycznej:12-60W/230V,
srednica kré¢ca: DN20. Oznaczenie: A25-40. Parametry: Hp do 1,5 [m] ; Qp do 0,7 m3/h .

Woda cyrkulacyjna -1 szt.

- zawory zwrotne, sprezynowe do instalacji c.0. o srednicach od DN 20 do DN40, mosiezne

- termometry pomiarowe, bimetaliczne do pomiaru temperatury cieczy, stalowe ocynkowane ,
mechanizm mosiezny, do montazu w kapilarze na rozdzielaczu c.o.,

- ciSnieniomierz og6lnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy o temp. do 200C, $rednica
obudowy 100 mm, zakres wskazan: 0+1,0 MPa, stalowy, malowany, sprezyna mosiezna, d montazu
na rozdzielaczu c.o.

- separator mikropecherzykowy powietrza , pionowy lub poziomy do montazu na instalacji c.0.- DN25

2.4. Materialy stosowane do instalacji wentylaciji:

Kanaty i przewody:

- przewody wentylacyjne, okragte "Spiro" z blachy stalowej, ocynkowanej, z uszczelka gumowg

- przewody wentylacyjne stalowe, ocynkowane, prostokatne z potaczeniami z profili zimno gietych.

- przewody wentylacyjne, elastyczne, okragte "Flex" z blachy aluminiowej, do potaczen kanatow i
anemostatow wentylacyjnych

- konsole i podpory stalowe, ocynkowane , systemowe okreslonych producentéw z atestami

- izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci min. 40mm.
Kanaty prowadzone na poddaszu nieuzytkowym nalezy izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej o
grubosci 80 mm na folii aluminiowej. Dodatkowo nalezy wykonac ptaszcz ochronny z oktadzin PCV lub
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

Centrale i wentylatory:

Dla jadalni i pomieszczen kuchni zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta dobrych
producentéw ustawione na poddaszu nieuzytkowym, na specjalnych belkach stalowych wg PW konstrukc;ji i
na podkfadkach amortyzacyjnych systemowych o nastepujacych parametrach:

CENTRALA CNW1:

Wydajnosci: Vn=1340m®h i Vw=750 m3/h

sprez 350/350 Pa.

Moc nagrzewnicy wodnej 7,0 KW

Moc elektryczna : 1,4 KW /230 V

Parametry pracy nagrzewnicy 70/55C

Glosnosc¢ catkowita: Wywiew powietrza:49 dB, Nawiew powietrza: 73dB, Obudowa: 51 dB
wymiary: 1686x1060x750 mm, waga 215 kg
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Centrala wyposazona jest w nastepujace bloki sekcyjne:

> Filtry F7,

» sekcja nagrzewnicy wodnej,

> zespo6t wentylatorow Plug fan -nawiew/ wywiew

> sekcje wymiennik rotacyjnego

» czujnik cisnienia na kanale nawiewnym

» uklad automatyki sterujacej

CENTRALA CNW2:

> Wydajnosci: Vn=580m?h i Vw=600 m3/h

> Predkos¢ czotowa : nawiew-0,67 m/s, wywiew-0,69m/s

» Sprez 290/290 Pa.

» Moc nagrzewnicy wodnej 10,0 KW

» Moc elektryczna : 0,5 KW /230 V

» Parametry pracy nagrzewnicy 70/55C

> Glosnos¢ catkowita: Wywiew powietrza:47 dB, Nawiew powietrza: 58dB, Obudowa: 39 dB

Centrala wyposazona jest w nastepujace bloki sekcyjne:

> Filtry F7,

» sekcja nagrzewnicy wodnej,

» zesp6t wentylatoréw Plug fan -nawiew/ wywiew

> sekcje wymiennik rotacyjnego

» czujnik cisnienia na kanale nawiewnym

> ukiad automatyki sterujacej

Montowane centrale wentylacyjne muszg spetnia¢ ponizsze warunki:

» Ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych muszg posiadaé Certyfikat
EUROVENT

» Ze wzgledu na prawidtowg odpornosé na korozje muszg by¢ zabezpieczone poprzez pokrycie blachy
stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje nam dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci
dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych.

» Centrale wentylacyjne posadowione na dachu musza posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie dachu
pokryciem bitumicznym wykonanym fabrycznie co umozliwi nam dtugowieczne uzytkowanie
urzadzen.

> Obudowa centrali musi by¢ wykonana w nastepujacy sposéb: blacha stalowa pokryta alucynkiem
ALZN185 wetna mineralna o grubosci nie mniejszej niz 50 mm i druga warstwa blachy stalowej
pokrytej alucynkiem ALZN 185 wszystko zamkniete szczelnie w celu zapobiegnieciu przedostania
sie wilgoci do welny co mogtoby znacznie obnizy¢ wartosci izolacji termicznej obudowy.

> Profile konstrukcyjne myszg by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.

» Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢ wentylatorami promieniowo osiowymi o napedzie
bezposrednim z silnikami nadajacymi sie do regulacji predkosci obrotowej o wysokiej sprawnosci
typu PM (silniki z magnesami trwatymi) lub z silnikami EC.

» Centrale wymagajace wyzszej sprawnosci niz 70% muszg posiada¢ wymienniki rotacyjne ze
wzgledy na znacznie nizsze ryzyko szronienia sie a co za tym idzie koniecznosci ich rozmrazania.

> Dostep do wszystkich elementéw central wymagajacych okresowego sprawdzenia, naprawy lub
wymiany musi by¢ zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z zabezpieczeniem
przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.

> Mocowanie filtrow powietrza o klasie powyzej G4 musi posiadac¢ system recznego docisku
umozliwiajacy wtasciwe doszczelnienie.

> Wszystkie zastosowane przepustnice musza byé wykonane wg normy EN 1751 w klasie szczelnosci

3 i posiadaé stalowe mechanizmy przektadniowe gwarantujgce pewnosé pracy urzadzenia.

Centrale wentylacyjne muszg by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:

» PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagan w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-EN 308 — wymienniki ciepta — procedury badawcze.

PN-EN 779 — wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji.

PN-EN 1751 — aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i zamykajgcym.

PN-EN 1886 — centrale wentylacyjne — wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki

dzialania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji

PN-EN 60204 — bezpieczenstwo maszyn

PN-EN ISO 3741 akustyka — wyznaczanie poziomow mocy akustycznej zrodet hatasu —

Metody doktadne dla zrodet szerokopasmowych w komorach pogtosowych (EN-1SO

3741:1999) W ustanowieniu (zastepuje PN-85/N-01334)

» PN-EN ISO 5136 — metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanatu
wentylacyjnego

» PN-EN ISO 12944.2 — ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja

YVVVY

A\ 7

Centrale wentylacyjne muszg posiadaé¢ znak CE.
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Dla pomieszczen fazienek z WC zaprojektowano wentylatory wyciggowe kanatowe, w wersji podwieszane;j
oraz wentylatory tazienkowe do pracy w ukladzie jednorurowym..

Urzadzenia takie powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta, oraz spetniaé nastepujace
warunki:

> spos6b zamocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje

budynku,

» obudowa wentylatora musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob: blacha stalowa pokryta alucynkiem
ALZN185 wetna mineralna o grubosci nie mniejszej niz 50 mm i druga warstwa blachy stalowej
pokrytej alucynkiem ALZN 185 wszystko zamkniete szczelnie,
obudowa izolowana termicznie i akustycznie,

100 % regulowanej predkosci obrotowej silnika z wbudowanym potencjometrem (0-10V)
Wbudowane zabezpieczania termiczne,
Kota wirnikowe z topatkami wygietymi do tytu

YVVYVY

Spos6b zamocowania central nawiewno- wywiewnych oraz wentylatorébw powinien zabezpiecza¢
przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje.

Dla pomieszczen WC zaprojektowano wentylatory wyciggowe tazienkowe, do montazu na kanale
wyttumione akustycznie

wentylator kanatowy EC wyttumiony akustycznie WC o wydajnosci 150m3/h, dP=250Pa
wentylator kanatowy EC wyttumiony akustycznie WC o wydajnosci 240m3/h, dP=250Pa
wentylator kanatowy EC wyttumiony akustycznie WC o wydajnosci 200m3/h, dP=250Pa
wentylator kanatowy tazienkowy Wc7 o wydajnosci 60m3/h, dP=32 Pa

YVVVYV

Urzadzenia pozostate:

» czujniki ruchu dla zataczania wentylatorow WC

> wigczniki wentylacji z przyciskami i lampkami kontrolnymi w szafkach dla obstugiwanych
pomieszczen, oddzielne wyposazenie poza panelami sterowania central

» przepustnice z blachy ocynkowanej regulacyjno-odcinajace, jednoptaszczyznowe, okragte

» wyrzutnia dachowa okragte typu C

» wyrzutnia dachowa prostokatne typu B

» anemostaty stalowe, talerzowe, malowane proszkowo o przekroju kotowym

» Czerpnia scienna dachowa 400x400 m

» kratka nawiewno wyciagowa, prostokatne o wydajnosci wg rysunkoéw i zestawienie

» kratki wentylacyjne aluminiowe nawiewne z podwojnymi rzedami przestawianych
kierownic powietrza i z przepustnicg przeciwbiezng z lamelami

» kratki wentylacyjne aluminiowe wywiewne z pojedynczym rzedem przestawianych kierownic
powietrza i z przepustnicg przeciwbiezng z lamelami

3. SPRZET

Wykonawca moze uzyc tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do uzyskania akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wiasny koszt.
Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
- spawarki elektryczne lub gazowe
- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;
- zaciskarki automatyczne
- zageszczarki wibracyjne
- samochody dostawcze
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét u wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu materiatow srodkami
transportu. Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczernstwo transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zarobwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wewnatrz obiektu urzgdzenia beda transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejs¢ komunikacyjnych.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci .

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru lub
Kierownika budowy zostang usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, przepisami polskiego
Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztuka budowlang oraz poleceniami Inspektora i
Projektanta, a takze za jako$¢ wykonywanych Robdét i zastosowanych materiatow, za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, Projektem Organizacji Robét oraz wymaganiami ST i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robét, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce rob6t wod.- kan.

A. Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,

-sporzadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowej,
cieptej wody i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

B. Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbednych przyboréw sanitarnych oraz istniejgcych
instalacji zimnej i cieptej wody, cyrkulacji oraz instalacji kanalizacyjnej i deszczowej w istniejgcym
budynku , w czesci socjalnej z uwzglednieniem pozostawienia zasilania dla celéw budowy.

C. Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ pod stropem ,w przestrzeni
stropu podwieszonego i w $cianach wewnetrznych podtynkowo w bruzdach zgodnie
dokumentacjg techniczna i sytuacja na budowie.

D. Przy przejsciu rurocigagdw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

W tulejach nie moze by¢ zadnych potaczen rurociagow.

E. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowej powyzej przewoddw elektrycznych.

F. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, wspornikéw
lub konsol.

G. Nie wolno tgczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej z siecig przewodow zasilanych z
innych zrédel. Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddw
wodociggowych z instalacjami centralnego ogrzewania.

H. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowac przed
Zzamarznieciem.

I. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukltadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugosci odsuniecia pionu

(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do piony pod katem nie mniejszymod 45°

J. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji, ktére stykajg sie

bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na
jakosé wody i posiadac¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Parnstwowy
Zaktad Higieny

5.2. Ogolne warunki dotycz gce instalaciji c.o.
A. Do rozpoczecia montazu instalacji grzewczej c.0. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji c.o.
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
B. Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbednych instalacji rurowych c.o. i grzejnikow
C. Niezaleznie od ksztattu i wielkosci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi nalezy stosowac instalacje centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowej
temperaturze zasilania, nie wyzszej niz 90 C.
D. Doprowadzenie ciepta z instalacji centralnego ogrzewania do ogrzewanych pomieszczen odbywa
sie za posrednictwem grzejnikow.
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E. Wszystkie grzejniki w instalacji powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczno-regulacyjne,
stalego ci$nienia , systemowe .
F. Odpowietrzenie instalacji powinno odbywac sie jedynie za pomocg indywidualnych
odpowietrznikow przy grzejnikach lub automatycznych odpowietrznikow.
G. Wszystkie materiaty uzyte do instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. .
H. Po montazu instalacji rurowych w pomieszczeniach nalezy w sposdb estetyczny wykonac¢
ewentualne napraw otworéw i przebi¢ w stropach i scianach.
I. Podejscia w budynku do grzejnikdw zasilanych z boku podtynkowo, w $cianach rurami
PE-RT/AI/PE-RT fgczonych poprzez zaprasowywanie w systemie Press LBP.
J. W pomieszczeniach fazienek i szatni przewiduje sie montaz grzejnikbw w wersji ocynkowanej,
ze wzgledu na wilgoc.

5.3. Ogolne warunki dotycz gce instalacji wentylacji mech.

A. Do rozpoczecia montazu instalacji wentylacji mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, Ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
-sporzadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniong,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz wentylacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.
B. Kanaly prowadzi¢ w obudowanych szachtach pionowych oraz w starych komin przewodach
kominowych, oraz pod stropami pomieszczen oraz w przestrzeniach miedzysufitowych
C. Przy przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory o wymiarach o 20-50mm
wieksze od wymiaru kanalu z izolacjg
D. Kanaly nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, wspornikdw lub konsol
systemowych znanych producentow .
E. W przypadku sufitbw podwieszanych, w miejscach wystepowania elementéw regulacyjnych typu
przepustnica wykona¢ w suficie klape rewizyjna, w celéw mozliwosci regulacji w pdzniejszym
okresie eksploataciji.

5.4. Szczegdbtowe warunki wykonywania robot

5.4.1. Montaz przewodow wodnych

A. Potaczenia rur stalowych, ocynkowanych nalezy taczy¢ przy uzyciu odpowiednich tacznikdw i ksztaltek

gwintowanych, z uzyciem odpowiednich narzedzi

B. Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek zaciskowych,

a zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ wytacznie przy uzyciu odpowiednich
tacznikéw i ksztattek.

C. Przewody PE-RT/AL/PE-HD lub PEXc/AL/PE prowadzi¢ pod stropami w izolacji i w $cianach podtynkowo
Dtugich podejs¢ do odbiornikdw nie nalezy prowadzi¢ linig prosta. Zaleca sie sfalowa¢ taki diuzszy
odcinek rury, aby zapewni¢ samokompensacji.

Prowadzac przewody w bruzdzie Sciennej nalezy tak przewidzie¢ giebokos¢ bruzdy, aby grubosc
warstwy zaprawy zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 20-30 mm. Bruzde nalezy zazbroic¢ siatkg
Rabitza lub inng podobng. Podejscia do baterii lub zaworu czerpalnego nalezy zakonczyé
systemowym kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno by¢ przymocowane do listwy
przytaczeniowej, aby zapewni¢ wykonanie pkt. statlego oraz odpowiedni odstep miedzy rurami.

D. Po montazu instalacji rurowych we wszystkich pomieszczeniach nalezy w sposéb estetyczny
wykonaé napraw otwordw i przebié¢ w stropach i $cianach.

5.4.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych
A. Polaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego o
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.
Bosy koniec rury, fazowany pod katem 15-20 °, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,
- 75 mm od kilki zlewéw, umywalek, wanien, pisuaréw, wpustéw podtogowych,
- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza;
- dla przewodu o $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu o $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu o $rednicy 200 mm - 1,0 %
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Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow. Rura wentylacyjne powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokosé
0,5-1,0 m. Nalezy wykona¢ préby szczelnosci instalacji.

B. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych z rur PVC, powinny wynosic:

Odlegtas¢ migdzy uchwytami
Srednica rur [mi
50-110 1,00
powyzej 110 1,25

5.4.3. Montaz ruroci ggdéw instalacji c.o. i grzejnikéw

A. Przewody na ukfada¢ w posadzce w izolacji z pianki poliuretanowe;.

B. Przewody c.o. wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego z powiokg antydyfuzyjna oraz stalowych,
taczonych przez zaprasowywanie i zaciskanie .

C. Przewody grzewcze montowac¢ na specjalnych uchwytach, z trzpieniem gwintowanym,

D. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

E. Izolacje z pianki poliuretanowej nalezy odpowiednio montowac, taczy¢ za pomocg specjalnego
kleju i ztaczek spinajacych.

F. Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé¢ zawory odcinajgce, mufowe .

G. Przewody grzewcze malowac¢ farbg podktadowa i farbg zewnetrzna, pasujgcq i uzgodniong
z Inspektorem i Architektem .

H. Przejscia tulejowe przewodow grzewczych malowaé farbg podktadowsa i farbg zewnetrzna,

pasujacq do wystroju wnetrza.

. Podejscia do grzejnikdw na wykonywaé od dotu na scianie przewodami c.0.w izolacji.

J. Wszystkie przejscia przewoddw rurowych przez sciany pom. gospodarczego i wentylatorowi
wykonywaé w specjalnych przejsciach ogniochronnych ppoz. dla przewodéw rurowych wg
odpowiednich aprobat i dopuszczen.

K. Grzejniki montowac¢ na $cianie lub we wnekach na odpowiednich wspornikach zgodnie z
instrukcjg producenta. Wymiary grzejnikdw i wnek sprawdzié¢ przed montazem.

Wysoko$¢ montazu uzgodni¢ z Inspektorem- min. 6 cm nad posadzka .

L. Mocowanie wspornikéw i uchwytéw grzejnikowych powinno by¢é wykonane w sposéb
trwaty, solidny i estetyczny.

M. Podtaczenia grzejnikéw do instalacji c.0. wykonaé stosujac typowe zestawy podigczeniowe
z mozliwoscig indywidualnego odciecia.

N. Wyposazeniem standardowym grzejnika powinien by¢ zawo6r odpowietrzajacy wbudowany.

5.4.4. Montaz elementéw i urz adzen wentylacyjnych

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i
tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotlowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddédw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ obtoZzone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodoéw
nie wptywato na jej szczelnos$é, wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obciazenia wynikajace z ciezarow:
> przewodow;
» materiatu izolacyjnego;
> elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikéw, przepustnic itp.;
elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;
osoby lub osdéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej po winny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw
pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podp6r lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Kanaty prowadzone bedg poziomo pod stropami i pod podciagami, w przestrzeni stropu podwieszonego w
izolacji, montowane na zawiesiach statych, stalowych, systemowych.
Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ elementy regulacyjno-odcinajgce ( przepustnice ) oraz kanatowe
ttumiki hatasu. Potgczenia kanaléw wentylacyjnych z urzadzeniami wykonywaé za pomocg potaczen
kotnierzowych, systemowych.
Urzadzenia wentylacyjne wywiewne montowac pod stropami pomieszczen wg rysunkow.
Wyrzutnie dachowe powinny by¢ wyprowadzone na wysokosé 0,3 m ponad linie tgczacg najwyzsze
przeszkody, a przy braku przeszkdd, na wysokos¢ 0,4 m ponad pota¢ dachu budynku.
W przypadku sufitbw podwieszanych, w miejscach wystepowania elementéw regulacyjnych typu
przepustnica wykona¢ w suficie klape rewizyjna, w celéw mozliwosci regulacji w p6zniejszym okresie
eksploataciji.
Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac¢ na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci od
kolan lub odgaiezien:
- 3 $rednic rGwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe
- 2 $rednic réwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétbieznym ruch topat
- 1 $rednicy réwnowaznej- przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu fopat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci
stalego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu fopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego przepustnic.
Na kanafach prostych lub kolanach nalezy montowa¢ ksztattki rewizyjne do czyszczenia kanatow. Miejsca
otwordw rewizyjnych nalezy oznaczy¢ zewnetrznie na izolacji.
Zespoty wentylacyjne majgce silniki elektryczne nalezy uziemi¢ wg PW elektrycznego i wytycznych
producenta. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie maja okreslonych w dokumentacji
technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:
- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci
-wymiary elementéw potaczen z innymi elementami-w 10 klasie doktadnosci.
Po wykonaniu poszczegdllnych uktadéw wentylacji mechanicznej nalezy sprawdzi¢ instalacje na szczelnos¢
oraz wykonac regulacje ilosciowg uktadow.

>
>
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6. ODBIORY ROBOT

6.1. Ogdlne warunki odbiorow robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru roboét i kontroli jakosci podano w ST.

6.2. Rodzaje odbioréw robot

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci.
Przyjecie Rob6t moze nastgpic tylko w przypadku wykonania Rob6t wedtug Dokumentacii Projektowe;j
i polecen Inspektora, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po pozytywnym
wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow.
Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot :
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,
- odbiér ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzac na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz zgodnie z WTWiO instalacji wod.- kan.

6.3. Odbiory robét instalacji wod.- kan.

A. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

B. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
- lokalizacja wpustéw dachowych
- przebieg tras kanalizacyjnych i deszczowych
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych i deszczowych
C. Przy odbiorze koncowym nalezy w szczeg6lnosci skontrolowac:
- uzycie wkasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- wielkos¢ spadkow przewodow instalacyjnych
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi
- prawidtowos$¢ ustawienia armatury
- uruchomic instalacje , sprawdzi¢ osiggane parametry z godnie z dokumentacja projektowg
- jakos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng,
D. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodnosé uzytych materiatéw i urzadzen z normami
( atesty, Swiadectwa zgodnosci i jakosci)
- protokoty czesciowych odbioréw technicznych
- protokoty kontroli potaczen spawanych lub zgrzewanych
- protokét czyszczenia i ptukania rurociggéw wodnych i deszczowych po montazu
- protokdt wykonania proby wodnej pod cisnieniem
- protokdt wykonania préby szczelnosci kanalizaciji sanitarnej i deszczowej
- oswiadczenie Ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacijg projektowg i wymaganiami PN
- protokét kontroli potaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowe;

6.4. Odbiory robdt instalaciji c.o.

A. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konhcowego.

B. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;:

- sposGb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych
- szczelnosé potaczen przewodéw c.o.
C. Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementdéw urzadzen
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen zaciskowych i innych
- wielkos¢ spadkéw przewodow c.o.
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen instalaciji c.o.
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- prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury i zaworow regulacyjnych c.o.

- jako$¢ wykonania izolaciji cieplnej przewodow

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania zewnetrznego.

D. Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami
w czasie budowy

- zestawienie dokumentoéw poswiadczajgcych zgodnosé uzytych materiatléw i urzadzen z
normami ( atesty, Swiadectwa zgodnosci i jakosci),

- protokoty czesciowych odbioréw technicznych ( jezeli takowe byty ),

- protokoty kontroli potgczeh spawanych lub zgrzewanych, zaciskowych

- protokét po montazowego czyszczenia i ptukania rurociggow,

- protokdt wykonania préby cisnieniowej "na zimno” i ” na goraco”,

- oswiadczenie, ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Polskich Norm oraz przepisami ppoz. i bhp,

- protokdt kontroli ochrony przeciwpozarowej przej$¢ przez przegrody.

- protokdt przeprowadzenia szkolenia w zakresie instalacji ¢.0. w budynku

6.5. Badania instalacji wentylacji

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, klap i
kratek nawiewno-wywiewnych.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowacé:
- prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych wentylatorow,
- prawidtowos¢ pracy aparatury regulacyjnej,
Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen.
Regulacja powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacja,
- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,
- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,
- regulacje uktadu automatycznego sterowania,
- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie osigganego natezenia halasu w pomieszczeniach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  -1++2 K
- Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3 dB(A)
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan powinny by¢
podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

6.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna byé
prowadzona wedtug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”:
- kontrola zgodnosci stosowanych materiatéw z materiatow z specyfikacjg i dokumentacijg
techniczna,
- kontrola kompletnosci wymaganych atestow, certyfikatow i oswiadczen,
- kontrola zgodnos$ci wymagan dotyczacych wyrobow stosowanych w instalacjach c.o., oraz
kompletnosci wyrobdw i dziatania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot

Obmiar robét jest elementem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac w przypadkach szczegélnych.

Podstawy wyceny podane w przedmiarze rob6t stuzg jedynie do opisu czynnosci objetych dang pozycjq i

nie sg podstawg wyliczenia ilosci naktadow.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t dodatkowych oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow i urzadzen.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa na podstawie pomiaréw na budowie obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- transport urzadzen i materialdw przewidzianych do wykonania robét,
- montaz urzadzen,
- montaz armatury,
- montaz przyboréw sanitarnych,
- montaz rurociggow,
- montaz izolacji rurociggéw,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb
- uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- przedstawienie wszystkich niezbednych dokumentéw i oswiadczen

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne zasady ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST, SIWZ i
umowy z Inwestorem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia sa;

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pézniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie og6lnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nar. 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie og6lnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyjnej .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

- Projekt wykonawczy ,, Projekt instalacji wod.- kan. i grzewczej c.0. " wykonany przez P. P. Patiow
11. 2015

-Przedmiar robot instalacji sanitarnych wod.-kan. i grzewczych c.o. dla prac budowlanych wykonany
przez P.P. Patiow 11. 2015
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PN-EN 806-1:2000

Pn-81/B-10700.00

PN-EN ISO
15874-1:2004(U)
PN-EN ISO
15876-1:2004(U)

PN-B02151/02:1987
PN-92/ B-01706
PN-92/B-01707
PN-92/B-10735
PN-B-02863

PN EN 442-1:1999 PN
PN-B-01430:1990
PN-B-02421

PN-H-83131/01:1990
PN-M-75003:1990
PN-M-75009:1991

PB-B-02420:1991
PN-M-75009:1991
PN-B02151/02:1987
PN-B-03431
PN-B-03434
PN-B-76001

PN-B-76002
PN-B-10440

PN-B02151/02:1987

9.1. Wykaz aktow normatywnych, zarz gdzen i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji i
obowi gzujacych wykonawc e:

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czescl.
Postanowienia ogdlne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania

przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody
Polipropylen( PP ) . Czes$¢ 1: Wymagania ogdline.

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

i zimnej wody. Polietylen sieciowany ( PE-X) . Czes$¢ 1.

Wymagania ogéline.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach..

Instalacje wodociggowe. wymagania przy projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

Grzejniki - Czes¢ I: Wymagania i warunki techniczne
Ogrzewnictwo-Instalacja centralnego ogrzewania. Terminologia
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow., armatury i
urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach..
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Podstawowe wymagania i
badania.

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach..

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji . Warszawa 1994 r.
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