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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne na potrzeby termomodernizacji Panstwowej
Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7B, dziatka nr 5/, obreb
2147

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

- Umowa sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug przesytowych
Podktady architektoniczne,

Uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

- Opracowanie tablic rozdzielczych

- Wymiane wewnetrznych linii zasilajgcych, wymiane instalacji elektrycznych wewnetrznych
Instalacje elektryczne wewnetrzne: oswietlenia, gniazd wtykowych

Instalacje uziemiajgca.

Stan Istniejgcy
Budynek Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 7b zasilany jest

przytaczem kablowym o napieciu U=400V i mocy umownej P=38kW, przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym 63A. Uktad pomiarowy znajduje sie w rozdzielnicy gtownej RG zlokalizowanej w
korytarzu na parterze budynku.

Na kazdej z kondygnacji zainstalowana jest tablica rozdzielcza

TP — tablica piwnicy — przyziemie
RG - rozdzielnica gtowna — parter
TP1 —tablica pietrowa — pietro 1
TP2 —tablica pietrowa — pietro 2

Istniejgcy uktad sieci odbiorczej TN-C — tzn. czterozytowy i dwuzytowy — niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami. Rozdzielnica gtéwna nie posiada uziomu, wszystkie tablice rozdzielcze oraz rozdzielnica
gtéwna ze wzgledu na stan techniczny, kwalifikujg sie do wymiany.

Instalacja oswietleniowa oraz gniazd wtyczkowych prowadzona jest przewodami 2 zylowymi o
przekrojach niezgodnymi z obowigzujgcymi przepisami.

W wiekszosci pomieszczen zainstalowane sg lamy Swietlowkowe ze zrédiem Swiatta w postaci
Swietléwek liniowych T8 typu: TL-D G13 18W/840 oraz TL-D G13 36W/840. Pozostate oswietlenie to
oprawy okragte montowane na sufitach i $cianach wyposazone w zrodto zarowe lub Swietldbwkowe o
trzonku E27 i mocy od 13W do 100W. Celem o$wietlenia terenu, na budynku, zainstalowane sg dwie
oprawy typu drogowego.

Stan techniczny opraw oraz poziom natezenia oswietlenia pomieszczen wskazuje na znaczne
zuzycie i kwalifikuje sie do wymiany.

Modernizacja oswietlenia wymusza modernizacje ukladu sieci zasilajgcej do ukltadu TN-S — sie¢
pieciozytowa dla napiecia 400V i sie¢ trzyzytowa dla napiecia 230V.

Modernizacja rozdzielnic do obowigzujgcego systemu TN-S wymusza wymiane catego okablowania
dla gniazd wtyczkowych

Opis techniczny

3.1.

3.2.

Punkt przyt aczenia
Punkt przytagczenia pozostaje istniejgcy zgodnie z umowg sprzedazy energii elektrycznej i
Swiadczenia ustug przesytowych.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryc  znej
Uktad pomiarowy: bezposredni w proj. rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.
Lokalizacja: rozdzielnica gtéwna RG budynku na parterze.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Bilans mocy
Szczegotowy bilans mocy pokazano na schematach ideowych rozdzielnic rys. E1 — E7

Moc zainstalowana: Pi = 149,6kwW
Wspoitczynnik jednoczesnosci: Kj=~0,25

Moc zapotrzebowana: Ps = 37,8kW
Moc zamoéwiona Pz = 38,0kW

38,0kw > 37,8kw
Moc zaméwiona jest wystarczaj gca

Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnica gtéwna RG nalezy zainstalowac¢ jako podtynkowg w miejscu obecnej rozdzielnicy
gtéwnej budynku przewidzianej do wymiany w korytarzu na parterze budynku. Rozdzielnica musi
posiada¢ wyodrebniong czesé z tablicg licznikowg przystosowang do plombowania. Rozdzielnice
zaleca sie zamontowac¢ tak, aby jej gérna krawedz nie przekraczata wysokosci 1,80 m od gotowej
powierzchni podiogi. Projektowana obudowa rozdzielnicy ma stopien ochrony min. IP30.

Uktad sieci zasilaj acej

Uklad sieci do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku typu TN-C. Punkt podziatu sieci i przejscie
zukladu TN-C na TN-S bedzie w rozdzielnicy gtdwnej budynku RG. Punkt nalezy potaczy¢ z
uziemieniem obiektu, rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

Trasy kablowe

Instalacje elektryczng wewnatrz budynku nalezy wykona¢ jako podtynkowag (sposob wykonania
instalacji C), jako ochrone mechaniczng obwodoéw elektrycznych w przepustach przez Sciany nalezy
zastosowac rury PP (spos6b wykonania instalacji B2). W przepuscie przez $ciane w rurze PP nie
moze by¢ wiecej niz trzy przewody. Zaleca sie mocowaé kable i przewody do stropu i $cian za
pomocg przeznaczonych do tego uchwytéw kablowych. Ponadto kable i przewody nalezy prowadzi¢
w gornej i dolnej strefie zgodnie z polskimi normami.

W lekkich $cianach dziatowych i sufitach wykonanych w systemach suchej zabudowy nalezy uktadaé
przewody w rurach ochronnych, tzw. peszel (sposob wykonania instalacji B2). Dopuszcza sie
uktadanie przewodow w warstwie izolacyjnej posadzki tylko w rurach do tego przeznaczonych o
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 750N. Zabrania sie ukfadania przewodéw i kabli bez
ochrony mechanicznej bezposrednie na konstrukcji sufitu podwieszanego, w lekkich $cianach
dziatowych lub w podtodze.

Nie stosowac¢ puszek rozgateznych, wszelkie potgczenia wykonywaé w puszkach pod osprzetem lub
w oprawach. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodéw w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji technicznych.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Osprzet nalezy montowaé w puszkach podtynkowych pojedynczych Ilub szeregowych
(wielokrotnych). Wszystkie moduty gniazd wtyczkowych zastosowac¢ o pradzie znamionowym 16A.
Wszystkie gniazda stosowaé ze stykami ochronnymi.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczyé wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi
i wylgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 1,,=30 mA.

W pomieszczeniach wilgotnych (WC, fazienki) i na zewnatrz nalezy zastosowaé gniazda w
wykonaniu szczelnym P44, w pozostatych pomieszczeniach o IP20.

Gniazda ogolnego przeznaczenia nalezy montowaé¢ na wysokosci 0,3 m od poziomu gotowej
powierzchni posadzki lub wedlug wskazan Inwestora. Gniazda w fazienkach przy umywalkach
montowac na wysokosci 1,4 m. Gniazda technologiczne nad blatem montowa¢ na wysokosci 1,2m.
Wszystkie gniazda nalezy sprawdzi¢ pod katem polgczenia i montazu oraz sprawnosci do
bezpiecznego uzytkowania. Wykonac¢ trwate opisy koordynacyjne rozdzielnica — gniazdo.

Instalacja o swietleniowa

Osprzet nalezy montowaé w puszkach podtynkowych pojedynczych Ilub szeregowych
(wielokrotnych).

Wszystkie moduty tgcznikéw i przyciskdw stosowac o prgdzie znamionowym nie mniejszym niz 10A
i montowa¢ w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych w zalezno$ci od lokalizacji.
W pomieszczeniach wilgotnych (WC, tazienki) i na zewnatrz nalezy zastosowac tgczniki o wykonaniu
szczelnym 1P44, w pozostatych pomieszczeniach o IP20.



3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

taczniki umiesci¢ w puszce instalacyjnej na wysokosci h = 1,2 m i a = 0,10 m od gotowej framugi
drzwi lub inaczej, jezeli wynika to z projektu lub konstrukcji budynku.

Z obwoddéw oswietleniowych nalezy zasilic instalacje dzwonka oraz lokalne wentylatory
wspomagajgce wentylacje grawitacyjna.

Dla budynku przewidziano oswietlenie ewakuacyjne o czasie podtrzymania minimum t=1h. Oprawy
ze zrodtem Swiatta LED wyposazone w moduly awaryjne z funkcjg autotestu i certyfikatem CNBOP.
Nalezy wykonaé pomiary oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne pozostajg istniejgce

Wszystkie trasy przewoddéw niskonapieciowych <12V nalezy odseparowywaé¢ od instalacji o napieciu
230/400V, poprzez: odpowiednig odlegtosé separacyjng lub osobng trase kablowa lub zastosowanie
rur ostonowych, przejscia pod kgtem prostym sg dozwolone.

Instalacja uziemiaj aca

Nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarkg ocynkowana FeZn 30x4. Instalacje uziemiajgcg utozy¢
wokét budynku bednarkg FezZn 30x4mm ponizej gtebokosci przemarzania gruntu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Jako gléwng szyne uziemiajacg GSU przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny w
rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Do szyny przytaczy¢:

- szyne PE rozdzielnicy RG,

- czesci przewodzgce konstrukcji i wyposazenia budynku.

Instalacja miejscowych pot gczen wyréwnawczych

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe), tgczacych wszystkie czesci
przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi LgYzo 4mm’ i szyng ochronng PE
w tablicy elektrycznej. Dotyczy to takich czesci przewodzgcych jak: wszelkiego rodzaju metalowe
kanaty, obudowy urzgdzen technicznych, konstrukcje i zbrojenia budowlane.

W pomieszczeniu kottowni oraz w pomieszczeniu na poddaszu nalezy wykona¢ miejscowe szyny
uziemiajgce za pomocg ptaskownika FezZn 30x4mm - przylgczyé instalacje do GSU w RG za
pomocg przewodu LgY6mm2.

Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Podczas prac elewacyjnych nalezy umiesci¢ przewody odprowadzajgce w warstwie ocieplenia w
dedykowanych rurkach grubosciennych (o gr. scian 5mm) niepalnych z tworzywa.

Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie przewodzgce czesci wystajgce ponad pota¢ dachu.
Pionowe przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu DFe/Zn @8mm i prowadzi¢
w grubosciennej (o gr. scian 5mm) niepalnej rurce z tworzywa. Calos$¢ uktada¢ w tynku lub warstwie
ocieplenia. Przewody odprowadzajgce doprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego, ktére nalezy wykonac
w puszce odgromowej w $cianie budynku na wysokos$ci umozliwiajgcej dostep (h=0,5-1,4m).
Ztacze kontrolne nalezy przytgczyé do uziomu fundamentowego za pomocg zigcza krzyzowego.
Wszelkie potgczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziomu nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10Q. W przypadku nie uzyskania powyzszego wyniku nalezy pograzy¢ uziom
pionowy z preta stalowego pomiedziowanego @ 17,2mm. np. Galmar. Potaczy¢ go z bednarka
uziomu fundamentowego. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary.

Ochrona przeciwpora zeniowa

Projektowane obwody odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikami nadprgdowymi, a takze

dodatkowo wytgcznikami ré6znicowoprgdowymi.

W instalacji nalezy zastosowac¢ nastepujace srodki ochrony od porazen:

1. Samoczynne wylgczenie zasilania,

2. Ochrone uzupetniajgcg za pomoca wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie znamionowym
Ian = 30MA.

Dodatkowo nalezy wszystkie elementy metalowe obudéw urzgdzen elektrycznych opraw

oswietleniowych, styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Instalacja oddymiaj aca klatk @ schodow a
Nalezy wykonac¢ instalacje oddymiania klatki schodowej zgodnie z rys. nr E19.



3.15.

3.16.

3.17.

Ochrona przepi eciowa
Ochrone przepieciowg nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie ochronnikdw przepieciowych
klasy 1+2, ktére nalezy zamontowaé¢ w RG na kazdej fazie.

Instalacja fotowoltaiczna PV
W rozdzielnicy gtéwnej po stronie odbiorcy przewidziano miejsce przylgczenia dla systemu instalaciji
fotowoltaicznej. Projekt instalacji fotowoltaicznej wg odrebnego opracowania.

Uwagi ko ncowe

Calos¢ robét instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

warunkami technicznymi. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykonaé

dokumentacje powykonawczg oraz préby funkcjonalne, pomiary i badania. Z préb funkcjonalnych,

pomiaréw i badan nalezy wykonac protokoly i zatgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej.

Proby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objgc:

- Dziatanie wylgcznikow réznicowoprgdowych,

- Dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarcia, ciatgos¢ przewodu
ochronnego),

- Rezystancja izolacji przewodéw i kabli,

- Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej,

- Préby funkcjonalne sterowania instalacjg elektryczna.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Stawirej



OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania w systemie TN-S wykona¢ metodg pomiarowa
sprawdzajgc warunek: <

Gdzie: ZsHa=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia

I, — prad wytaczajacy po czasie 0,4s w warunkach srodowiskowych normalnych (pokoje, pom. suche), 0,2s
w warunkach srodowiskowych o zwiekszonym zagrozeniu (tazienki, natryski, tereny otwarte) dla obwodoéw
koncowych oraz 5s dla obwodoéw rozdzielczych.

Dla obwodu o swietlenia

Zabezpieczenie iC60N B10A t<0,4s, |,=k*10A, k=5, I, = 50A.
U 230V
Z.<—2% ZSs—— Z,<46Q
ST, T B0A P
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu oswietlenia bedzie spetniony przy impedanciji

Z, < 4,6Q

Dla obwodu gniazd wtyczkowych
Zabezpieczenie iC60N B16A t<0,4s 1,=k*16A, k=5, |, = 80A.

U 230V
Z.<—9% Z.<—/——
ST S~ 80A

a
Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych bedzie spetniony przy

impedancji Zg < 2,88Q

Z. <2880

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oprécz wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych dodatkowo
zabezpieczono wylgcznikiem réznicowopragdowymi typ ilD 25A I,y = 30mA.

Dla zabezpieczenia ré6 znicowo-pr gdowego
Wszystkie obwody gniazd przy zastosowaniu wytgcznikdw réznicowo-prgdowych powinny spetiac
warunek:

230V

S———— <
sS Troma Zs<15330

Zs < U_O
I a
Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych zabezpieczonych
wytacznikiem réznicowo-pradowym bedzie spetniony przy impedancji Zg < 1533Q . Warunek ten

sprowadza sie do zachowania ciggtosci przewodu ochronnego.
UWAGA: Niemniej jednak tak wysoka wartosc impedanciji petli zwarcia jest niewskazana i oznacza ona, iz
w instalacji mogg wystepowac zle wykonane potgczenia przewodéw.



Rozdzielnica Gtowna RG - min. IP30, lokalizacja: parter
L1L2,L3 4230/400V~
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10/63A g | A _é
* | N
PR\ N P AP 2
Val e )
o
=
\. PEN | PE =
T A T T Ve
istniejgce zasilanie GSU -
z istniejacego ZK  proj uziom FeZn30xk
broj, LaYémm MU kattowmia] : = |cso| | PV | | RP | |TP1,TP2,TP3| | TKot | | M1 | | M2 | | TCW |
proj_LgYémm?-MSU-poddasze _| Ruz<=1092
Numer pola TL-3f 00.1 Qo 00.2 Q_PV PP. 0_RP 0_TP123 0_TKot o_TMI1 0_TMZ Q_TCwW
Nazwa pola licz;?lf]rlj\f/z 3f przetacznik| wytacznik Ziﬂgy:ﬂ?g;::“ instalacja ochr. przgciw rozéifeltﬁicy T:?;;lrlofwa;c“hc zasil. tablicy | zasil. istn. M1 | zasil. istn. M2 zasclle.n:?:lllcy
+ licznik ENEA faz gtowny Klatki schod. fotowoltaiczna [ przepigciowa piwnicy RP | TP1, TP2 i TP3 kot towni /rezerwa /rezerwa wentylacyjnych
PilkW] - moc
Jainetalowans 149,6 0,0 0.0 0,1 0,0 0,0 63,0 53,1 4,2 2,0 2,0 5,7
Ps[kW] - moc
23pofrzebowana 37,8 0,0 0.0 0,1 0,0 0,0 135 13,1 2.6 0,5 0,5 3,8
przewbd/kabel | istn YKY YKY&x16mm? | YDY3x15mm® | YDYSx4mm? LY16mm? YKYSx16mm? | YKYS5x16mm? | YDY3x&mm? istn. YDY istn. YDY YDY5x4mm?
PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk fye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
Bil Uwag mwesTor:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E1.1
rans, g0 1. Uktad sieci odbiorczej TN-C-S 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
Pi = 149,6kW 2. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w RG obiektu, punkt :
Pu = 38 OkW ) L TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI _
u . rozdziatu uziemic - : skala:
Ps - 378kW o BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH
ki 2095 3. Ochrona od porazen: o . 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
] =~V - samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S N date:
Pu > Ps - zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA ROZDZIELNICA GLOWNA RG 10.2015

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99




Rozdzielnica Gtowna RG - min. IP30, lokalizacja: parter

rys.
B | e _+\i___________ o ysE3
F1.1 F1.2 Q2 Q3
P302 P302
N 30mA 30mA
~ 0 _ o LOA 40A
IR T 7P 7P
>_\ ]>_\
N N
——o—i——u——i———ﬂ— — — o — ——o—i——o— — —e¢
F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4
K11 |22 S Jow SR Jow N7 I BN 328 328
T8 = ZEGAR_ASTRO = =2 =2 =2 =2 =2 =<
BS T > > > > > > >
v N N N N N N N
R
rys.
e 7 il

Numer pola F1.1 F1.2 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4
Nazwa pola 0. zegar oéav::::ly?rr:iee owieflenie o$wietlenie pom|oSwietlenie pom.oSwietlenie pom[oSwietlenie pom
N ; . . . .
zewnefrznﬂe na astronomiczny klatka schodowa +awary12ne rezerwa 3, 4,589 6. 7 10 do 14 15 do 18
elewacji +dzwonek pom.
PilkW] - moc
zainstalowana 0.3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Ps[kW] - moc
23potrzebowana 03 0,0 0.2 0.2 0,0 02 02 0.2 0.2
przewdd/kabel | YKY3x1,5mm? | YDY3x15mm® |YDY3(4)x1,5mm?|YDY3(4)x1,5mm? - YDY3(4)x1,5mm>[YDY3(4)x1,5mm?|YDY3(4)x1,5mm?| YDY3(4)x1,5mm?
PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk fye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
INwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E 1 2
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI skala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH . '
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
UWAGH: ROZDZIELNICA GLOWNA RG )0
1. Ochrona od porazeh: 10.2015
- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA projektowal:  Mgr inz. £ ukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
2. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbiér - rozdzielnica Spedjalnosé dnstalacie elektryczne
: [ dzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
3. Rezystancja uziemienia Ruz<10Q sprawaz! Spegcjalnoéé_ins,ala’c'jee,ek,,yczne P




Rozdzielnica Gtowna RG - min. IP30, lokalizacja: parter

rys.
12 - i ____________________________ —
Q4 Q5 Q6
P302 P302 P302
30mA 30mA 30mA
LOA LOA LOA
2P 2P 2P
— e — ——cb—i— p— — —9 — e — ——o—i——u— — —9 — & — ——cb—i— p— — —9
FL.1 FL.2 F4.3 FL.4 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F6.1 F6.2 F6.3 F6.4
—~on;m L ow;m L ow;m L ow;m \_\ww —~on;m L ow;m L ow;m L ow;m L ow;m L ow;m \_\ww
‘xS X Tz8 Tz8 T8 T8 S Tz8 TR R Tz8 Tz8
> > > > > > > > > > > >
N N N N N N N N N N N N
rys.
Numer pola Fi.1 FL.2 Fi.3 Fi b F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F6.1 F6.2 F6.3 F6.4
Nazwa pola ) . . . . . , , . ) ) .
gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom. gniazda pom.
3 4,5 6 7 1,2 8,9 17 18 10, 11 12 13, 14 15, 16
ZF;ii[r‘fs\”{Ll;w”‘a"n‘a 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
e bomay 02 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
przewdd/kabel | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?

UWAGI:
Ochrona od porazeh:

1.

- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA projektowal:  Mgr inz. £ ukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
2. Wykonac frwate opisy koordynacyjne odbior - rozdzielnica spacjalnost -instalacje elekiryczne
; iamiani sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
3. Rezystancja uziemienia Ruz<10Q spoalneés -nstalasie olekiryszng

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk

ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze

PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH

rys. nr:

E1.3

INWESTOR:
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ks
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH L
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
7 data:
ROZDZIELNICA GLOWNA RG 10.2015




Rozdzielnica Piwnicy RP - pojemnos$t 5x24, min. IP30, lokalizacja: piwnica
| L1L2L3 2307400V~ o

N ol e
N
I
o~ -n & Q1 | Q2 Q3
>3 \ | P304 P304
viie) | 30mA 30mA
63A 63A
| 4P LP
I
: —— e —F— 9 — ——cb—i——u— — —9 — e — ——cb—i——u— — —e
| F2.1 F2.2 F23 F2.4 F25 F3.1 F3.2 F33 F3.4
L Tezg| Tyl Jezgl Je3gl fezyl Tezgl Tezgl Jeog Jecg
>W >W >UJ )>UJ >W >UJ )>UJ )>UJ gw
N N N N N N N N N . Y

/. /. /. rys. 2.2

proj. kabel YKY5x16

z RG
Numer pola Q1 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4
Nazwa pola ; . . )
wytacznik obieraczka patelnia kuchnia — . wyparzarka . )
gtéwny Jiemnikéw elektryczna robot kuchenny elektryczna krajalnica chlebd gniazdo 32A bemar naczyh piekarnik
Pillw] - moc T g3 10 6.0 10 8.0 10 5,0 20 4,0 4,0
S Toeomac 135 05 15 05 2,0 05 10 05 15 10
przewdd/kabel | YKYSx16mm? | YDY5x2,5mm® | YDYSx4tmm? | YDY5x2,5mm? | YDYSxtmm? | YDY5x2,5mm? | YDYSxtmm? | YDY5x2,5mm? | YDY5x2,5mm? | YDYSxtmm?

UWAGI:

1.

2.
3.

Ochrona od porazeh:
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S
zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA
Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbidr - rozdzielnica
Rezystancja uziemienia Ruz<10Q

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze

INwESTOR:  PANSTWOWA BURSA SZKOt. ARTYSTYCZNYCH
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b

rys. nr:

E2.1

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH slala
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
data:
ROZDZIELNICA PIWNICY RP 10.2015
OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne

projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne




Rozdzielnica Piwnicy RP - pojemnos$t 5x24, min. IP30, lokalizacja: piwnica

| rys. ® &
E21 _j ______________________________ i____________LYS'E”
Q4 Q5 Q6
P302 P302 P302
30mA 30mA 30mA
4LOA LOA 4LOA
2P 2P 2p
— e — __“_i_ p— 1 — —o- — e — ——o—i——u— — —e — e — __“_i_ p— 1 — —o-
F&.1 F&.2 F&.3 Fi.b4 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F6.1 F6.2 F6.3 F6.4
—~on L on;m N own N own \_\ww —~on L on;m N own L on;m N own N own \_\ww
“z& ‘22 Tz8 Tz8 T8 T8 Tz8 Tz8 Tz8 Tz8 Tz Tz8
> > > > > > > > > > > >
N N N N N N N N N N N —
rys.
E2.1 Vel Vat Vat Vat Val Val Vat Vat Val al Vat rys. E2.3 |
Numer pola F&.1 F&.2 F&.3 Fé&.b F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F6.1 F6.2 F6.3 F6.4
Nazwa pola . . . . ) ) , . , . ) .
gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom. | gniazda pom.
02, 03, 04, 05 06, 07, 08 09, 010, 01 011, 012 020 016 017 018, 019 015 016, 017 018, 019 021
PilkW] - moc
zainstalowana 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ps[kW] - moc
2apotrzebowana 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
przewdd/kabel | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?
PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk fye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
inwesTor:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E2 2
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI skala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH . '
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
JWAGL ROZDZIELNICA PIWNICY RP 0
1. Ochrona od porazeh: 10.2015
- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA projektowal:  Mgr inz. £ ukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
2. Wykonac frwate opisy koordynacyjne odbior - rozdzielnica spacjalnost -instalacje elekiryczne
. L dzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
3. Rezystancja uziemienia Ruz<10Q sprawdzi e e oty 4P




Rozdzielnica pigtrowa TP1 - pojemno$t 4x2L4, min. IP30, lokalizacja: | pietro

| L1,L2L3 230/400V~ o °
N rys. E3.2
re«t-———————— — - — — - —
I
o kot | Q2 a3
oV | P302 P302
v | 30mA 30mA
ﬁ LOA LOA
I 2P 2P
I
| ——— T ——¢—— —4»——5—0— — e —[— — & — ——u—i——u—
| F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4
| —~on L on;m N own —~on \_‘ww —~on L on;m N own
| -ostéJ _05‘§ _US§ -ostéJ -o;téJ -o;téJ -o;§ _UE‘\§
N | > > > > > > > >
______ ‘< ] 7‘ N N N N N N N N
PE
| .\ / /. /. / /. /. /. /. / rys. E3.2 |
proj. kabel YKY5x16 kierunek TP2
proj. kabel YKY5x16 kierunek RG
Numer pola Q1 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F3.1 F3.2 F33 F3.4
Nazwa pola wytacznik oSwietlenie+aw [ oSwieflenie oSwietlenie gniazda gniazda gniazda gniazda
gtowny pom. 102 pom. 103-110 pom. 111-121 rezerwa pom. 101, 102 pom. 110 pom. 111 pom. 121
PilkW] - moc
zainstalowana 11,7 0,3 0,8 0,6 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Ps[kW] - moc
23potrzebowana 43 03 0,8 0,6 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
przewdd/kabel | YKYSx16mm? | YDY3x1,5mm?® | YDY3x15mm? | YDY3x15mm? - YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?

UWAGI:

1. Ochrona od porazeh:

- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S

- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA

2. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbiér - rozdzielnica
3.  Rezystancja uziemienia Ruz<10Q

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze

rys. nr:

E3.1

INwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ol
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH e
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
data:
ROZDZIELNICA PIETROWA TP1 10.2015

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99




Rozdzielnica pigtrowa TP1 - pojemno$t 4x2L4, min. IP30, lokalizacja: | pietro

| rys. L 4 L 4
E31 — _i ______________________________________________ —
Q4 a5
P302 P302
30mA 30mA
LOA LOA
2P 2P
— — 9 i——o—— — e — 9 — j; — e —H— —9 i——o—— — e — e — j; — ——
Fi F4.2 F4.3 Fb.b F4.5 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5
N ownm \_\ww —~on L on;m N own N own \_\ww —~on L on;m N own
‘22 ‘g T8 Tz8 Tz8 Tz8 T8 T8 Tz8 TzS
> > > > > > > > > >
N N N N N N N N N
rys.
£3.1 Val Vat Val Vat Val Vat Vat Val Vat Val
Numer pola Fi.1 FL.2 FL.3 A FL.5 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5
Nazwa pola gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda
pom. 103, 104 | pom. 105, 106 | pom. 107, 108 pom. 109 rezerwa pom. 112 pom. 113, 114 | pom. 115, 116 | pom. 117, 118 | pom. 119, 120
Pillcw] - moc 10 10 10 10 0,0 10 10 10 10 10
om0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
przewdd/kabel | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? — YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm® | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm® | YDY3x2,5mm?

UWAGI:

1. Ochrona od porazeh:

- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S

- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA

2. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbiér - rozdzielnica
3.  Rezystancja uziemienia Ruz<10Q

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk

ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze

PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH

rys. nr:

E3.2

INWESTOR:
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ks
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH . ’
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
data:
ROZDZIELNICA PIETROWA TP1 10.2015

OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne




Rozdzielnica pigtrowa TP2 - pojemnos$¢ 4x24, min. IP30, lokalizacja: Il pigtro

| L1,L2L3 230/400V~ N N |
N rys. E4.2
R e
|

o kot | Q2 a3
oV | P302 P302
v | 30mA 30mA
ﬁ L0A LOA
I 2P 2P
|
|
| — ¢ — ——cb—i——u— — — — — e — — - — ——cb—i——o— — —
| F2.1 F2.2 F2.3 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5
| 320 320 3240 320 \%wﬁ 320 320 3240 3240
=20 =20 =20 =20 o o o <=y <=y
______ ‘i_j‘ N N N N N N N N N
PE
| N 7 Vo 7 7o ” Za N Vo 7o Ve B
proj. kabel YKY5x16 kierunek TP3
proj. kabel YKY5x16 kierunek TP1

Numer pola Q1 F2.1 F2.2 F2.3 F2.b4 F3.1 F3.2 F33 F3.4 F35
Nazwa pola wytacznik 0;&::‘16.2'; oSwietlenie oSwietlenie gniazda gniazda gniazda gnrlzlzkdao gnrlaalzkdao
gtowny o, %Joz pom. 203-210 | pom. 211-221 rezerwa | pom 201,202 | pom. 210 pom. 211 psm' 220 pzm' o
PilkW] - moc
zainstalowana 22, 03 0.8 0,6 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ps[kW] - moc
2apotrzebowana 5.3 03 08 0.6 0,0 0.2 0.2 0.2 05 05
przewdd/kabel | YKYSx16mm? | YDY3x1,5mm?® | YDY3x15mm? | YDY3x15mm? - YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm® | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?

rys. nr:

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk

ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
INwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E4 1
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH slala
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
UWAGI: data:
1. Ochrona od porazenh: ROZDZIELNICA PIETROWA TP2 10.2015
- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne

- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA projektowal: _ mgr inZ. tukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12

2. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbiér - rozdzielnica specjalnos¢ Jnstalacje elekiryczne

i iemieni sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
3.  Rezystancja uziemienia Ruz<10Q s oo KTy




Rozdzielnica pigtrowa TP2 - pojemnos¢ 4x24, min. IP30, lokalizacja: Il pigtro, pom. 202

rys.

rys.
E4 ——i —————————————————————————————————————————————— —
Qk Q5
P302 P302
30mA 30mA
LOA LOA
2P 2P
——u——l——o—— ——Q—j;——ﬂ— — —e— — e —— — & — ——Q—j;——u—i——u— — — e
F& F&.2 FL.3 FL.L F4L.5 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5 F5.6
s Va] \_‘ww ~oWn ~own L~ oWn L~ oWn \_‘ww ~oWn ~own L~ oWn L~ oWn
T‘E‘x% _U;"gu _U;"gu -03§ T‘E‘x% T‘E‘x% _U;"gu _U;"gu -03§ T‘E‘x% T‘E‘x%
> > > > > > > > > > >
N N N N N N N N N N N

e S VI

Numer pola F&.1 F&.2 F&.3 Fé&.b F&.5 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5 F5.6
Nazwa pola gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda
pom. 203, 204 | pom. 205, 206 | pom. 207, 208 pom. 209 rezerwa pom. 212, 213 | pom. 214, 215 | pom. 217, 218 pom. 219 pom. 220 pom. 221
PilkW] - moc
zainstalowana 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
Ps[kW] - moc
2apotrzebowana 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
przewdd/kabel | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? — YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm® | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm® | YDY3x2,5mm>
PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk fye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
inwesTor:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E4 . 2
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI skala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH . ’
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
UWAG' data:
1. Ochrona od porazenh: ROZDZIELNICA PIETROWA TP2 10.2015
- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA projektowal:  Mgr inz. £ ukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
2. Wykonac frwate opisy koordynacyjne odbior - rozdzielnica specjalnos¢ Jnstalacje elekiryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne

3.  Rezystancja uziemienia Ruz<10Q




Rozdzielnica pigtrowa TP3 - pojemnos¢ 3x24, min. IP30, lokalizacja: poddasze, pom. 302

| L1,L2,L3 230/400V~ . R |
N rys. E5.2
re«<—-————————"—- - —"——“*§———— — ————
I
o~ -n & Q1 I Q2 Q3
=3 | P302 P302
S0 | 30mA 30mA
LOA 40A
I 2P 2P
I
I
| — —— [ ——e¢—— —4»——5—4— ——u——i—+—j<———o—i——u— — —¢—
| F2.1 F2.2 F2.3 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5
| T =w ~ @Y T T =w L@ T =w ~ @Y T L@
| o2 o2 o2 o2 =2 =2 =2 =2 =2
N > > > > > > > > >
/0 N N N N N N N N N
PE
| Va2 ot e o 7o 7o 7o /S e
proj. kabel YKY5x16
kierunek TP3
Numer pola Q1 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5
Nazwa pola wytacznik osavletlg:iee odwietlenie o$wietlenie gniazda gniazda gniazda gniazda rezerwa
gtowny *pom ;Ioz pom. 303-305 | pom. 307-315 rezerwa pom. 301,302 |  pom. 303 pom. 304 pom. 305
Pillcw] - moc 12,7 03 08 06 0,0 10 10 10 10 0,0
Ps[kW] - moc
zapotrzebowana 35 0.3 0.8 0.6 0,0 0.2 02 02 02 0.0
przewdd/kabel | YKYSx16mm? | YDY3x15mm? | YDY3x15mm? | YDY3x15mm? — YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm* -
PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk fye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
inwesTor:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E5 1
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERI\IIZACJI skala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH . ’
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
UWAGI data:
1. Ochrona od porazef: ROZDZIELNICA PIETROWA TP3 10.2015
- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA projektowal: _ mgr inZ. tukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
2. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbiér - rozdzielnica specjalnos¢ Jnstalacje elekiryczne
3. Rezys‘rancja uziemienia Ruz<109 sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne




Rozdzielnica pigtrowa TP3 - pojemnos¢ 3x24, min. IP30, lokalizacja: poddasze, pom. 302

rys.
5 ——o | — — — — - —
Q&4
P302
30mA
LOA
2P
—— ¢ - — e — T — ®— T — —— — — —e¢
Fi.1 F&.2 F&.3 Fh.b FL.5
s Va] \_‘ww ~oWn ~own L~ oWn
! v, v, ! !
> > > > >
N N N N N
rys.
3 S T e .

Numer pola F.1 F4.2 F&.3 A F4.5
Nazwa pola gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda
pom. 307 pom. 308, 309 | pom. 310, 311 pom. 313 pom. 314
PilkW] - moc
zainstalowana 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0
PsTkW] - moc
zapotrzebowana 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
przewdd/kabel | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm?

UWAGI:

1. Ochrona od porazeh:

- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S

- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA

2. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbiér - rozdzielnica
3.  Rezystancja uziemienia Ruz<10Q

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze

INwESTOR:  PANSTWOWA BURSA SZKOt. ARTYSTYCZNYCH
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b

rys. nr:

ES5.2

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH slala
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
data:
ROZDZIELNICA PIETROWA TP3 10.2015
OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne

projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne




Rozdzielnica kottowni TKot - pojemnoSc 2x24, min. IP43, lokalizacja: poddasze, pom. 306

| L1L2,L3 42307400V~ o

N
N
I
~n A Ql I Q2 Q3
ST \ | P302 P302
2a | 30mA 30mA
LOA LOA
I 2P 2P
I
I
| ——— ———@—— —4»——5—0— ——cb——i—-&—i———o—i——u— — ——
| F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5
| T =w ~ @Y T T =w L@ T =w ~ @Y T L@
0 0 0 0 U 0 0 0 U
| S =2 S S22 2 =2 =2 = 2
N_, > > > > > > > > >
/0 — N N N N N N N N
e T 7 S o 7 S 7
proj. kabel YDY3xk
z RG
Numer pola at F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F3.1 F3.2 F33 F3.4 F35
Nazwa pola . Lo ) . p centrala
wy:g;ﬁ“'k OSW'EIIZ%F;E pom. gmazodrr? ;gsolne systemu rezerwa kociot gazowy | kociot gazowy pompy rezerwa rezerwa
g y P detekeji gazu
Pillcw] - moc 42 01 20 01 0,0 05 05 10 0,0 0,0
e oebomec 24 0.1 0.2 0.1 0.0 05 05 10 0.0 0.0
przewdd/kabel | YDY3xtmm? | YDY3x15mm? | YDY3x2,5mm® | YDY3x1,5mm? - YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm? - —
PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk fye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
INwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E6
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACI wla
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH o
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
UWAGI data:
ROZDZIELNICA KOTLOWNI TKot 10.2015

1. Ochrona od porazeh:

- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S

- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA

2. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbiér - rozdzielnica
3.  Rezystancja uziemienia Ruz<10Q

OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne




Rozdzielnica wentylacji TCW - pojemnoSt 2x24, min. IP30, lokalizacja: poddasze techniczne, pom. 401

L1L2,L3 42307400V~ o

N
r
I
o ka1 | Q2 03 Q4
oy \ | P302 P302 P302
viie) | 30mA 30mA 30mA
LOA LOA LOA
I 2P 2P 2P
I
I
| ——— —[— — o —[— — ¢ ——— —— — o _+j<__.__—_”_
| F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F&.1 F&.2 F&.3
| \_\ww —~on L on;m " " \_\ﬁw W L on;m
| Yo Yo Ta3 U3 U3 Y= Y= Ta3
Ve ~ N ] N N N N N N
e 7 A o~ e 7
proj. kabel YDY5xk
z RG
Numer pola a1 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 FL.1 F&.2 F&3
Nazwa pola wytacznik oSwietlenie gniazdo centrala centrala wentvlator 1 | wentvlator 2
gtowny pom. 401 pom. 401 rezerwa wentylagji 1 wentylagji 2 y y rezerwa
Pillcw] - moc 5,7 03 10 0,0 14 0.8 0.6 08 0,0
e omaey 38 0.3 0.1 0.0 14 0.8 0.6 08 0.0
przewdd/kabel | YDYSxtmm? | YDY3x15mm? | YDY3x2,5mm? - YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm?® | YDY3x2,5mm? -
PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk fye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
INwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E7
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI cala
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH e
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
UWAG' data:
ROZDZIELNICA WENTYLACJI TCW 10.2015

1.

2.
3.

Ochrona od porazeh:
- samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S
- zastosowanie wyt. roznicowopradowych Aln = 30mA
Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbidr - rozdzielnica
Rezystancja uziemienia Ruz<10Q

OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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LEGENDA

tacznik jednobiegunow, 10A, 230V, IP20

81
90

Al
=

oprawa

LED 19W 4000K IP66 PC

tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP4L

A2

oprawa

LED 36W 4000K IP66 PC

tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20

oprawa

LED 44W 4000K IP66 PC

tacznik schodowy, 10A, 230V, IP20

oprawa

LED 18W 4000K IP54 PC

tacznik schodowy, 10A, 230V, IP4L

oprawa

LED 19W 4000K IP40 PRM

Czujnik ruchu 360 st., 10A, 230V, IP20

oprawa

LED 36W 4000K IP40 PRM

CIEAARNESENENE

Wentylator tazienkowy (opis br. sanitarna)

oprawa

LED NT 40W 4000K PAR

%E

wypust przewodu zasilajgcego lampe UV

F8.3

oprawa

awaryjna LED NT 3W 1h NM 00

» WYJASNIENIA DO SYMBOLI

— symbol oprawy

oprawa

awaryjna LED NT 1W 1h NM OK

koordynacja tacznik-oprawa
— symbol tacznika

Tablica

rozdzielcza / piefrowa

F3.1— nr obwodu w tablicy zasilajacej

UWAGI:

1. Osprzet przy umywalkach montowa na wysokosci 1,4m w pozostatych
przypadkach na wys. 1,2m {taczniki) oraz 0,3m (gniazda) od gotowej powierzchni
posadzki lub wg wskazan uzytkownika.

2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowal osprzet o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP4L, w pozostatych pomieszczeniach IP20.

3. W pomieszczeniach komunikacji zataczanie o$wietlenia za pomocg czujnikow
obecno$ci lub opcjonalnie za pomoca tacznikow schodowych lub przekaznikow
bistabilnych wyzwalanych przyciskami, co uwaza sie za zmiane nieistofna.

L. W pomieszczeniach sanitarnych zataczanie oSwietlenia tacnikami Swiatta lub
opcjonalnie za pomocg czujnikdw obecnoSci w obwodzie oSwietlenia, co uwaza sie jako
zmiane nieistotna.

5. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory zasilat z obwodow oSwietlenia,
stosowal wentylatory z op6znionym wytaczaniem po zaniku oSwietlenia sterowanymi
tacznikami Swiatta lub sterowane czujnikami obecnosci zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej.

6. Srodki ochrony od porazen

- Samoczynne wytaczanie zasilania.

- Zastosowano ochrone uzupetniajaca za pomoca wytacznikdw réznicowopradowych

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk

rys. nr:

ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze

INWESTOR:

ES8

PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b

TEMAT:

BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

skala:

1:100

INSTALACJA OSWIETLENIOWA data:
RZUT PRZYZIEMIA 10.2015

OBIEKT:

BUDYNEK

| FAZAPROJEKT WYKONAWCZY - instalacje elektryczne

projektowat:

mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

sprawdzit:

mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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oprawa LED NT 40W 4000K PAR

tacznik schodowy, 10A, 230V, IP20

AW’]

oprawa awaryjna LED NT 3w 1h NM 00

Czujnik ruchu 360 st., 10A, 230V, IP20

LEGENDA - Tablica rozdzielcza / pigtrowa
B11 % oprawa MINI LED 18W 4000K IP54 PC C{\ tacznik jednobiegunow, 10A, 230V, IP20
& oprawa NEW LED 19W 4000K IP40 PRM @{\ tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, P44
& oprawa NEW LED 36W 4000K IP40 PRM /}_{\ tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20
D1 \})/\

Wentylator tazienkowy (opis br. sanitarna)

AY2 oprawa awaryjna LED NT 1W 1h NM OK
O oprawa architektoniczna zewnetrzna IP65
PWP | przeciwpozarowy wytacznik pradu

B11

WYJASNIENIA DO SYMBOLI

— symbol oprawy

koordynacja tacznik-oprawa

— symbol tacznika
F3.1 — nr obwodu w tablicy zasilajacej

UWAGI:

1. Osprzet przy umywalkach montowac na wysokosci 1,4m w pozostatych
przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda) od gotowej powierzchni
posadzki lub wg wskazan uzytkownika.

2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowal osprzet o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP4L, w pozostatych pomieszczeniach IP20.

3. W pomieszczeniach komunikacji zatgczanie o$wietlenia za pomocg czujnikow
obecnoSci lub opcjonalnie za pomocg tacznikéw schodowych lub przekaznikow
bistabilnych wyzwalanych przyciskami, co uwaza sie za zmiane nieistofna.

L. W pomieszczeniach sanitarnych zataczanie oSwietlenia tacnikami Swiatta lub
opcjonalnie za pomoca czujnikdw obecnoSci w obwodzie o$wietlenia, co uwaza sig jako
zmiane nieistotna.

5. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory zasilal z obwodow o$wietlenia,
stosowat wentylatory z opdznionym wytaczaniem po zaniku oSwietlenia sterowanymi
tacznikami Swiatta lub sterowane czujnikami obecnosci zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej.

6. Srodki ochrony od porazen

- Samoczynne wytaczanie zasilania.

- Zastosowano ochrone uzupetniajaca za pomoca wytacznikdw réznicowopradowych

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk s nr
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
INwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E 9
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI sKkala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH 1:100
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
INSTALACJA OSWIETLENIOWA data:
RZUT PARTERU 10.2015
OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna
projektowat: mgr inz. tukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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LEGENDA - Tablica rozdzielcza / piefrowa UWAG: , L
RV W 1. Osprzet przy umywalkach montowac na wysokosSci 1,tm w pozostatych
B11 B1 ;ﬁrawfa 5 1éw3232()%2}(al1|;54 P'[ O/\ tacznik jednobiegunow, 10A, 230V, IP20 przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda) od gotowej powierzchni
o e yEowe — ) posadzki lub wg wskaza uzytkownika. PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk rys. nr
s oprawa LED 19W 4000K IP40 PRM @{\ tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP44 2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat osprzet o stopniu ochrony ul. Raiska 1. 71-250 Bezrzecze
Co — - nie mniejszym niz IP4L, w pozostatych pomieszczeniach IP20. . ' J 4 , E1 O
Gamimm | oprawa LED 36W 4000K IP40 PRM /}_{\ tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20 3. W pomieszczeniach komunikacji zataczanie o$wietlenia za pomoca czujnikow INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
Ay oprawa awaryjna LED NT 3w 1h NM 00 tacznk schodowy, 10A, 230V, 1P20 obecnosci lub opcjonalnie za pomoca tacznikdw schodowych lub przekaznikéw 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
bistabilnych wyzwalanych przyciskami, co uwaza sie za zmiane nieistofna. TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZAC.I
sz o ’ L L. W pomieszczeniach sanitarnych zataczanie oSwietlenia tacnikami Swiatta lub g - skala:
prawa awaryjna LED NT 1w 1h NM OK @ Czujnik ruchu 360 st., 10A, 230V, IP20 ! ) o P NV . L BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH .
opcjonalnie za pomoca czujnikow obecnoSci w obwodzie oSwietlenia, co uwaza sie jako X 1:100
?y oprawa zewnefrzna fypu drogowego ze Zrodtem Wentvlator tazienk (onis b itarna) zmiane nieistotna. 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obrgb 147
ylator tazienkowy (opis br. sanitarna 3 o )
mafalohalogenkowym o mocy 150W _ 5. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory zasilal z obwodow o$wietlenia, INSTALACJA OSWIETLENIOWA data:
WY JASNIENIA DO SYMBOLI stosowat wentylatory z opdznionym wytaczaniem po zaniku oSwietlenia sterowanymi 10.2015

— symbol oprawy

koordynacja tacznik-oprawa
— symbol tacznika

F3.1— nr obwodu w tablicy zasilajacej

tacznikami Swiatta lub sterowane czujnikami obecnosci zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej.

6. Srodki ochrony od porazen

- Samoczynne wytaczanie zasilania.

- Zastosowano ochrone uzupetniajaca za pomoca wytacznikdw réznicowopradowych

RZUT 1 PIETRA

OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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- Tablica rozdzielcza / piefrowa
LEGENDA Pe 1. Osprzet przy umywalkach montowac na wysokosci 1,4m w pozostatych
AL oprawa LED 19W 4000K IP66 PC g tacznik jednobiegunow, 10A, 230V, IP20 przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda) od gotowej powierzchni
posadzki lub wg wskazan uzytkownika. PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk s
A3 __| oprawa LED 4&W 4000K IP66 PC @{\ tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, P44 2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat osprzet o stopniu ochrony ul Ra'skja 1 71-250 Bezrzeczge y
BT7 oprawa LED Bil-wpuszczana 16W — - nie mniejszym niz IP4L, w pozostatych pomieszczeniach IP20. . . J 4 , E1 1
(:) & B1-natynkowa 18W 4000K IP54 PC /}_{\ tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, 1P20 3. W pomieszczeniach komunikacji zataczanie o$wietlenia za pomoca czujnikow INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
C1 oprawa LED 19W 4000K IP40 PRM tacznk schodowy, 10A, 230V, 1P20 E!Jecnqsu lub opcjonalnie za pomoca tacznikéw schodowych lub przekaznikow 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
[ istabilnych wyzwalanych przyciskami, co uwaza sie za zmiane nieistotna. TEMAT- PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
C2 . L. W pomieszczeniach sanitarnych zataczanie oSwietlenia tacnikami Swiatta lub : 5 skala:
e | oPrave LED 36W 4000K IP40 PRM @ Czujnik ruchu 360 st., 10A, 230V, IP20 ! ) o P NV . L BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt. ARTYSTYCZNYCH
opcjonalnie za pomoca czujnikow obecnoSci w obwodzie oSwietlenia, co uwaza sie jako 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b daiafk 9/5 obreb 147 1:100
AY1 oprawa awaryjna LED NT 3W 1h NM 00 Wentylator tazienkowy (opis br. sanitarna) zmiane nieisfofna. - _ zialka nr 975 obre
_ 5. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory zasilal z obwodow o$wietlenia, |NSTALACJA OSWlETLENlOWA data:
AY2 oprawa awaryjna LED NT 1W 1h NM OK WY JASNIENIA DO SYMBOLI stosowat wentylatory z opdznionym wytaczaniem po zaniku oSwietlenia sterowanymi RZUT 2 PIETRA 10.2015
?) oprawa zewnefrzna fypu drogowego ze zrodiem B11_ symbol oprawy lzcn?:;tz? Swiatta lub sterowane czujnikami obecnoSci zgodnie z wytycznymi branzy OBIEKT  BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWGZY - branza clekiryczna
matalohalogenkowym o mocy 150W koordynacja tacznik-oprawa , J o
. 6. Srodki ochrony od porazen projektowal:  mgr inZ. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
— symbol tacznika o - Samoczynne wytaczanie zasilania. specjalnos¢ -instalacje elektryczne
F3.1 — nr obwodu w tablicy zasilajacej 7 . PP - — -
- Zastosowano ochrone uzupetniajaca za pomoca wytacznikdw réznicowopradowych sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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LEGENDA - Tablica rozdzielcza / piefrowa

% oprawa LED 19W 4000K IP66 PC C{\ tacznik jednobiegunow, 10A, 230V, IP20
% oprawa LED 36W 4000K IP66 PC @{\ tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, P44

BT1 oprawa LED BTl-wpuszczana T6W, L .

B1

@ ol B1_natynkowa 18W 4000K IP54 PC /}_{\ tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20

& oprawa LED 19W 4000K IP40 PRM \p/\ tacznik schodowy, 10A, 230V, IP20
& oprawa LED 36W 4000K IP40 PRM @ Czujnik ruchu 360 st., 10A, 230V, IP20
él oprawa LED 44W 4000K IP20 MPRM Wentylator tazienkowy z opdznionym wytgczaniem

oprawa LED 41W 4000K IP20 MPRM
do sufitu modutowego 60x60

oprawa awaryjna LED NT 3w 1h NM 00

oprawa awaryjna LED NT 1W 1h NM OK

WYJASNIENIA DO SYMBOLI

— symbol oprawy

koordynacja tacznik-oprawa
— symbol tacznika

F3.1— nr obwodu w tablicy zasilajacej

UWAGI:

1. Osprzet przy umywalkach montowac na wysokosci 1,4m w pozostatych
przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda) od gotowej powierzchni
posadzki lub wg wskazan uzytkownika.

2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowal osprzet o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP4L, w pozostatych pomieszczeniach IP20.

3. W pomieszczeniach komunikacji zatgczanie o$wietlenia za pomocg czujnikow
obecnoSci lub opcjonalnie za pomocg tacznikéw schodowych lub przekaznikow
bistabilnych wyzwalanych przyciskami, co uwaza sie za zmiane nieistofna.

L. W pomieszczeniach sanitarnych zataczanie oSwietlenia tacnikami Swiatta lub
opcjonalnie za pomoca czujnikdw obecnoSci w obwodzie o$wietlenia, co uwaza sig jako
zmiane nieistotna.

5. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory zasilal z obwodow o$wietlenia,
stosowat wentylatory z opdznionym wytaczaniem po zaniku oSwietlenia sterowanymi
tacznikami Swiatta lub sterowane czujnikami obecnosci zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej.

6. Srodki ochrony od porazen

- Samoczynne wytaczanie zasilania.

- Zastosowano ochrone uzupetniajaca za pomoca wytacznikdw réznicowopradowych

RYNNA @15 spadek 0.5%

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk s nr
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
INwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E 1 2
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI sKkala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH 1:100
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147
INSTALACJA OSWIETLENIOWA data:
RZUT PODDASZA 10.2015
OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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LEGENDA :
— Tablica rozdzielcza / pietrowa ;L;ﬁ:isl.lzcozcehr:it;:z Ir|1)it;0mniejszym niz IPLL, w pozostatych
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o 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
o\~ F3.1 wypust przewodu zasilajgcego
MSU MSU - miejscowa szyna uziemiajaca TEWAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI skala:
______ bednarka FeZn30x4mm ' BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH 1:100
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WYJASNIENIA DO SYMBOLI ziata nr 9% obre
B1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ] (;azt% 15
— symbol oprawy .
koordynacja tacznik-oprawa PODDASZA TECHNICZNEGO
— symbol tacznika OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna
F3.1—nr obwodu w fablicy zasilajacej projektowal: _ mgr inZ. tukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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LEGENDA JwACk , ,.
1. Osprzet przy umywalkach montowac na wysokoSci 1,4m w
P Tablica rozdzielcza / pietrowa pozostatych przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda)
: —~ —— od gofowej powierzchni posadzki lub wg wskazah uzytkownika. PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk rys. nr:
F6.ﬂ— gniazdo 1f podwojne z uziemieniem, 16A, IP20 2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat osprzet o ul. Raiska 1. 71-250 Bezrzecze
- — stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44, w pozostatych . ' J 4 S E 1 4
F4.3} gniazdo 1f hermetyczne z uziemieniem, 16A, IP4L | nomieszczeniach IP20. INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
ngj_ gniazdo 3f hermetyczne z uziemieniem, 16A, IP44 3 SSFOdki ochron); od pqraieﬁ'l ) 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
- >amoczynne wylaczanie zastania. TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

e\~ F3.1 | wypust przewodu zasilajacego - Zastosowano ochrone uzupetniajaca za pomoca wytacznikow BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH skt

—— ——— roznicowopradowych 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147 | 1100
ZKm ztacze kontrolne w puszce Sciennej w elewacji

INSTALACJA GNIAZD | PODLACZENIA URZADZEN | cata:

—LRuz==109 miejsce potaczenia z uziemieniem WYJASNIENIA DO SYMBOLI RZUT PRZYZIEMIA 10.2015
ilost faz ) .
/ zwod instalacji odgromowej EL, 3} — <ymbol gniazds OBIEKT: BUDYNEK | FAZAPROJEKT WYKONAWCZY - instalacije elektryczne

projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

e = — | Uziemienie otokowe, bednarka FeZn30x4mm numer obwodu w rozdzielnicy

sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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UWAGI:
LEGENDA 1. Osprzet przy umywalkach montowal na wysokosci 1,4m w
- Tablica rozdzielcza / pigtrowa pozostatych przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda)

F6. 0}

gniazdo 1f podwdjne z uziemieniem, 16A, IP20

Fi.33}

gniazdo 1f hermetyczne z uziemieniem, 16A, P44

o\~ F31 wypust przewodu zasilajgcego
PWP | przeciwpozarowy wytacznik pradu
WYJASNIENIA DO SYMBOLI
3 ilost faz
FZP.B} —— symbol gniazda

numer obwodu w rozdzielnicy

od gotowej powierzchni posadzki lub wg wskazan uzytkownika.

2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat osprzet o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP4L, w pozostatych
pomieszczeniach IP20.

3. Srodki ochrony od porazen

- Samoczynne wytaczanie zasilania.

- Zastosowano ochrone uzupetniajagcg za pomoca wytacznikow
roznicowopradowych

% % i
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N N N

N N N
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WYKELADZINA PCV
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POKOJ
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14.40m*

[TERAKOTA

17

POKOJ WYPOCZYNK.

11.00m’
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18

PORTIERNIA + tAZ.

5.25m’

PCV/ TERAKOTA
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PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk rye. e
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
iNwesTor:  PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH E 1 5
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI skala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH 1:100

INSTALACJA GNIAZD | PODLACZENIA URZADZEN | data:
RZUT PARTERU

10.2015

OBIEKT: BUDYNEK

| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

projektowat: mgr inz. tukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
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UWAGI:
LEGENDA 1. Osprzet przy umywalkach montowal na wysokosci 1,4m w
P Tablica rozdzielcza / pietrowa pozostatych przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda)
Fo - SRR S — ‘z’d a"mw‘?j PW“—’F_ZC';]"i F’l°s?rd2k:] lub wg WSk:‘““ f”iyfk"f’“ika- . PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk rys. nr:
. gniazdo 1f podwajne z uziemieniem, , - W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnafrz stosowat osprzet o ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
- — stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44, w pozostatych . S E1 6
F4.3} gniazdo 1f hermetyczne z uziemieniem, 16A, IP4L | nomieszczeniach IP20. INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
o Srodki sef 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
S e b o oy o porsih, v
. y yta nia. o TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ol
WYJASNIENIA DO SYMBOLI - Lastosowaro ochrone uzupetialaca za pomoca wytacznicow BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH 19100
- ilos¢ faz roznicowopradowyc 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147 '
FL.3Df — symbol gniazda INSTALACJA GNIAZD | PODLACZENIA URZADZEN | data:
numer obwodu w rozdzielnicy RZUT 1 PIETRA 10.2015
OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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UWAGI:
LEGENDA 1. Osprzet przy umywalkach montowal na wysokosci 1,4m w
P Tablica rozdzielcza / pietrowa pozostatych przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda)
F6ﬂ_ gniazdo 1f podwdjne z uziemieniem, 16A, IP20 ‘ZJd \?Jorowe'j POWiEF_ZCf;]ni FJIOS?deL l'Ub " WSkizan ;Jiyfkof/nika- t PATIO - Pracownia Projektowa architekt Maigorzata Adamczyk e
. . 16A, . W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowal osprzet o : _
- — stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44, w pozostatych ] ul. Rajska 1, 71-250 B’ezrzecze E1 7
F4.3} gniazdo 1f hermetyczne z uziemieniem, 16A, IP4L | nomieszczeniach IP20. INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
N~ F31 | wypust przewodu zasilajacego 3. SSroclki ochron); od pqraieﬁ'l ' 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
> - Damoczynne wytaczanie zasiania. L TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI cala
WYJASNIENIA DO SYMBOLI - Lastosowaro ochrone uzupetialaca za pomoca wytacznicow BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL ARTYSTYCZNYCH 19100
5 ilos¢ faz roznicowopradowyc 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147 '
F433f — symbol gniazda INSTALACJA GNIAZD | PODLACZENIA URZADZEN | data:
numer obwodu w rozdzielnicy RZUT 2 PIETRA 10.2015
OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
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UWAGL:
LEGENDA 1. Osprzet przy umywalkach montowal na wysokoSci 1,4m w
P Tablica rozdzielcza / pietrowa pozostatych przypadkach na wys. 1,2m (taczniki) oraz 0,3m (gniazda)
od gotowej powierzchni posadzki lub wg wskazan uzytkownika. PATIO - Pr whia Proiektowa architekt Mat rys. nr:
F6.ﬂ— gniazdo 1f podwdjne z uziemieniem, 16A, P20 2. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat osprzet o o aco | ; . ije1 071a;58 Be atgorzata Adamczyk
- — stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44, w pozostatych . ul. Rajska 1, 71- ,ezrzecze
F4.3j— gniazdo 1f hermetyczne z uziemieniem, 16A, IP4L | nomieszczeniach IP20. INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
F31 | wypust przewodu zasilajacego 3. Srodki ochrony od porazef 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
*’\, : - Samoczynne wytaczanie zasilania. TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
MSU MSU - miejscowa szyna uziemiajaca, - Zastosowano ochrone uzupetniajaca za pomoca wytacznikow ‘i = skala:
—————— bednarka FeZn30xhmm rbanicowopradowych BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH 1:100
Z 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147 '
WY JASNIENIA DO SYMBOLI
y L&t faz INSTALACJA GNIAZD | PODLACZENIA URZADZEN | data:
F433F — symbol gniazda RZUT PODDASZA 10.2015
numer obwodu w rozdzie[nicy OBIEKT: BUDYNEK | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna
projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12
specjalnos¢ -instalacje elektryczne
sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99
specjalnos¢ -instalacje elektryczne




ELEMENTY ISTNIEJACE:
istniejgce Sciany i stropy
Piatew stalowa 2xC140 r—
I}X%%/H ”I istniejgca izolacja z wetny mineralnej gr. 20 cm

ELEMENTY PROJEKTOWANE - KOSZTY KWALIFIKOWANE:

202 I ! projektowana izolacja z wetny mineralnej gr. 8.0cm  A=0.035 W/mK
& + 2xptyta ognioodporna DF gr 1.5 cm (El 60) + warstwy D1,02,D3,D4
#0.00 m projektowany styropian gr.14.0cm  A=0.031 W/mK
7 r----st projektowany styropian gr.6.0cm A=0.031 W/mK
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@g $ 1 @ %«f}‘ B P3 P4  projektowane warstwy posadzki gr.8.0 cm
d & I o %j projektowana $cianka dziatowa ngr 10.0 cm z ptyt g-k z wypetnieniem weing mineral.
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~ ; PATIO - Pracownia Projektowa architekt Matgorzata Adamczyk -

| | B ‘ 1 | ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze E 1 9

inwesToR:  PANSTWOWA BURSA SZKOt ARTYSTYCZNYCH
70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI skala:
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH 1 ,10('-)
70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b dziatka nr 9/5 obreb 147 '

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ |  data:
PRZEKROJ 2-2 10.2015

OBIEKT: BUDYNEK FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branza elektryczna

projektowat: mgr inz. tukasz Stawirej upr. ZAP/0110/POOE/12

specjalnos¢ -instalacje elektryczne

sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk upr. 102/Sz/99

specjalnos¢ -instalacje elektryczne




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
N INZYNIEROW
| BubowNICcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018/12 Szczecin, dnia /|/| czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Stawirej
urodzony dnia 04 maja 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0110/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowiq rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodnicza_cy OKK

)
PR )
4’z

e

Oo mgr inz. Anldrzej Galklewmz
Sy Z-ca Przew dmczqcego OKK/

/

prof. dr hab. inz. Wladysla Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Stawirej
ul. Ksigcia Barnima Il Wielkiego 3/33
71-437 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FZQ-L2B-8M3 *

Pan tukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Ksiecia Barnima Ill Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Szozecin, dnia %€ grudnia 1999r.
Wojewoda Zachodniopomorski
ABIIL1/T342/161-1/99

DECYZJA Nr 102/5z/99 £

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 fipea 1994r, - Prawo Budowlane (DzU. Nr -
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), W zwiazku z art. 104 §112 KPA, po’ rozpatrzeniu waniosku
Panz Wiadystawa KIRCZUKA z dnia 13.10.1999 poku, na podstawie dokimmentw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powofang przeze
mnie komisjg ' ' ' 2 .

NADAJE

Panu Wiadyslawowi KIRCZUKOWI
. mgr inZynierowi elektrykowi =
ur, dnia 17 kwietaia 1942r. w m. Kijowiec

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| DO PROJEKTOWANIA |
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzt -z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolans przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania
przez Pana Wiadystawa KYRCZUKA wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki
zawodowsj koniecznej do uzyskamia uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci, po
uzyskanin pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia. budowlane, orzeczono jak w
sentencji. *an _ -

~ Od niniejszej decyzil przystuguje odwolanie do Giownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. P : .

1. Pan Wiadystaw Kirczuk
"~ ul Jaroghiewa 40/4 ' ‘ i
. 71-664 Szozecin - : Woazw@a ZACHODNIOPGIORSK:
2. Gibwny InspektorNadzum "a i
GQYHANes0 v : AN =
Tk ity n-r,#a"- Wiadyslaw Lisewski
Q : SHAREMV) %
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-299-8QH-CHB *

Pan Wtadystaw KIRCZUK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0063/07

adres zamieszkania ul. Zawita 5, 71-499 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



HWAGA: Odbi;'ca wypelnia wyréznione pola J

. UMOWANR ...534/351/1933/1 1
SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ | SWIADCZENIA USLUG PRZESYLOWYCH

At e Srmnmig e S AR CRRIA DTN S T Ty L T TR O LR
) u L.WAWRZY NIA‘SA/JdﬁJZ m&s&&mﬂﬂy przesytac faktury) NBP O / Okr.Szczecin
B e i s B R S e ST oy 10181899-0324-22500 a0
oznaczenie organu rejestrowego i Nr, pod kiorym firma (przedsigbiorstwo, instytucja, spotka) jest zarejestrowana nazwa banku i Nr konta bankowego

B ikl s s iy L T O e ot s e o B

wysoko$é kapitatu akcyjnego (zaktadowego)

a Energetykg Szczecifiskg S.A., ul. J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, dziatajacym na podstawie udzielonych przez Urzad Regulacii Energetyki
koncesji: OEE/23/2701/U/2/98/RS i PEE/21/2701/U/2/98/RS, zwanym dalej “Sprzedajacym”, reprezentowanym przez :

e s e i om s s T SR S S Mo e A A R B e s e s
ktorzy, zgodnie z art. 370 § 1 Kodeksu Handlowego, o$wiadczajg co nastgpuije:

a) spotke zarejestrowano w Sadzie Rejonowym Wydziat IX Gospodarczy w Szczecinie, RHB 3422,

b) NIP 851-020-56-79, REGON 810453565,

T L T T e 1 d) kapitat akcyjny wynosi 47.411.700 z,

zostata zawarta umowa tre$ci nastepujace;:
§1
1. Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowigzkow stron zwigzanych ze sprzedazg i zakupem energii elektrycznej i
$wiadczeniem ustug przesytowych.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze przytaczenie do sieci zrealizowane zostato naNiJodstawie:umowy o przytagczenie do sieci/

owy

warunkéw technicznych przytaczenia / Vg GG ocveommmomsinsntonss bnsmssene i = NS e e , W zwigzku z czym
istnieje mozliwo$¢ zasilania obiektéw odbiorcy w energie elekiryczna.
3. Odbiorca zalicza sie do V, Vk}(grupy przytaczeniowej.
§2 _

I~ Sprzedajacy zobowigzuje sie w okresie obowigzywania niniejszej umowy dostarcza¢ Odbiorcy, a Odbiorca odbierac,

nastepujace ilosci energii elekiryCznej .........ooovvevcne kWh, w okresie rocznym/ immwmwcmm)txxx .........................

przy ul. coceeree . WAWRZYNIAKA B oocoev e miejscowos¢ -----7U~3d2-SZCZECIN ................................................................

Pobor energii elektrycznej odbywac sig bedzie przy zabezpieczeniach przedlicznikowych ... fazowych o pradzie
Znamionowym "63'0A’ przy mocy przylaczeniowej ........... 380 kW i wspotczynniku mocy nie wigkszym
niz tg @ = 0,4, zgodnie z charakterystykg energetyczng odbioru:

oswietlenie - moc w kW sita, silniki - moc w kW : inne odbiorniki (np. spawarki) - moc w kW
3. Granica wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych SZACJSKI..PBAD..NA.WYJ.SQ.[U..P.RZEWQD.QW..W‘.KIEB.UN KU

4. CaNSTARAE 2 'Bﬂ&a@gm&%Pﬁ'%i'g@%1%@;ﬁ,qg!’émIN‘.'G'O‘SP'.‘Z"DNTA‘"Z‘T'.'1‘0'.'1'998R;

" hiepotrzebne skreslic



5. Sprzedajacy zobowigzuje sie do zachowania nastepujacych standardéw jakosciowych:
a) czestotliwos¢ 50 Hz z maksymalnymi odchyleniami 0d - 0,5 Hz do + 0,2 Hz,

b) dopuszczalne odchylenie napiecia od znamionowego w czasie 15 minut w przedziale od - 10% do + 5% w

sieciach o napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV,

c) wspotczynnik odksztatcenia napiecia w miejscu przytgczenia nie wiekszy od 8%.

§3

. Sprzedajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za niedostarczenie energii elektrycznej oraz za szkody spowodowane
planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej.

2. W przypadku wprowadzenia przez Rade Ministrow ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
Odbiorca jest obowigzany do dostosowania maksymalnego poboru mocy i dobowego poboru energii do planu
ograniczen stosownie do komunikatéw radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie szkody
wynikte z wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej Sprzedajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci.

3. Instalacja odbiorcza winna by¢ wyposazona w odpowiednie rozwigzania zewnetrznej i wewnetrznej ochrony przeciw
przepieciowej. Sprzedajacy nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzgdzen o duzym stopniu nasycenia
elektronikg na skutek przepieé. ¢

§4

. Faktury za dostarczong energie elektryczng regulowane bedg przez Odbiorce, przy pomocy blankietow
wystawianych przez Sprzedajacego, na konto Sprzedajacego zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej umowie.

—_

2. Sprzedajacy wystawia faktury VAT bez podpisu na podstawie §38 ust. 9 rozporzgdzenia Ministra Finanséw z dnia
25 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1024,- z pézniejszymi zmianami).

3. Nalezno$¢ wynikajaca z faktury jest ptatna w terminie 7 dni od dnia dostarczenia. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien
wptacenia naleznosci na konto sprzedajacego.

4. Odbiorca zobowigzany jest na zgdanie dostawcy wyréwnaé¢ réznice naleznosci wynikte z niewtasciwego rozliczania
za caty okres trwania nieprawidtowosci, nie objety przedawnieniem roszczen.

§5

- W przypadku przekroczenia terminéw ptatnosci okreslonych §4, ust.3, Sprzedajgcemu bedg przystugiwaé odsetki /
ustawowe, :

2. W przypadku op6znienia w zaptacie naleznosci za dostarczong energie elektryczng przez okres 7 dni liczgc od daty
ptatnosci naleznosci Sprzedajacy nastepnego dnia po uptywie tego terminu bedzie upowazniony do niezwtocznego
wstrzymania dostarczania energii elektryczne;j.

w

. Reklamacje nie zwalniajg od obowigzku ptatnosci naleznosci za dostarczong energie elektryczna.

N

. Uszkodzenie plomb legalizacyjnych lub plomb Sprzedajacego pociaga za sobg optaty okreslone w taryfie.

5. Odbiorca ma obowigzek bezzwlocznie powiadomi¢ Sprzedajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z
pracg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz innych okoliczno$ciach majgcych wplyw na obliczenie naleznoéci za
moc i energie elektryczna.

o

W przypadku awarii (nieprzewidziane przerwy w dostawie energii elektrycznej) lub nieprzewidzianych pilnych prac
koniecznych dla zapobiezenia lub usunigcia skutkéw awarii Sprzedajacy zobowigzuje sie ograniczyé przerwe w
dostarczeniu energii elektrycznej do niezbednego minimum, z tym Ze tgczny czas przerw awaryjnych liczony dla
poszczegolnych wytgczen od zgloszenia przez Odbiorce braku zasilania do jego przywrécenia i czas trwania
jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ ilosci godzin okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998r. w sprawie szczegGtowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztéw przylaczenia, obrotu energig
elektryczng, Swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcéw.
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7. Sprzedajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nie wykonaniem umowy lub nienalezytym
wykonaniem umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 6.

8. W przypadku przekroczenia czasu, o ktérym mowa w ust. 6. przystuguje Odbiorcy bonifikata okreslona w taryfie.

9. Za niedotrzymanie standardow jako$ciowych, o ktérych mowa w §2, Odbiorcy na jego wniosek przystuguje upust w
wysokosci okre$lonej w taryfie. ‘

10.W przypadku wadliwego dziatania urzadzen Odbiorcy majacych wplyw na sieé Sprzedajgcego w nastepstwie
ktérych powstanie awaria, Odbiorca zostanie obcigzony kosztami usuniecia skutkéw awarii.

11.W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej przez Odbiorce Sprzedajacy moze pobieraé od Odbiorcy
podwyzszone optaty w wysokoéci okreslonej w taryfie.

§6 °

I. Odbiorca wyraza zgode na przesytanie dokumentow zawierajgcych dane osobowe np. umowy sprzedazy energii
elektrycznej i $wiadczenia ustug przesylowych, wezwania do uiszczenia naleznosci drogg pocztowa, a w
szczegolnosci listem poleconym, przesytkg kurierskg lub w podobny Sposob. = Sprzedajacy nie ponosi
odpowiedzialnoéci za utracone w tym przypadku dane.

2. Odbiorca wyraza zgode na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedajacego dla potrzeb
wywigzania sie z niniejszej umowy; zgoda obejmuje réwniez przetwarzanie danych w przysziosci. Odbiorcy
przystuguje prawo wgladu do swoich danych i ich poprawienia.

§7

. Odbiorca obowigzany jest poinformowaé Sprzedajacego z 7 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze opuszczenia
lokalu-obiektu, do ktérego dostarczana jest energia elektryczna

2. Oswiadczenie o zamiarze opuszczenia obiektu bedzie traktowane przez Sprzedajacego jako oswiadczenie

Odbiorcy o rozwigzaniu niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z uptywem ww. 14 dniowego
terminu.

3. W zakre$lonym wyzej terminie Odbiorca zobowigzany jest umozliwié Sprzedajgcemu dokonanie odczytu wskazan
uktadu rozliczeniowo - pomiarowego.

4. W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w ustepie 1-3 Odbiorca bedzie zobowigzany do zaptaty

naleznosci za energie elektryczng dostarczong do tego lokalu-obiektu do czasu zawarcia przez Sprzedajgcego
umowy sprzedazy energii z nowym Odbiorca.

5. W przypadku powziecia przez Sprzedajgcego wiadomosci o utracie przez Odbiorce tytutu prawnego do lokalu-
obiektu, do ktérego dostarczana jest energia elektryczna Sprzedajacy uprawniony bedzie do rozwigzania z
Odbiorca niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§8

Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy majgce wptyw na wykonanie niniejszej umowy przez Sprzedajgcego

muszg byC poprzedzone zmiang zapiséw umowy w formie aneksu, pod rygorem zwolnienia Sprzedajgcemu z
odpowiedzialno$ci za wszelkie powstate szkody.

3 dotyczy uméw zawieranych z osobami fizycznymi, rowniez wiedy gdy prowadzg dziatalnos¢ gospodarczg



§9
|. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony /ozr?my(%em 'g(xxx .............................. A S e R
Data rozpoczecia dostawy energii elektrycznej jest dniem wejscia w zycie umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy jak réwniez o$wiadczenia sktadane przez Strony w zwigzku z wykonywaniem umowy wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. ,
3. Umowa zawarta na czas nieoznaczony moze byé rozwigzana przez Sprzedajgcego z zachowaniem 1-miesigcznego terminu
wypowiedzenia w przypadku gdy:
*  stan techniczny instalacji elektrycznej wyklucza bezpieczne dla Zycia lub zdrowia dostarczanie energii elektrycznej,
instalacja elektryczna Odbiorcy nie spefnia wymogéw wynikajacych z wiasciwych Polskich Norm i obowigzujacych
przepisoéw o eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych. '
4. Umowa moze byé rozwigzana przez Sprzedajgcego bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku gdy:

e Odbiorca zalega z zaptatg za energie elektryczng za okres dwdch miesigcy, pomimo pisemnego upomnienia 0 mozliwosci

rozwigzania niniejszej umowy przez Sprzedajgcego z tej przyczyny,

Odbiorca razaco naruszat warunki umowy. W szczegolnosci, gdy dopuszcza sie nielegalnego poboru energii elektrycznej

5. W przypadku zmiany technicznych i ekonomicznych warunkéw dostarczania energii elekirycznej oraz koniecznosci zmiany
warunkow przytgczenia Strony uzgodnig odpowiednig zmiang umowy.

W przypadku nie uzgodnienia tej zmiany Sprzedajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy z zachowaniem 1-
miesiecznego terminu wypowiedzenia.

6. Umowa moze byé rozwigzana przez Odbiorce z zachowaniem 3-miesigcznego terminu wypowiedzenia. W os$wiadczeniu o
wypowiedzeniu Odbiorca winien wskaza¢ termin, w ktérym zapewni Sprzedajgcemu mozliwos¢ odczytu stanu korncowego
licznikow.

7. Bieg wypowiedzenia, o ktorym mowa w punkcie 3 i 5 niniejszego paragrafu rozpoczyna sig od dnia dorgczenia Odbiorcy
pisemnego o$wiadczenia o jego dokonaniu, nie pdzniej jednak niz siédmego dnia, liczac od daty wystania o$wiadczenia o
wypowiedzeniu listem poleconym, chyba, ze Odbiorca wykaze, iz nie magt sig zapoznac z jego tre$cig nawet przy zachowan’
nalezytej starannosci.

8. Zaprzestanie przez Odbiorce poboru energii elektrycznej nie zwalnia Odbiorcy od obowigzku uiszczania na rzecz
Sprzedajgcemu optat Wynikajgcych z obowigzujacej taryfy.

—

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik) zainstalowano (GAZIE) .........cccoeiiiiiiiiiiiii s

2. Koszt zakupu i zainstalowania licznikéw, jak réwniez koszt ich wymiany, ponosi Sprzedajacy. W przypadku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia uktadu pomiarowego (licznika) uniemozliwiajacego dokonanie odczytu Odbiorca ponosi koszty zakupu i
zainstalowania tego uktadu, a rozliczenie zuzycia energii elektrycznej nastepuje na zasadach okreslonych w §43
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 rok (Dz. U. Nr 153, poz. 1002).

3. Odbiorca ma obowigzek umozliwi¢ dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika) osobom upowaznionym przez
Sprzedajacego. Niedopuszczenie przez Odbiorce pracownika Sprzedajgcego upowaznionego do odczytu stanéw uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego pocigga za sobg opfaty okreslone w taryfie oraz moze by¢ przyczyng wstrzymania dalszego
dostarczania energii elekirycznej.

. Wszelkie prace przy urzadzeniach uktadu pomiarowo-rozliczeniowego moga by¢ wykonywane wylgcznie za wiedzg i zgodg
Sprzedajgcego.

~

§11
. Odbiorca zalicza sie do grupy taryfowej ...... G11.....
Ceny i stawki optat za moc i energie elektryczng, oraz warunki ich stosowania, okresla taryfa dla energii elektrycznej
zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i opublikowana w Biuletynie tego Urzedu.
3. Wskazania licznikow odczytywane bedg wedtug ustalen sprzedajacemu, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

§12

W przypadku zmiany przepiséw lub taryfy, na ktére umowa sig¢ powotuje, ulegaja automatycznie zmianie postanowienia ninigjsz
Uumowy.

N —

§13
Spory powstajace przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby Sprzedajgcemu
§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Energetyczne, postanowienia
rozporzadzen wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeks Cywilny.

§15
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Sprzedajacy Odbiorca
ENERGETYKA SZCZECINSKA
SPOLKA AKCYINA
R;EJ(;II\J ];NERG'ETYngNSé SZC}?ECINZ PANSTWOWA
71-0 zczecin ul. Derdowskiego BURSA S7KO¥ ”{CZE% YCH
T ul. Wan aka /o
70-392 SZ ™
tel. 423
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