D1

warstwy stropu nad poddaszem uzytkowym

istn. deski gr. 28mm (pomost roboczy)
istn. belki drewniane 10 x 20 cm
istn. wetna mineralna hydrofobowa, uktadana na ruszcie stalowym - 20 cm

D2

warstwy dachu nad lukarng

istn. blacha cynkowo - tytanowa w kolorze szarym gr. 0.7mm
istn. mata strukturalna

istn. ptyta OSB - 2.4 cm

istn. pustka powietrzna (wentylacyjna) - min. 2 cm

istn. belki drewniane 8 x 16 -32 cm

istn. wetna mineralna hydrofobowa - 20 cm

WT

warstwy tarasu

istn. strop ceramiczny gestozebrowy

P1

warstwy piwnicy - kuchnia, jadalnia, pom. personelu

istn. podioze

P2

warstwy piwnicy - pomieszczenia nr 05,06,07

istn.ptotek $niegowy

istn. nadmurowanie z cegty petnej gr.25cm

istn. pfatew stalowa 2xC140

Murtaty i stupki 12x12cm

UWAGA:

W ELEMENTACH OCHRONY PPOZ STOSOWAC WYLACZNIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

D3

warstwy dachu nad poddaszem uzytkowym

istn.dachowka zakladkowa

istn.taty 6 x4 cm - 4 cm

istn.kontrtaty grub. 25 mm - 2.5 cm

istn.folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm

istn.pustka powietrzna (wentylacyjna) - min 2 cm

istn.krokwie drewniane 10 x 25 cm

istn.wetna mineralna hydrofobowa, 20 cm uktadana pomiedzy krokwiami

D4

parapet indywidualny
drewniany gr.4cm
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warstwy dachu nad poddaszem 2 - technicznym
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istn. posadzka

P3

warstwy poddasza uzytkowego - pomieszczenia i komunkikacja

proj. PCV rulon na klej na warstwie samopoziomujacej - 0.5cm
proj. podktad betonowy zbrojony siatkg posadzkowag - 4.5 cm
proj. stryropian akustyczny - 3.0 cm

istn. wylweka betonowa

istn. strop gestozebrowy - 30.0cm
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P4

warstwy poddasza uzytkowego - kottownia i sanitariaty

proj.gres na klej - 1.0cm
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proj. izolacja powtokowa x2

proj. podktad betonowy zbrojony siatkg posadzkowag - 4.5 cm
proj. stryropian akustyczny - 3.0 cm

proj. folia budowlana 0.8

istn. wylweka betonowa

istn. strop gestozebrowy - 30.0cm

S1

warstwy $cian zewnetrznych - parter, 1 pietro, 2 pietro

istn. $ciana
istn. tynk zewnetrzny (do skucia 100%)

S2

warstwy $cian zewnetrznych - piwnica

istn. $ciana
istn. styropian elewacyjny

S3

warstwy $cian zewnetrznych - piwnica ponizej terenu

istn. $ciana
istn. styropian
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istn.dachéwka zaktadkowa

istn.taty 6 x4 cm - 4 cm

istn.kontrtaty grub. 25 mm - 2.5 cm

istn.folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm
istn.krokwie drewniane 10 x 25 cm

pustka powietrza (wentylacyjna) - min 2 cm
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