UWAGA:

W ELEMENTACH OCHRONY PPOZ STOSOWAC WYLACZNIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

D1| warstwy stropu nad poddaszem uzytkowym
wyktadzina PCV rulon
proj. plyty gipsowo-wtéknowo 2x1.25mm sklejone - w klasie REIG0
istn. deski gr. 28mm (pomost roboczy)
istn. belki drewniane 10 x 20 cm
istn. wetna mineralna hydrofobowa, uktadana na ruszcie stalowym - 20 cm o o . Wylaz dachowy do likwidacji
proj. wetna mineralna hydrofobowa gr.8 cm na ruszcie stalowym A=0.035 W/mK zaslepienie w poziomie spodu kleszczy - obudowa REIB0 projektowane okno wytazowe termoizolacyjne 66x118cm
proj. folia paroizolacyjna ) ) . L + - . ) . -
proj. 2x15 ptyta ognioodporna typu DF o klasie REIG0, faczna grubos¢ 3cm projektowane rury Spiro @150 wentylacji grawitacyjne; projektowane rury Spiro @150 wentylacji grawitacyjnej
sufit modutowy w korytarzu /_ﬂ_ 8é)
D2 warstwy dachu nad lukarng . ) 7 N D3| warstwy dachu nad poddaszem uzytkowym
istn. blacha o<m_8<<_o - tytanowa w kolorze szarym gr. 0.7mm centrala nawiewno - wywiewna , Y istn.dachéwka zaktadkowa
istn. mata strukturalna o istn.taty 6 x4 cm - 4 cm
istn. plyta OSB - 2.4 cm pionowe zaslepienie - obudowa REIG0 / D, istn.kontrtaty grub. 25 mm - 2.5 cm
istn. pustka powietrzna (wentylacyjna) - min. 2 cm — /\/< o I istn.folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm
istn. belki drewniane 8 x 16 -32 cm istn.rama stalowa HEB 160 _ ! proj. pionowe zaslepienie - obudowa REIE0 istn.pustka powietrzna (wentylacyjna) - min 2 cm
istn. wetna mineralna hydrofobowa - 20 cm +14] + \ istn.krokwie drewniane 10 x 25 cm
_u_‘o‘j. ,.\/\o._:m _,:__.Jo_‘m_:m. hydrofobowa gr 8 cm na ruszcie stalowym A=0.035 W/mK R ) . @ Vuﬁ L @ istn.wetna mineralna hydrofobowa, 20 cm uktadana pomiedzy krokwiami
proj. folia paroizolacyjna obudowa ;Qm.;m‘_mm@_)_m_:v\ plyta 2x15mm DF S proj.wetna mineralna hydrofobowana, 8 cm pod krokwiami na ruszcie stal. A=0.035 W/mK
proj. 2x15 ptyta ognioodporna typu DF o klasie REI60,taczna grubo$é 3 cm do klasy REI60 +wefna miner 8.0 cm : = j.folia paroizolacyjna
“““ ﬁ | — / © —— proj.2x15 ptyta ognioopdorna typu DF o klasie REI 60, tagczna grubos$¢ 3cm
| \% 0 XL OO0 _
> ) ]
WT| warstwy tarasu istn. legairy 10x20cm a — - = . w3 2C140 f D4| warstwy dachu nad poddaszem 2 - technicznym
po skuciu wierzchnich warstw ok. 12-15 cm — NN | istn.dachowka zakladkowa
proj. gres mrozoodporny na klej mrozoodporny - 1.5 cm a S| o proj. sufit modulowy 60x60eMIY ///// | . . istn.faty 6 x 4 cm - 4 cm
proj. izolacja powtokowa - 3 warstwy projektowana wetna mineralna 15.0cin 2 2/ % //N////// | projektowana <<m_:w mineralna 15.0cm istn_kontriaty grub. 25 mm - 2.5 cm
proj. podkiad betonowy ze spadkiem - 4.5 - 7 cm A=0.035 W/mK M % //N//// A=0.035 W/mK istn.folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm
proj. twarda poliizocyjanurowa plyta termoizolacyjna PIR-15 cm A=0.023 W/mK (=] Hio Nw<<w_q ppoz EIS60 R = istn.krokwie drewniane 10 x 25 cm
proj. warstwa poslizgowa - np. folia @ o @ - @ Nl o pustka powietrza (wentylacyjna) - min 2 cm
istn. strop ceramiczny gestozebrowy ] +_ A _ m © proj. wetna mineralna hydrofobowa gr 15 cm uktadana pomiedzy krokwiami  A=0.035 W/mK
detal rys. nr 26 ﬂr
- o : 1 UB_.; _umﬂowo_mom\_:m . B
P1 | warstwy piwnicy - kuchnia, jadalnia, pom. personelu m % | detal rys. nr 26 proj.2x15 ptyta ognioodporna typu DF o klasie REI 60, taczna grubos¢ 3cm
po .m_éo_c E_o__‘_Nn::__Jw_ warstw ok.10 cm @ % )
proj. gres na klej - 1.0 cm e Y —
proj. podktad betonowy zbrojony siatkg posadzkowg - 5.0 cm A& projektowana balustrada stalowa
ze spadkami do kratek $ciekowych
proj. twardy polistyren ekstrudowany XPS -2.0 cm A=0.033 W/mK . ~ T — 1| 1T ~
i or N~ o] [} N~
proj. acja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciany - folia 0.8 ~ - =2 » = =2 -
istn. podioze uzupelnione betonowag <<m_mﬁ<<m‘ wyréwnawczg do 1.0 cm ™ ® ™ systemowy profil okapowo-rynnowy 150
<t <t
P2 | warstwy piwnicy - pomieszczenia nr 05,06,07 -+ & S n opierzenie gzymsow z blachy cynk. - tytan. 0.65mm
proj.gres na klej - 1.0 cm [N __| panele wyktagdzina PCV __| panele 3
proj. podktad betonowy zbrojony siatkg posadzkowg - 5.0 cm @ @ istn.strop 1 N.wN istl d.w:oﬂ istn.strop
proj. twardy polistyren ekstrudowany XPS-2.0 cm A=0.033 W/mK & = = = =
proj. betonowa warstwa wyréwnawcza 2.0 cm M D D & D r ~
roj. warstwa keramzytu gr 25.0 cm [To) \../ % o — OZNACZENIA:
j. izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciany - folia 0.8 o S T
—— - \I/ .
. posadzka e TS ELEMENTY ISTNIEJACE:
P3| warstwy poddasza uzytkowego - pomieszczenia i komunkikacja -+ = -~ ~ istniejgce $ciany i stropy
Tol N ] Q & 2N J
proj. PCV rulon na klej na warstwie samopoziomujgcej - 0.5cm ol ® ® g fap) g o o N 5 | tniei izolaci ! . Inei ar. 20
proj. podktad betonowy zbrojony siatkg posadzkowa - 4.5 cm - @ @ ~ /7 1stniejgea izolacja z wetny minerainej gr. U cm
.u§.. stryropian akustyczny - 3.0 cm A g s & ,
i, S acstzary - 30,0 parapety z blachy cynk.- ytan. = + ~ N N N - - 1] ELEMENTY PROJEKTOWANE - KOSZTY KWALIFIKOWANE:
’ ’ patynowanej gr.0.8mm arkiet i wyktadzina PCV
ety - - @ 8 IWS% +4.01 vw?_ﬁﬁ Iiﬁ% ,ﬂ, projektowana izolacja z wetny mineralnej gr. 8.0cm  A=0.035 W/mK
o . is __J.m:ov : 247 © e + 2xplyta ognioodporna DF gr 1.5 cm (El 60) + warstwy D1,02,D3,D4
P4 | warstwy poddasza uzytkowego - kottownia i sanitariaty -~ < o <) = . .
- - ) < | ™y E projektowany styropian gr.14.0cm A=0.031 W/mK
proj.gres na klej - 1.0cm N O ] -
proj. izolacja powtokowa x2 -+ 1T — - — e = T ~ — E projektowany styropian gr.6.0cm  A=0.031 W/mK
proj. podktad betonowy zbrojony siatkg posadzkowa - 4.5 cm -1 wﬁw —— ]
proj. stryropian akustyczny - 3.0 cm projektowane wyburzenia
proj. folia budowlana 0.8 . .
istn. wylweka betonowa o © < - @@ projektowane warstwy posadzki gr.8.0 cm
istn. strop gestozebrowy - 30.0cm J @ N @l 0 A N vl g
pge y NE SN |5 Ni{ . Q © ~ N
8 @ 3 ® S OPISY W KOLORZE ZIELONYM - KOSZTY KWALIFIKOWANE
®
S1 | warstwy $cian zewnetrznych - parter, 1 pigetro, 2 pigtro opierzenie gzymsow & 3]
- — B S hH g
istn. $ciana z blachy cynk. - tytan. 0.65mm 111V {1 o\ K I=1= parapety z blachy cynk.- tytan.
istn. tynk zewnetrzny (do skucia 100%) I b //@/ patynowanej gr.0.8mm
proj. styropian elewacyjny gr. 14.0 cm A=0.031 W/mK @ NS > _ | wykt. PCV 4 O Oo S
proj. siatka z widkna szklanego © istn.strop > aam o istn, mU_m:_m piwnic - 10cm styropian
proj. wyprawa tynku cienko$ciennego 1 (<o} — [ \m
@ 3 LI A= =i O ELEMENTY PROJEKTOWANE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE:
S2 | warstwy $cian zewnetrznych - piwnica parapety z blachy Q.\:_A.- tytan. 22 zl.A\ . | 1
istn. $ciana patynowanej gr.0.8mm o T 33 3 @@ projektowane warstwy posadzki gr.8.0 cm
istn. styropian elewacyjny © mechanicznei z pivt o = i . . - rys. nr:
ec czne yt gk - : - b
proj. styropian elewacyjny gr. 6.0 cm A=0.031 W/mK /.I ko - -Olu © ] Z Py m o PATIO - Pracownia _u.v—.O._m_A_”O<<m architekt _/\_N*QO—.NN_“N >QN30N<_A
proj. podwdjna siatka z widkna szklanego I~ % R Q N NS QR =4 1 A ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze @
proj. masa imitujaca piaskowiec LA \ obudoya prd|. ZW i WH z ptyt gk N 2 INWESTOR: PANSTWOWA BURSA SZKOL ARTYSTYCZNYCH
@ 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b
S3 | warstwy $cian zewngtrznych - piwnica ponizej terenu B / @ Iw.om P1 T% ) O TEMAT: ] . skala:
st Sci TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOL 1:75
"M” MMwMMm: J = = E 4 ARTYSTYCZNYCH, 70-392 SZCZECIN, UL. WAWRZYNIAKA 7b, dziatka nr 9/5 obreb 147
. t &Y i data:
. styropian ekstrudowany gr. 6.0 cm A=0.031 W/mK e J _U_NNm_A_NO.._ ‘_ |‘_ 10.2015

podwdjna siatka z widkna szklanego
j. izolacja bezrozpuszczalnikowa
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