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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.06.156.1118 tekst jednolity) my wyzej podpisani
oswiadczamy, ze wymieniony projekt budowlany ,, Termomodernizacja budynku Panstwowej Bursy Szkot Artystycznych
w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7b, dziatka nr 9/5 obreb 2147,, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS ARCHITEKTURY

do projektu wykonawczego ,, Termomodernizacja budynku
Panstwowej Bursy Szkot Artystycznych w Szczecinie przy ulicy Wawrzyniaka 7b,
dziatka nr 9/5, obreb 2147

. DANE OGOLNE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Budynek Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie, ul. Ks. Piotra
Wawrzyniaka 7b, dziatka nr 9/5, obreb 2147
2. Inwestor :
Panstwowa Bursa Szkét Artystycznych ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7b, dziatka nr 9/5,
70-392 Szczecin
3. Jednostka Projektowa :
PATIO — Pracownia Projektowa Architekt Matgorzata Adamczyk , ul. Rajska 1,
71-250 Bezrzecze k. Szczecina
4. Autorzy projektu:
projektant : mgr inz. arch. Matgorzata Adamczyk upr.  6/Sz/90
sprawdzajacy : mgr inz. arch. Maria Grochowska upr. 32/Sz/92
5. Podstawa opracowania :
5.1. Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem dnia 12.08.2015
5.2. Decyzja pozwolenie na budowe nr 1613/10 z 29.10.2010 wydana przez Prezydenta
Miasta Szczecina
5.3. Inwentaryzacja obiektu wykonana w trakcie realizacji etapu | projektu z 2010 roku.
Inwentaryzacja wykonana w sierpniu i wrzesniu 2015.
5.4. Inwentaryzacja - pomiar komindéw wykonany przez Zaktad Ustug Kominiarskich Stanistaw
Figurski w sierpniu 2015 roku.
5.5. Wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia biezace
5.6. Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Jerzego Krupowies — uprawnionego
audytora energetycznego nr upr. KAPE
5.7. Obowigzujace przepisy i normy
dokumenty :
5.8. Umowa nr 2866/09 z dnia 09.11.2009 o dostarczenie wody i odprowadzenie $ciekow
zawarta z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Szczecinie
5.9. Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr SZCGO.10/117735/2009 z
dnia 03.07.2009 zawarta z Wielkopolskim Oddziatem Obrotu gazem w Poznaniu
Gazownia Szczecinska
5.10.Umowa nr 501/351/1933/11 sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug
przesytowych zawarta z Energetykg Szczecinska S.A. Rejon Energetyczny
Szczecin
uzgodnienia (w projekcie budowlanym):
5.11.Uzgodnienie projektu termomodernizacji pod wzgledem p.poz z rzeczoznawcg ds. p.poz.
mgr inz. Stanistawem Wisniewskim nr upr. KG PSP 215/93 z dn. 12.11.2015
5.12.Uzgodnienie projektu wentylacji mechanicznej pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych inz. Krystyng Bylica z dn.
12.11.2015

Il. OPIS ZAKRESU ROBOT WYKONANYCH W OPARCIU O DECYZJE NR 1613/10

Projekt wykonany w 2010 roku podzielono na dwa etapy :
— Etap 1 — nadbudowa dachem wysokim
— Etap 2 — termomodernizacja
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realizacja Etapu 1
1. Budynek
Zakres rob6t wykonanych do dnia 30.09.2015
Odtworzenie dachu wysokiego — wykonano stan surowy zamkniety w tym:
Wykonano konstrukcje dachu, pokrycie, docieplenie dachu, zamontowano okna
potaciowe i okna lukarn (okna o wspotczynnikach obowigzujgcych w 20121roku).
Docieplono gzymsy oraz wymurowano $ciany dziatowe ceramiczne w powstatym
poddaszu. Zatgcznikiem do projektu jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
stanu obecnego.
2. Instalacje zewnetrzne
Zakres rob6t wykonanych do dnia 30.09.2015
- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej — ukonczona
Pozostata do wykonania cze$¢ etapu 1 — instalcje c.o. wod-kan i elektryczne,
otynkowanie scian, montaz scian dziatowych, posadzki i drzwi wraz z
wydzieleniem drzwiami p.poz. klatki schodowej — do wykonania wg niniejszego
opracowania.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian w stosunku do projektu z 2010 r —
do wykonania.

realizacja Etapu 2
Prace zwigzane z Etapem 2 (termomodernizacja) nie zostaty podjete.

lll. ZAKRES PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI | CEL INWESTYCJI

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z programem systemowym finansowanym z

Funduszu Spéjnosci dla przeprowadzenia kompleksowej termomodernizaciji

Panstwowych Placéwek Szkolnictwa Artystycznego.

Do wyboru najkorzystniejszego wariantu poprawiajacego efektywnos¢ energetyczng

budynku zostat opracowany audyt energetyczny na podstawie ktérego wykonano

niniejsza dokumentacje.

Zakres projektu obejmuje nastepujace prace:

Ocieplenie metoda scian zewnetrznych

Ociepleniu stropu nad werandg

Modernizacja wentylacji mechanicznej

Wymiana okien

Wymiana drzwi zewnetrznych

Ociepleniu $cian piwnic

Ociepleniu stropodachu nad lukarnami

Ociepleniu potaci dachu

. Ociepleniu stropu nad poddaszem uzytkowym

0. Ociepleniu podtogi w piwnicy

1. Modernizacje instalacji grzewczej i przygotowania cieptej wody wraz z modernizacjg

kottowni gazowej

12. Modernizacje instalacji oswietlenia wbudowanego

13. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

14. Wszelkie niezbedne prace towarzyszace zwigzane z realizacjg wszystkich punkéw
audytu energetycznego oraz wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw i norm.

Celem inwestycji termomodernizacji w opisanym wyzej zakresie jest znaczace

polepszenie stanu budynku pod wzgledem jego efektywnosci energetyczne;.

Uwaga!

Zakres projektu nie obejmuje projektu technologii kuchni oraz nie obejmuje przebudowy

istniejacych pomieszczen na zadnej kondygnacji poza przyziemiem (kottownia z uwagi na

jej niezgodng z przepisami lokalizacje zostata przeniesiona na poddasze uzytkowe, a

zwolnione pomieszczenie przeznaczono na pom. techniczne).

Pomieszczenia do nauki wtasnej na poddaszu zostaty powtdrzone jak w projekcie z 2010

roku i stanowig koszty nie kwalifikowane — wyjatek stanowi pomieszczenie kottowni i

wentylatorni
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IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w zespole dawnego szpitala i zaktadu opiekunczego
Bethanien potozonego w kwartale pomiedzy ulicami Mickiewicza i Wawrzyniaka w
dzielnicy Pogodno w Szczecinie.

2. 0Ogolny opis budynku

Budynek - pierwotnie wybudowany w XIX wieku (projekt w archiwum panstwowym z
roku 1895 ) jako obiekt uzytecznosci publicznej zostat przebudowany w latach 1938 —
1939 - nadbudowa pietra z wysokim dachem, dobudowa windy, powiekszenie budynku
po rzucie. Zachowaty sie fragmenty archiwalne z okresu powstawania projektu.
Najprawdopodobniej w wyniku dziatan wojennych dach wysoki ulegt zniszczeniu i w
latach piec¢dziesigtych ubiegtego stulecia budynek odremontowano dach jako ptaski.
Obecnie budynek uzytkowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako
budynek Panstwowej Bursy Szkot Artystycznych w Szczecinie

Forme zabudowy w obrysie parteru stanowi zwarty prostokat z mniejszymi bocznymi
skrzydtami. W etapie | opracowania wykonano projekt budowy dachu wysokiego —
odtwarzajgcego wyglad budynku z lat czterdziestych XX w.

Elewacje budynku:

Elewacja — ptaska, tynkowana z gzymsem okapowym - okapem ceramicznym, tynk w
katastrofalnym stanie — samoistnie obsypujacy sie, dochodzacy grubosciag do 6 cm
Budynek posiada elewacje wykonang jako tynkowang z opaskami tynkowymi wokét okien,
w obecnej formie brak jakichkolwiek detali architektonicznych. Budynek nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw, natomiast caty zespdt Bethanien objety jest wpisem do Rejestru
Zabytkéw Wojewddztwa Zachodniopomorskiego pod nr rej. 1076, nr Dec. KI.111.5340/6/86
z dnia 20.06.1986 r.

Stolarka okienna — okna wymienione na okna zespolone PCV w kolorze biatym
systematycznie w ostatnich latach — okna nie spetniajg aktualnych norm cieplnych i
wentylacyjnych (brak nawiewnikéw)

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — gtéwne drzwi wejsciowe drewniane, lakierowane, w
kolorze naturalnym drewna. Drzwi do czesci kuchennej w piwnicy — w okleinie PCV
brazowe, drzwi do kottowni w piwnicy — stalowe, przeszklone (do demontazu)
Opierzenia i obrobki blacharskie - z blachy ocynkowane;.

Balustrady tarasu — petna do wysokosci 70 cm nad posadzke, powyzej balustrada
stalowa.

Budynek jest wyposazony w instalacje:

- instalacje wod. — kan z sieci miejskiej

- instalacja gazowa z sieci

- instalacje c.o. i c.w.u. — z wiasnej kottowni gazowej z kottem o mocy 170kW
zlokalizowanej w kondygnacji przyziemia (piwnica) nie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami

- instalacje elektryczne (budynek wyposazony jest w nie normatywne okablowanie
aluminiowe dwuzytowe)

Program funkcjonalny:

W budynku zlokalizowane sg funkcje zwigzane z dziatalnoscig bursy — tzn. pokoje
sypialne, zaplecze administracyjne, aula, zesp6t zywieniowy (kuchnia i stotbwka), salki
do ¢éwiczen oraz zaplecze sanitarne.

Opis istniejacej konstrukciji budynku po budowie dachu:

Budynek podpiwniczony w 100%, 5-kondygnacyjny z wysokim dachem projektowanym
w konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Ptatwie stalowe, na ramach stalowych.
Kondygnacja piwniczna - czesciowo zagtebiona (tzw. przyziemie)

Uktad $cian nosnych mieszany — podtuzny i czesciowo we fragmentach poprzeczny.
Sciany zewnetrzne z cegly petne;j:
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gr 44-56-62 cm w piwnicy
gr 42-44-46 cm na parterze
gr 42-44-46 cm na 1 i 2 pietrze
Sciany wewnetrzne nosne z cegty petne;j:
gr 45-59-62 cm w piwnicy
gr 44-46 cm na parterze
gr 43-45 cm na 1 pietrze
gr 29-31 cm na 2 pietrze
Sciany klatki schodowej z cegtly petnej;
gr 46, 52-56 cm w piwnicy
gr 43-45 cm na parterze, 1 2 pietrze
Stropy — ceramiczne, czesciowo masywne na belkach stalowych, nad Il pietrem —
gestozebrowy typu DMS, mozliwos¢ wystepowania stropéw drewnianych w czesciach
pomieszczen (poza komunikacja, ktérej stropy sa masywne)
Klatka schodowa — Zzelbetowa
Kominy — murowane z cegty petnej , tynkowane oraz w lekkiej obudowie
Dach — wysoki o pochyleniu potaci 35°, czterospadowy
Pokrycie dachu — dachéwka zaktadkowa w kolorze ceglastym
Stolarka okienna — PCV biata
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana
Rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana

Ekspertyza techniczna - opracowana przez mgr inz. Zbigniewa Misiaka (w dalszej
czesci opisu)

Ekspertyza dotyczy konstrukcji budynku Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych,
potozonego w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 7b w Szczecinie. Ma ona na celu
ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych w aspekcie zamierzone;j
termomodernizacji.

3. Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy - 461,50 m?
powierzchnia uzytkowa - 1694,57 m?
piwnica - 322, 35 m?
parter - 363, 20 m?
| pietro - 361,10 m?
Il pietro - 369, 55 m?
poddasze - 278, 37 m?
(poddasze techniczne — pow.podtogi -114.50 nr’)
kubatura - 7 697,00 m®
ilos¢ kondygnaciji - 5
podpiwniczenie - 100%
ilos¢ klatek schodowych - 1
dachy - wysokie, kat 35°

4. Liczba oséb uzytkujacych budynek — 85 uczniéw Szkoét Artystycznych

V. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt wykonawczy obejmuje branze:

- architektura

- konstrukcja

- instalacje sanitarne — instalacje: gazowa, c.o., wod-kan, hydrantowg i
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta ( w tym przeniesienie kottowni z
piwnicy na poddasze — ze wzgledu na niezgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami pozarowymi)

- instalacje elektryczne — instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej, instalacji gniazd wtykowych,
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dzwonkowa i oddymiania klatki schodowej

- instalacja fotowoltaiczna
Projekt termomodernizaciji zwiera wszystkie prace zwigzane z poprawag efektywnosci
energetycznej budynku w oparciu 0 audyt energetyczny — koszty kwalifikowane
oraz prace zwigzane z wykonczeniem poddasza dokonczenie rozpoczetej inwestycii
(a nie zwigzane z efektywnoscig energetyczng) i wynikajace z obowigzku stosowania
sie do aktualnych przepiséw oraz ekonomii (np wymiana instalacji zimnej wody, pionéw
wod-kan w tazienkach, instalacji_hydrantowej w trakcie wymiany instalacji cieptej wody,
instalacji c.o. oraz instalacji elekirycznej) — koszty niekwalifikowane.
Z uwagi na moc kottéw grzewczych oraz koniecznos¢ zastosowania sie do
obowigzujacych przepiséw p.poz. przeniesiono pomieszczenie kottowni z kondygnagciji
przyziemia na poddasze uzytkowe. Pozostate pomieszczenia — bez zmian.

A. Roboty budowlane i wyburzenia

1. WYBURZENIA | DEMONTAZE

Roboty wyburzeniowe - kwalifikowane:

a) elewacja

catkowite usuniecie tynkéw powyzej cokotu (na wszystkich powierzchniach elewacji)
odkopanie piwnic wokdt budynku

oczyszczenie i naprawa powierzchni elewacji

rozebranie obrébek blacharskich cokotéw, obramienia wejscia gtbwnego do budynku,
demontaz okien i rozebranie parapetdéw okiennych wewnetrznych i zewnetrznych
przygotowanie osciezy okiennych - usuniecie warstw z ptyt gk (w kilku oknach
oscieza zewnetrzne posiadajg wklejone ptyty gk) wyréwnanie powierzchni
demontaz drzwi zewnetrznych wejscia gtdbwnego, drzwi wejscia do zaplecza kuchni
oraz drzwi do pomieszczenia po starej kottowni

e demontaz rur spustowych i instalacji odgromowej pionowej na scianie

e rozebranie murku wraz z balustradg na tarasie Il kondygnacji

e rozebranie warstw tarasu |l pietra do istniejgcego stropu

e rozebranie wtérnego zamurowania w oknie klatki schodowej 2 pietra (nad istniejacym
oknem istnieje zamurowanie o ksztatcie potkola — nalezy przywrdcié pierwotny ksztatt
okna)

b) dach

e demontaz okien potaciowych wytazowych na dach (na poddaszu technicznym)

e demontaz czesci dachowek wraz z warstwami (na wyprowadzenie ponad dach
czerpni i wyrzutni wentylacyjnych)

e demontaz czesci dachéwek pod przeprowadzenie kominéw spalinowych z kottow
gazowych

e demontaz istniejacych wentylatoréw i konwektorow na kominach ponad dachem

c) kondygnacije

e rozebranie $cian oporowych wraz z balustradg i schodami zewnetrznymi do

pomieszczenia po starej kottowni

skucie glazury z tynkiem ze $cian w pomieszczeniach kuchni, zaplecza — 100%

skucie glazury z tynkiem ze $cian we wszystkich tazienkach - 100%

skucie tynkéw ze $cian pozostatych pomieszczen przyziemia — 20%

wykonanie przeku¢ w $cianach piwnicy oraz w stropach nad piwnicg i pozostatymi

kondygnacjami (do poprowadzenia kanatéw poziomych i pionowych wentylacji

mechanicznej kuchni i jadalni)

e wykonanie przekué¢ w stropach i scianach pod przeprowadzenie przej$¢ rur: gazu,
wody cieptej i cyrkulacji

e skucie posadzek w piwnicy na gtebokos$¢ okoto 10.0cm

e skucie tynkéw ze Scian parteru, 1 i 2 pietra w obrebie wykonywanych bruzd pod piony
c.0., okablowanie elektryczne i tablice elektryczne pietrowe — 20%

e wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia technicznego w przyziemiu
(pomieszczenie po kottowni)

e demontaz czesci podtogi (wraz z legarami i izolacjg termiczna) nad poddaszem — pod
projektowane ksztattowniki stalowe pod centrale wentylacyjne oraz pod projektowane
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schody wytazowe na poddasze techniczne

Roboty wyburzeniowe - niekwalifikowane:

e wykucie otworéw w scianach korytarzy pod szafki hydrantowe

wykucie bruzdy pod pion hydrantowy

demontaz urzadzen — kotta gazowego i zasobnikéw na ciepta wode

demontaz wktadu kominowego spalinowego

rozebranie fragmentéw Scian zewnetrznych glazurowanych w tazienkach w obrebie

wydzielonych WC

e rozebranie scianek dziatowych glazurowanych w tazienkach (wydzielenie wc i
natryskow)

e rozebranie partii Sciany pomiedzy korytarzem, a tazienka 2 pietra na wykonanie
otworu drzwiowego do tazienki

e skucie terakoty z posadzki we wszystkich tazienkach

e wykonanie przeku¢ w stropach i scianach pod przeprowadzenie przej$¢ rur zimnej
wody i pionéw kanalizacji sanitarne;

e demontaz wszystkich drzwi w obrebie klatki schodowej (w tym drzwi wydzielajacych
klatke schodowa)

e powiekszenie otworow drzwiowych w obrebie klatki schodowej (przyziemie, parter,

1 pietro)

2. ROBOTY BUDOWLANE:
Roboty budowlane - kwalifikowane:
a) elewacja
e wykonanie zamurowania partii podokiennej otworu zewnetrznego w pomieszczeniu
technicznym (dawna kottownia)
e wykonanie prac kompletnego docieplenia elewacji:
- montaz okien drewnianych wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0.8 mm
- montaz drzwi zewnetrznych wejscia gtéwnego i drzwi do zaplecza kuchni
- montaz docieplenia scian ptytami styropianu ekstradowanego gr 14cm oraz
ptytami gr 6 cm w przyziemiu
- montaz gzymsow elewacyjnych, elementdéw boniowania i opasek okiennych
- montaz opierzenien z blachy cynkowo-tytanowej
wykonanie warstw posadzkowych wraz z dociepleniem na tarasie 2 pietra
wykonanie systemu okapowo-rynnowego wokét tarasu
montaz balustrady stalowej na tarasie 2 pietra
montaz typowego zadaszenia (wysieg 120cm, dtugos¢ 140cm) w konstrukcji
aluminiowej nad wejsciem do zaplecza kuchni
uwaga — w celu unikniecia mostkow cieplnych nalezy okna montowac bezposrednio
za ociepleniem (inna ptaszczyzna anizeli dotychczasowa)

b) dach

e montaz na dachu termoizolacyjnych okien wytazowych (okna o wspétczynniku
U=min.1,1W/m?K), czerpni powietrza, wyrzutni oraz dodatkowej tawy kominiarskiej i
przewodow spalinowych z kottowni gazowej

e montaz baterii fotowoltaicznych

c) kondygnacije

wymurowanie $ciany wydzielajgcej pomieszczeni kottowni na poddaszu

wykonanie tynkéw na $cianach kottowni

montaz ksztattownikéw stalowych (pod zasobniki wody cieptej) w posadzce kottowni

wykonanie warstw posadzkowych w kottowni wraz z ptytkami z gresu

klejenie glazury do wysokosci 200cm na scianach kottowni

montaz kratki nawiewnej w Scianie lukarny kottowni

montaz drzwi do kottowni

montaz ksztattownikéw stalowych pod centrale wentylacyjne na poddaszu

technicznym

wykonanie warstw podtogowej w pomieszczeniu wentylatorni

montaz dodatkowych warstw wetny mineralnej na poddaszu
- skosy, sciany i dachy lukarn oraz ptaszczyzny poziome pomieszczen i korytarza —
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wetna mineralna hydrofobowa gr 8 cm, paraizolacja i konstrukcjg stalowa
systemowa. Cato$¢ obudowac ptytami ognioodpornymi — stosowac jeden system
montaz schodéw sktadanych na poddasze techniczne
montaz na poddaszu technicznym (wentylatornia) warstwy wetny mineralnej
hydrofobowej gr 15 cm, paraizolacji i konstrukcji stalowej systemowej. Catos¢
obudowac ptytami ognioodpornymi — stosowac jeden system
wykonanie tynkéw na $cianach przyziemia — 100% i na wszystkich sufitach — 20%
wykonanie tynkéw na parterze, 1 pietrze i 2 pietrze — 20%
wykonanie — klejenie — glazury do wysokosci 200cm na $cianach przyziemia (wg
tabeli zestawczej)
montaz sufitdw podwieszanych w tazienkach
montaz parapetéw wewnetrznych z ptyt MDF
wykonanie osciezy wewnetrznych przy oknach (glify o rozwartym kacie) z gazobetonu
i otynkowanie osciezy
wykonanie obudoéw kanatéw wentylacji mechanicznej (obudowy poziome i pionowe)
wykonanie obudow z ptyt g-k na konstrukcji pionéw cieptej wody i cyrkulacji
wykonanie warstw posadzkowych wraz z dociepleniem w przyziemiu (wszystkie
pomieszczenia)
uzupetnienie podtdg w pomieszczeniach przez ktére przechodzg kanaty wentylacji
mechanicznej (pomieszczenia nr 12,13,15,115,215)
malowanie pomieszczen przyziemia, parteru, 1 pietra, 2 pietra, kottowni na poddaszu
i wentylatorni na poddaszu technicznym

Roboty budowlane - niekwalifikowane:

murowanie scianek dziatowych w tazienkach

montaz nadprozy drzwiowych i ksztattownikow stalowych w $cianie zewn. fazienek
wykonanie tynkéw na $cianach murowanych poddasza oraz na kominach

wykonanie — klejenie greséw na posadzkach w tazienkach parteru, 1 pietra, 2 pietra i
poddasza

wykonanie scian dziatowych lekkich akustycznych na poddaszu

wykonanie obudowy akustycznej na scianach murowanych (z gazobetonu) poddasza
(dotyczy sal muzycznych)

montaz specjalistycznych paneli dzwiekochtonnych (18szt) na scianach sal
muzycznych

wykonanie warstw posadzkowych wraz z izolacja akustyczng w pomieszczeniach
poddasza (z pominieciem kottowni)

montaz scianek z ptyt HPL pomiedzy kabinami ustepowymi

montaz ,,matych,, $cianek z ptyt HPL przy natryskach

wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen poddasza (do istniejacych kominéw
w lekkiej obudowie)

montaz drzwi wewnetrznych p.poz. oraz okienka na parterze — wydzielenie klatki
schodowej na wszystkich kondygnacjach

montaz drzwi wewnetrznych do sal na poddaszu (do sal muzycznych drzwi o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej), drzwi technicznych na poddaszu oraz drzwi
do wc na poddaszu

montaz sufitu podwieszonego modutowego w korytarzu na poddaszu

malowanie pomieszczen poddasza

VL.TABELA ZESTAWCZA POMIESZEN

nr nazwa pomieszczenig pow.u | podioga | tynkina | tynkina sufit malowa malowan okladziny
m? scianach | suficie podwies sufitu scian
z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przyziemie - powierzchnia uzytkowa = 322.35m”

01

KLATKA SCHODOWA | 11,80 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL

Kat IV - Kat IV - : S.BIAtA | F-LATEX
02 | PODNIEBIENIE 280 | GRES | cem-wap istn., FEMUL | - arex
SCHODOW kat IV - . S BIALA | T

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Panstwowej Bursy Szko6t Artystycznych w Szczecinie ulica 11

Wawrzyniaka 7b, dziatka nr 9/5, obregb 2147




03 | PIWNICA 9,35 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
04 | MAGAZYN 17,25 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
05 POMIESZCZENIE 12,95 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
TECHNICZNE kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
06 | PIWNICA 5,95 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
07 PIWNICA 12,05 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
08 POMIESZCZENIE 12,45 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
KONSERWATORA kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
09 | POAKOWANIA 3,47 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ’ BIALA powyzej H=200cm
) glazury
010 | NABIAL 4,90 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ’ BIALA powyzej H=200cm
) glazury
011 | MAGAZYN WARZYW 17,60 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
NABIAL kat IV - kat IV - s ’ BIALA powyzej H=200cm
) glazury
012 | POMIESZCZENIE 10,17 GRES cem-wap cem-wap F.EEMUL F. LATAEX | GLAZURA
OBIERALNI kat IV - kat IV - s ’ BIALA powyzej H=200cm
) glazury
013 | PRZEDSIONEK 6,15 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
014 | POMIESZCZENIE 11,00 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
KIEROWNIKA kat IV - kat IV - S. BIALA ) -
015 | MAGAZYN SUCHY 14,07 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ' BIALA powyzej H=200cm
) glazury
016 | PRZYGOTOWALNIA 13,40 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ' BIALA powyzej H=200cm
) glazury
017 | KUCHNIA 16,76 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ' BIALA powyzej H=200cm
) glazury
018 | PRZYGOTOWALNIA 10,81 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ’ BIALA powyzej H=200cm
) glazury
019 | WYDAWALNIA 8,58 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ’ BIALA powyzej H=200cm
) glazury
020 | ZMYWALNIA 7,24 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ’ BIALA powyzej H=200cm
) glazury
021 | JADALNIA 46,25 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
kat IV - kat IV - S. BIALA ) -
022 | ZAPLECZE 11,20 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F LATEX
PERSONELU kat IV - kat IV - S. BIALA ) -
023 | WC 3,40 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - s ' BIALA powyzej H=200cm
) glazury
024 | KOMUNIKACJA 23,95 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
025 | KOMUNIKACJA 20,10 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
026 | HALL DO JADALNI 8,70 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
. . . Vi
Parter - powierzchnia uzytkowa = 363,20m
1 KLATKA 27,30 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F.
SCHODOWA kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
2 KORYTARZ 67,15 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - S. BIALA | ZMYWALN -
3 KSIEGOWOSC 9,50 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
kat IV - kat IV - S. BIALA ) -
4 GABINET 18,80 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
DYREKTORA kat IV - kat IV - S. BIALA ) -
5 SEKRETARIAT 14,40 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F LATEX
kat IV - kat IV - S. BIALA ) -
6 SCENA 21,40 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
KatlV- |  katlV- s.BlALA | FrLATEX -
7 AULA 45,60 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - S. BIALA F.LATEX -
8 POMIESZCZENIE 4,50 GRES cem-wap cem-wap F.EMUL | F.LATAEX | GLAZURA
PORZADKOWE kat IV - kat IV - S. BIALA powyzej H=200cm

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Panstwowej Bursy Szkot Artystycznych w Szczecinie ulica 12

Wawrzyniaka 7b, dziatka nr 9/5, obreb 2147




glazury
9 WC 6,00 GRES cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz ’ powyzej H=200cm
S. BIALA
modutow glazury
10 POKOJ 10,70 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S BIALA F. LATEX -
100% 100% )
11 POKOJ 30,80 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
12 POKOJ 14,20 | uzup.istn | cem-wap cem-wap F.EMUL F LATEX
NAUCZYCIELA .parkietu kat IV - kat IV - - S. BIALA ) -
13 POKOJ 21,15 | uzup.istn | cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
.parkietu kat IV - kat IV - - S. BIALA ) -
14 WERANDA 10,00 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
15 POKOJ 31,05 | uzup.istn | cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
.paneli kat IV - kat IV - - S. BIALA ) -
16 PRACOWANIA 14,40 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F LATEX
kat IV - kat IV - - S. BIALA ) -
17 POKOJ 11,00 istn. cem-wap cem-wap sufit
WYPOCZYNKOWY kat IV - katIV- | podwiesz | F-EMUL | ) arey -
modutow | S-BIALA
18 PORTIERNIA + 5,25 istn+ cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
LAZIENKA GRES kat IV - kat IV - podwiesz s ’ BIALA powyzej H=200cm
modutow ) glazury
1 Pietro - powierzchnia uzytkowa = 361,10m?
101 KLATKA 27,35 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F.
SCHODOWA kat IV - kat IV - - S. BIALA | ZMYWALN -
102 KORYTARZ 67.10 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - - S.BIALA | ZMYWALN -
1083 POKOJ 9,60 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
104 POKOJ 19,15 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
105 POKOJ 14,40 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.piatA | FLATEX -
106 POKOJ 19,70 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
107 POKOJ 15,00 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
108 POKOJ 19,50 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BlatA | FLATEX -
109 POKOJ 10,15 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - s.BlaLA | FrLATEX -
110 | LAZIENKA 10,50 GRES cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz ’ powyzej H=200cm
S. BIALA
modutow glazury
111 LAZIENKA 10,30 GRES cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz ’ powyzej H=200cm
S. BIALA
modutow glazury
112 POKOJ 14,90 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - s.BlALA | FrLATEX -
113 POKOJ 15,30 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
114 POKOJ 14,35 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
115 POKOJ 22,40 | uzup.istn | cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
.wykiadz kat IV - kat IV - - S. BIALA ) -
116 WERANDA 10,00 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - s.BlaLA | P LATEX -
117 POKOJ 15,10 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
118 POKOJ 15,10 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
119 POKOJ 14,60 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BliatA | FLATEX -
120 POKOJ ) 13,70 istn. cem-wap cem-wap sufit F.EMUL
WYCHOWAWCOW kat IV - kat IV - podwiesz ’ F. LATEX -
S. BIALA
modutow
121 LAZIENKA 2,90 GRES cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz ' powyzej H=200cm
S. BIALA
modutow glazury
- - - . 2
2 Pietro - powierzchnia uzytkowa = 369,55m
201 [ KLATKA [ 27,35 ] istn. [ cem-wap | cem-wap | | F.EMUL | F. |
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SCHODOWA kat IV - kat IV - - S. BIALA | ZMYWALN -
202 KORYTARZ 67.30 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL F.
kat IV - kat IV - - S. BIALA | ZMYWALN -
203 POKOJ 9,75 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
204 POKOJ 19,30 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
205 POKOJ 15,35 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
206 POKOJ 20.05 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
207 POKOJ 15,30 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
208 POKOJ 19,20 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
209 POKOJ 11,15 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katIV- | KatIV- - | s.Biata | F-LATEX -
210 LAZIENKA 10,70 GRES cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz ’ powyzej H=200cm
S. BIALA
modutow glazury
211 LAZIENKA 10,60 GRES cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz ' powyzej H=200cm
S. BIALA
modutow glazury
212 POKOJ 16,15 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BiatA | FLATEX -
213 POKOJ 14,90 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.platA | FLATEX -
214 POKOJ 14,65 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
KatlV- |  katlV- - s.BlaLA | FrLATEX -
215 POKOJ 22,95 | uzup.istn | cem-wap cem-wap F.EMUL F. LATEX
paneli kat IV - kat IV - - S. BIALA ) -
216 | TARAS 12,15 GRES - - - - - -
217 POKOJ 15,60 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
218 POKOJ 17,60 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
kat IV - kat IV - - S. BIALA F. LATEX -
219 POKOJ 12,85 istn. cem-wap cem-wap F.EMUL
katlV- | KatlV- - s.BliatA | FrLATEX -
220 SUSZARNIA 6,45 istn. cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz ' powyzej H=200cm
S. BIALA
modutow glazury
221 PRALNIA 10,20 istn. cem-wap cem-wap sufit F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
kat IV - kat IV - podwiesz s ' BIALA powyzej H=200cm
modutow ) glazury
PODDASZE - powierzchnia uzytkowa = 278,37m?
. . . 2
- powierzchnia podtogi =361,30m
300 KLATKA 8,551 istn. cem-wap cem-wap - F.EMUL F LATEX -
SCHODOWA 2,25 kat IV - kat IV - S. BIALA )
301 KOMUNIKACJA ZE 17,50 PL.GRA cem-wap - - F.EMUL F LATEX -
SCHODAMI 18,73 | NITOWE kat IV - S. BIALA )
302 KORYTARZ 45,17 PCV cem-wap - sufit F.EEMUL -
RULON kat IV - podwiesz ’ F. LATEX
S. BIALA
modutow
303 SALA PLASTYCZNA | 34,74 PCV cem-wap - - F.EMUL F. LATEX -
44,41 RULON kat IV +gk S. BIALA )
304 SALA MUZYCZNA 18,91 PCV cem-wap - - F.EMUL
20,91 RULON kat IV +gk S. BIALA F. LATEX @
305 SALA PLASTYCZNA | 35,46 PCV cem-wap - - F.EMUL F LATEX -
54,14 | RULON kat IV +gk S. BIALA )
306 KOTLOWNIA 16,74 GRES cem-wap - - F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
18,12 kat IV +gk ’ powyzej H=200cm
S. BIALA
glazury
307 SALA MUZYCZNA 25,56 PCV cem-wap - - F.EMUL
39.29 | RULON | Kat IV +gk s.BIALA | F-LATEX @
308 SALA MUZYCZNA 13,41 PCV cem-wap - - F.EMUL
15,21 RULON kat IV +gk S. BIALA F. LATEX @
309 SALA MUZYCZNA 19,00 PCV cem-wap - - F.EMUL
22,50 RULON kat IV +gk S. BIALA F. LATEX @
310 SALA MUZYCZNA 14,18 PCV cem-wap - - F.EMUL
1603 | RULON | Kat IV +gk s.BIALA | F-LATEX @
311 SALA MUZYCZNA 15,77 PCV cem-wap - - F.EMUL
1813 | RULON | Kat IV +gk s.BIALA | F-LATEX @
312 PRZEDSIONEK WC 3,07 GRES cem-wap - - F.EMUL F. LATEX -
kat IV +gk S. BIALA )
313 | WC DZIEWCZAT 3,51 GRES cem-wap - - F. LATAEX | GLAZURA
kat IV +gk FEMUL wyzej H=200cm
ativ+g S.BIALA | POWYyz€l =ctlc
glazury
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314 WC CHLOPCOW 2,87 GRES pt. gk - - F.EMUL F. LATAEX | GLAZURA
S.BIALA powyzej H=200cm
glazury
315 PRZESTRZEN 2,00 BETON pt. gk - - F.EMUL
TECHNICZNA 22,44 zatary S. BIALA
PODDASZE TECHNICZNE- powierzchnia podtogi = 114,50m?
401 | POMIESZCZENIE 0,00 | PLYTA F EMUL
TECHNICZNE 114,5 CEM- S.BIALA
WEOKN. )

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ulica

@ - Panele $cienne dzwiekochtonne gr 4cm z rdzeniem z wetny szklanej gr 3cm,
pokryte tkanina z wtbkna szklanego (do malowania). Tyt ptyty pokryty welonem
szklanym, krawedzie widoczne — montaz wg zalecen producenta. Wymiary panela
-120x270 cm, tgczna ilos¢ sztuk 18

VIl. CHARAKTERYSTYKA OCIEPLANIA SCIAN METODA LEKKA MOKRA.

Przyjeto metode lekka, mokrg ocieplania scian zewnetrznych z zastosowaniem ptyt ze
styropianu ekstrudowanego elewacyjnego gr. 14.0 cm A= 0.031 W/mK.

Tynk mineralny ,baranek”, uziarnienie 2.0 mm, malowanie farbg silikonowa.

1. Mocowanie ptyt izolacyjnych

Metoda ta polega na przymocowaniu do zewnetrznych scian warstwy ptyt
styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienkg warstwg zaprawy zbrojonej tkaning
szklana, a nastepnie elewacyjng wyprawg tynkarska.

Mocowanie ptyt izolacyjnych powinno by¢ wykonane mijankowo, z przesunietymi
pionowymi spoinami. Potaczenia ptyt nie mogq znajdowac sie w miejscu wystepowania
rys ciagtych, dylatacji lub styku r6znych materiatéw . Powinny by¢ przesuniete co
najmniej 10 cm wzgledem siebie. Ptyty styropianowe nalezy klei¢ punktowo —
krawedziowo i dodatkowo mocowac¢ za pomoca kotkow z kotnierzami talerzowatymi w
ilosci 8 szt./m?. Rozktad kotkéw projektuje sie w taki sposdb, aby zostaty uchwycone
pionowe i poziome potaczenia ptyt. Przed rozpoczeciem robot oktadzinowych nalezy
zamocowac listwe cokotowg za pomoca 3 kotkéw na mb. Nieréwnosci mozna
skorygowaé podktadkami dystansowymi, aby nie wprowadzac naprezehn w szyny

2. Zabezpieczanie naroznikdw.

Naroza budynkdéw nalezy dodatkowo zbroi¢ i wzmacnia¢ np.:

- podwojne uzbrojenie tkaning z widkna szklanego
- katowniki prefabrykowane w zaleznosci od systemu ( pasek wzmocnionej tkaniny z
widkna szklanego w rolce z katowymi zagieciem)

- katowniki ochronne metalowe

Na naroznikach otworéw powstajg zwiekszone naprezenia, powodujace rysy. Dlatego
pod podstawowym uzbrojeniem nalezy utozy¢ po przekatnej paski siatki o wym. 35x20
cm ( pod katem 45°) W miejscach narazonych na uderzenie nalezy stosowac ptyty
styropianowe o wiekszej gestosci oraz siatke pancerng ( siatka z wtdkna szklanego
wzmochiona) lub podwdjng siatke z wtdkna szklanego.

3. Warstwa zbrojaca.

Przed rozpoczeciem prac uzbrojeniowych nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
przyklejong powierzchnie izolacji. Kazdg otwartg spoine lub ubytek trzeba zamknaé
izolacyjng pianka wypetniajaca lub odpowiednio docietym paskiem materiatu
izolacyjnego. W jeszcze mokrg mase zbrojeniowg wdusi¢ siatke z wibkna szklanego.
Siatke na ptytach izolacyjnych uktada¢ z 10 cm zaktadem.

W budynku sciany piwnic do wysokosci istniejgcego cokotu — okoto 1,75+2,00 m ponad
terenem nalezy po zamontowaniu styropianu gr. 6.0cm na istniejace docieplenie
zazbroi¢ Sciane cokotowg podwdjng warstwag tkaniny szklanej.

W przypadku przerw w pracy na jednej powierzchni konieczne jest przygotowanie
miejsca na wykonanie zaktadu siatki po wznowieniu pracy. W tym celu nalezy usung¢
mase szpachlowg z pasma siatki o szerokosci 10 cm.

Potaczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami —
ramy okienne, parapety, drzwi, balkony itd. — musi by¢ wykonane poprzez szczeline
potaczeniowg wypetniong tasma uszczelniajaca.
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4. Powtoki tynkarskie.

Przed nanoszeniem powtoki tynkarskiej warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i
wyschnieta. W normalnych warunkach pogodowych warstwa zbrojeniowa jest gotowa do
natozenia tynku po 1-3 dniach.

W przypadku stosowania mineralnych powtok tynkarskich nalezy zagruntowac¢ warstwe
zbrojona tylko wtedy, gdy byta ona niechroniona przez dtuzszy okres czasu i jest lekko
zwietrzata.

Stosowa¢ tynk mineralny hydrofobizowany w masie, mineralng wyprawe koncowg
wykonac o strukturze ,baranka” z wielkoscig ziarna K-2,0 mm.

Twardniejgcego materiatu nie wolno rozrabia¢ wodg w celu ponownego zastosowania.

Podczas obrobki i w czasie schnigcia temperatura otoczenia i temperatura podtoza
musza wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.Spoiny i szczeliny.

Systemy dociepleniowe nie wymagajg wykonania dylatacji na ciggtych powierzchniach
Scian.

6.Malowanie.

Stosowac¢ farbe silikatowa, malowac¢ 2 x, farba z zawartoscig biocydéw, odporng na
dziatanie wod opadowych.

VIll. RENOWACJA WEJSCIA GEOWNEGO | WYKONANIE COKOLU.
Przyjeto technologie renowacji wejscia oraz wykonania cokotu (po wykonaniu
docieplenia styropianem gr 6 cm) w oparciu o rozwigzania specjalistyczne konkretnego
producenta chemii budowlanej. Przyjeta technologie nalezy traktowac jako przyktadowg
— zamiennie mozna stosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania identycznego
efektu jak zamierzony — uzyskanie imitacji piaskowca.

A.. Technologia renowaciji gtéwneqo wejscia do budynku

1. Mycie woda pod cisnieniem z kurzu i brudu

2. Gruntovzvanie wzmacniajace istniejgce podtoze— Tiefgrund TB, op. 10l, zuzycie:
0,15l/m

3. Szpachlowanie wyréwnawcze — Capalith fassadenspachtel P, op. 25kg, zuzycie
1,3kg/m?mm (minimalna grubo$é 3mm)

4. Malowanie farba strukturalng Sylitol Minera, op. 22kg, zuzycie 0,45kg/m?

5. Malowanie farbag wierzchnig Sylitol Finish,op. 10l, zuzycie 0,2 I/m?

Dzieki mozliwosci filcowania faktura powierzchni po szpachlowaniu jest piaskowa.

B.Technologia wykonania imitacji piaskowca na cokole budynku
Na docieplong powierzchnie cokotu nalezy naniesc kolejno
1. Szpachlowanie masg szpachlowg Capalith fassadenspachtel P na grubo$é 2-3mm —
catosc¢ filcowac na mokro.
2. Malowanie farbg szlamujgca Sylitol Minera, po podeschnieciu blichowac¢ paca.
Minara w kolorze Palazzo200
3. Sylitol Antik lasur w kolorze zytek Piaskowca + Sylitol Konzentrat 111 ok 30% -
nanosi¢ gabka, matym tawkowcem, ptaski pedzel do cieniowania - nalezy
wystylizowac rysy piaskowca, cienie, chmurki lub zastosowac preparat przeznaczone
do obiektéw historycznych z serii Histolit np. Histolit Anitklasur.

IX. KOLORYSTYKA SCIAN.
Kolory przyjeto na podstawie probnika Caparol
e wszystkie sciany — Umbra ltalienisch 40
e gzymsy, boniowania, opaski okienne — Umbra Italienisch 50
e cokot — Umbra ltelienisch 30 - imitacja piaskowca
e kominy tynkowane — Umbra ltalienisch 40

X. PROJEKTOWANE INSTALACJE.
Instalacje sanitarne:
kwalifikowane:
- instalacja cieptej wody
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- instalacja c.o.
- instalacja gazowa z kottownig gazowg
- instalacja zasilania w ciepto technologiczne nagrzewnic wentylacyjnych
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta - kuchni
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta - jadalni
- wentylacja mechaniczna tazienek
niekwalifikowane:
- instalacja zimnej wody
- instalacja hydrantowa
- instalacja kanalizacji sanitarne
Instalacje elekiryczne:
kwalifikowane:
- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych przyziemia, parteru, 1 i 2 pietra oraz
kottowni i wentylatorni)
- instalacja oswietlenia zewnetrznego
- instalacje zasilania central wentylacyjnych
- tablice elektryczne przyziemia, parteru, 1 i 2 pietra oraz rozdzielnica gtéwna
niekwalifikowane:
- instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych poddasza (z wytaczeniem kottowni i
wentylatorni)
- instalacja oddymiania klatki schodowej
Instalacja fotowoltaiczna:
kwalifikowane:
- instalacja paneli fotowoltaicznych

Xl. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z 2010 roku

Xil. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII.
1. Istniejaca roczna moc cieplna systemu grzewczego budynku - 142,69 kW
2. Istniejgca roczna moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
29,28 kW
3. Projektowana roczna moc cieplna systemu grzewczego budynku - 71,18 kW
4. Projektowana roczna moc cieplna na przygotowanie ciept3ej wody uzytkowej
29,28 kW
4. Dostepne nosniki energii
- energia geotermalna — brak mozliwosci technicznych i ekonomicznych
wykorzystanie energii geotermalnej z lokalnych zrodet, brak rozpoznanych zrédet.
- energia promieniowania stonecznego — analiza mozliwosci wykorzystania energii
promieniowania stonecznego w budynku wskazuje najwyzsze zyski w wytwarzaniu
cieptej wody w okresie letnim, gdzie zapotrzebowanie na ciepto do celéw
grzewczych jest zerowe.
Zgodnie z przeprowadzong w audycie energetycznym (str. 43) analizgq efektywna
praca instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej z kolektordw stonecznych
wymaga zapewnienia w okresie letnim maksymalnego odbiory cieptej wody — co
Z uwagi na okres wakacyjny jest nie mozliwe. Nie spetnienie tego warunku
powoduje nadmierny wzrost temperatury (przegrzanie)glikolu stanowigcego nos$nik
ciepta w obiegu kolektoréw stonecznych i konieczno$c¢ corocznej jego wymiany.
Wzrost kosztow eksploatacyjnych powoduje, ze inwestycja jest nieoptacalna.
Z uwagi na usytuowanie budynku na kierunku wschod-zachdd istnieje mozliwosc
zainstalowanie baterii fotowoltaicznych o powierzchni 40 m?- co jest nie
ekonomiczne z uwagi na wysoki koszt (str. 73 audytu energetycznego)
- energia wiatru — brak mozliwosci technicznych, brak lokalnych zrédet energii
wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe
- energia elektryczna (konwencjonalnie) — energia elektroenergetyczna
wykorzystywana jest jedynie do zasilania urzadzen elektrycznych i oswietlenia
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5. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

- w analizowanym terenie wystepuje sie¢ gazowa oraz sie¢ miejska cieptownicza.
W audycie energetycznym budowa wezta cieplnego wraz z przytgczem zasilanego
z sieci miejskiej zostata odrzucona z uwagi na wyzsze koszty eksploatacji w
stosunku do systemu obecnego.

6. Analiza poréwnawcza wybranych systemow zaopatrzenia w energie

- jako wariant konwencjonalny przyjeto system zaopatrzenia w ciepto z sieci
gazowej (istniejace przytacze gazowe)

- jako wariant alternatywny przyjeto wykorzystanie pomp ciepta. Stwierdzono brak
mozliwosci technicznych i ekonomicznych do osiggniecia potrzebnej mocy przy
wykorzystaniu miejscowych zrddet energii z wnetrza ziemi za pomoca
wymiennikéw ciepta typu pompa ciepta.

7. Wybdr systemu zaopatrzenia w energie dla projektowanego budynku
Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplne;.
Z analizy tej wynika, ze na tym terenie jest mozliwo$¢ wykorzystania energii
stonecznej i w zwigzku z powyzszym planowane jest zaprojektowanie (projekt
wykonawczy) baterii fotowoltaicznych na dachu budynku.

Na potrzeby ogrzewania zaprojektowano montaz ogrzewania budynku oraz
produkc;ji cieptej wody z wtasnej kottowni gazowej, co jest najlepszym zrddtem
energii z uwagi na koszty inwestycji oraz koszty eksploataciji.

Xlll. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Niniejsza inwestycja zamyka sie w granicach wtasnej dziaftki, nie oddziatuje na zadng
nieruchomos$¢ sasiednig. Budynek Bursy znajduje sie w odlegtosciach normatywnych
od sagsiednich dziatek i jest obiektem nie wydzielajgcym hatasu, wibracji czy emisiji
substancji szkodliwych.

XIV. ZABEZPIECZENIE P.POZ — dotyczy zakresu w/w projektu.
4 KONDYGNACJE NADZIEMNE
1 KONDYGNACJA PODZIEMNA (PRZYZIEMIE)
KLATKA SCHODOWA:
Przy projektowanej nadbudowie wydzielono pozarowo klatke schodowa - prace nie
wykonane — powtdrzone w niniejszym opracowaniu:
drzwi - EI30
elementy state przeszklone — EI60).
Szerokosci drzwi wychodzacych z korytarzy na klatke schodowg spetniajace parametry
w zakresie ewakuacji. W wyniku tego zabiegu przy jednoczesnym wyposazeniu klatki
schodowej w okno oddymiajgce (zamontowane) stanowi¢ bedzie ona odrebng strefe
pozarowg i w sposob istotny poprawi warunki ewakuacji w catym budynku.
1.Klasyfikacja pozarowa.
Budynek istniejacy zalicza sie do grupy budynkoéw srednich ( SW ) — budynek
przekracza wysokos¢ 12 m
2.Kategorie zagrozen
- ZL V — parter, pietro 1, pietro 2
- ZL Il — poddasze uzytkowe i przyziemie
W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wigcej niz 50 osob
3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej

B — dla catego obiektu

Klasa Wymagana Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
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odpornosci )
pozarowej glowna . .
budynku kon- | konstruk- stro $ciana $ciana
strukcja | cja dachu P zewnetrz. wewnetrz.
nosna
2 3 4 5 6
B’ R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw jest spetniona.

Na poddaszu, wydziela sie pomieszczenia od konstrukcji poddasza przegrodami z ptyt
ogniochronnych w atestowanym systemie w klasie min El 60. Przekrycie dachu niepalne.
4. Zagrozenie wybuchem.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem

5. Strefy pozarowe.
Obiekt stanowi dwie strefy pozarowe
6. Ewakuacija.
Ewakuacja z pomieszczen:
Pokoje do 3 oséb wymagana szerokos¢ przejscia 0,8 m — spetniona
Pomieszczenia powyzej 3 0s6b — wymagana szerokos$c¢ przejscia 0,9 m —
spetniona
Poziome drogi ewakuacyjne:
Dopuszczalna dtugos¢ drég ewakuacyjnych dla klasy ZL Il
( przy jednym dojsciu —30 m - w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej ) - spetnione.
Szerokos$¢ korytarzy - poziome drogi ewakuacyjne - wynosi 2,45 — 2,66 m
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi 3,00 — 3,38 m
Pionowe drogi ewakuacyjne:
Klatka schodowa wydzielona przegrodami REI 60, zamknieta drzwiami EI 30 i
zabezpieczona przed zadymieniem urzgdzeniem grawitacyjnym oddymiajacym —
potaciowe okno oddymiajace potaczone z czujkg dymowa. Oddymianie klatki
schodowej projektuje sie wg wytycznych VdS
Woyjscia z budynku:
Wyijscie gtowne frontowe o szerokosci 1,8 m otwierane na zewnatrz. Wyjscie z
piwnicy (zaplecze kuchenne) — drzwi - szer. 96 cm
Wyjscie z korytarza na poddasze techniczne zamykane wytazem - klapg
wyjsciowg ze schodami tamanymi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej —
El 30
7. Urzadzenia przeciwpozarowe i zabezpieczenia
- gtéwny wytacznik pradu umieszczony przy wejsciu gtbwnym
- hydranty wewnetrzne & 25 na wszystkich kondygnacjach z wezem potsztywnym o
dtugosci 30 m i wydajnosci 1l/s przy 0,2MPa
- oswietlenie ewakuacyjne w catym obiekcie — nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN-
1838:2005 Oswietlenie awaryjne, z parametrami 1 lux na ciggach komunikacyjnych
(dojscia oraz przejscia w obrebie pomieszczen ) oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych na
zewnatrz obiektu, 5 lux przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, miejscach
zawezenia korytarzy i klatce schodowej — znaki fotoluminescencyjne na ptytkach
twardych
- w kanatach wentylacji mechanicznych zamontowac klapy p.poz.
- grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej - okno potaciowe oddymiajace
(wykonano okno 134x140cm)
- wyposazenie w gasnice wg normatywu 2 kg masy $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni
8. Dojazd pozarowy
Dla obiektéw funkcje drogi pozarowej petni ulica Wawrzyniaka, poprzez istniejacy dojazd
pozarowy przez dziatke nr 9/7 bedaca wtasnoscig Miasta Szczecin. Nosnosé

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych w Szczecinie ulica 19
Wawrzyniaka 7b, dziatka nr 9/5, obregb 2147



projektowanego dojazdu pozarowego na dziatce Inwestora min 100kN/o$, zakonczenie
— nawrotka w ksztatcie litery T — do realizacji wg projektu z 2010 roku.
WYKONANO W SCIANIE SZCZYTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY DRODZE
POZAROWEJ OKNA RATOWNICZE:
9. Zaopatrzenie w wode ppoz.
Do gaszenia zewnetrznego wymagana ilos¢ wody - 20l/s, zapewniona bedzie z
projektowanego hydrantu zewnetrznego w odlegtosci 25 m od budynku Bursy i
istniejacego hydrantu w ulicy Wawrzyniaka w odlegtosci ok.120 m.

XV. UWAGI:

- wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ obowigzujace atesty i aprobaty
techniczne oraz $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Nalezy stosowacé tylko systemy kompletne, mieszanie z produktami wchodzacymi
w skiad innych systemow jest niedozwolone. Zwieksza to ryzyko wystapienia wad
i powoduije utracenie gwaranciji producenta.

mgr inz.arch. Matgorzata Adamczyk
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