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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 
 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne na potrzeby termomodernizacji Państwowej 
Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7B, działka nr 5/, obręb 
2147 
 
Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
− Obowiązujące normy i przepisy prawne, 
− Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych 
− Podkłady architektoniczne, 
− Uzgodnienia branżowe. 
 
Zakres opracowania 
Zakres obejmuje: 
− Opracowanie tablic rozdzielczych 
− Wymianę wewnętrznych linii zasilających, wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych 
− Instalacje elektryczne wewnętrzne: oświetlenia, gniazd wtykowych 
− Instalację uziemiającą. 
 
 
Stan Istniejący 
Budynek Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 7b zasilany jest 
przyłączem kablowym o napięciu U=400V i mocy umownej P=38kW, przy zabezpieczeniu 
przedlicznikowym 63A. Układ pomiarowy znajduje się w rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w 
korytarzu na parterze budynku. 
Na każdej z kondygnacji zainstalowana jest tablica rozdzielcza 
TP – tablica piwnicy   – przyziemie 
RG – rozdzielnica główna  – parter 
TP1 – tablica piętrowa  – piętro 1  
TP2 – tablica piętrowa  – piętro 2 
Istniejący układ sieci odbiorczej TN-C – tzn. czterożyłowy i dwużyłowy – niezgodny z obowiązującymi 
przepisami. Rozdzielnica główna nie posiada uziomu, wszystkie tablice rozdzielcze oraz rozdzielnica 
główna ze względu na stan techniczny, kwalifikują się do wymiany. 
Instalacja oświetleniowa oraz gniazd wtyczkowych prowadzona jest przewodami 2 żyłowymi o 
przekrojach niezgodnymi z obowiązującymi przepisami.  
W większości pomieszczeń zainstalowane są lamy świetlówkowe ze źródłem światła w postaci 
świetlówek liniowych T8 typu: TL-D G13 18W/840 oraz TL-D G13 36W/840. Pozostałe oświetlenie to 
oprawy okrągłe montowane na sufitach i ścianach wyposażone w źródło żarowe lub świetlówkowe o 
trzonku E27 i mocy od 13W do 100W. Celem oświetlenia terenu, na budynku, zainstalowane są dwie 
oprawy typu drogowego. 
Stan techniczny opraw oraz poziom natężenia oświetlenia pomieszczeń wskazuje na znaczne 
zużycie i kwalifikuje się do wymiany. 
Modernizacja oświetlenia wymusza modernizację układu sieci zasilającej do układu TN-S – sieć 
pięciożyłowa dla napięcia 400V i sieć trzyżyłowa dla napięcia 230V. 
Modernizacja rozdzielnic do obowiązującego systemu TN-S wymusza wymianę całego okablowania 
dla gniazd wtyczkowych 

Opis techniczny 

3.1. Punkt przył ączenia 
Punkt przyłączenia pozostaje istniejący zgodnie z umową sprzedaży energii elektrycznej i 
świadczenia usług przesyłowych. 

3.2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryc znej 
Układ pomiarowy:  bezpośredni w proj. rozdzielnicy głównej RG budynku. 
Lokalizacja: rozdzielnica główna RG budynku na parterze.  
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3.3. Bilans mocy  
Szczegółowy bilans mocy pokazano na schematach ideowych rozdzielnic rys. E1 – E7 
Moc zainstalowana:         Pi = 149,6kW  
Współczynnik jednoczesności:       Kj =~0,25  
Moc zapotrzebowana:         Ps = 37,8kW  
Moc zamówiona         Pz = 38,0kW 
       38,0kW > 37,8kW 
      Moc zamówiona jest wystarczaj ąca 

3.4. Rozdzielnica główna RG 
Rozdzielnica główna RG należy zainstalować jako podtynkową w miejscu obecnej rozdzielnicy 
głównej budynku przewidzianej do wymiany w korytarzu na parterze budynku. Rozdzielnica musi 
posiadać wyodrębnioną część z tablicą licznikową przystosowaną do plombowania. Rozdzielnicę 
zaleca się zamontować tak, aby jej górna krawędź nie przekraczała wysokości 1,80 m od gotowej 
powierzchni podłogi. Projektowana obudowa rozdzielnicy ma stopień ochrony min. IP30. 

3.5. Układ sieci zasilaj ącej 
Układ sieci do projektowanej rozdzielnicy głównej budynku typu TN-C. Punkt podziału sieci i przejście 
z układu TN-C na TN-S będzie w rozdzielnicy głównej budynku RG. Punkt należy połączyć z 
uziemieniem obiektu, rezystancja uziomu nie może być większa niż 10Ω. 

3.6. Trasy kablowe 
Instalację elektryczną wewnątrz budynku należy wykonać jako podtynkową (sposób wykonania 
instalacji C), jako ochronę mechaniczną obwodów elektrycznych w przepustach przez ściany należy 
zastosować rury PP (sposób wykonania instalacji B2). W przepuście przez ścianę w rurze PP nie 
może być więcej niż trzy przewody. Zaleca się mocować kable i przewody do stropu i ścian za 
pomocą przeznaczonych do tego uchwytów kablowych. Ponadto kable i przewody należy prowadzić 
w górnej i dolnej strefie zgodnie z polskimi normami. 
W lekkich ścianach działowych i sufitach wykonanych w systemach suchej zabudowy należy układać 
przewody w rurach ochronnych, tzw. peszel (sposób wykonania instalacji B2). Dopuszcza się 
układanie przewodów w warstwie izolacyjnej posadzki tylko w rurach do tego przeznaczonych o 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 750N. Zabrania się układania przewodów i kabli bez 
ochrony mechanicznej bezpośrednie na konstrukcji sufitu podwieszanego, w lekkich ścianach 
działowych lub w podłodze. 
Nie stosować puszek rozgałęźnych, wszelkie połączenia wykonywać w puszkach pod osprzętem lub 
w oprawach. Należy unikać prowadzenia przewodów w pobliżu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji technicznych. 

3.7. Instalacja gniazd wtyczkowych  
Osprzęt należy montować w puszkach podtynkowych pojedynczych lub szeregowych 
(wielokrotnych). Wszystkie moduły gniazd wtyczkowych zastosować o prądzie znamionowym 16A. 
Wszystkie gniazda stosować ze stykami ochronnymi. 
Obwody gniazd wtyczkowych należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi 
i wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym I∆n=30 mA. 
W pomieszczeniach wilgotnych (WC, łazienki) i na zewnątrz należy zastosować gniazda w 
wykonaniu szczelnym IP44, w pozostałych pomieszczeniach o IP20. 
Gniazda ogólnego przeznaczenia należy montować na wysokości 0,3 m od poziomu gotowej 
powierzchni posadzki lub według wskazań Inwestora. Gniazda w łazienkach przy umywalkach 
montować na wysokości 1,4 m. Gniazda technologiczne nad blatem montować na wysokości 1,2m. 
Wszystkie gniazda należy sprawdzić pod kątem połączenia i montażu oraz sprawności do 
bezpiecznego użytkowania. Wykonać trwałe opisy koordynacyjne rozdzielnica – gniazdo. 

3.8. Instalacja o świetleniowa 
Osprzęt należy montować w puszkach podtynkowych pojedynczych lub szeregowych 
(wielokrotnych). 
Wszystkie moduły łączników i przycisków stosować o prądzie znamionowym nie mniejszym niż 10A 
i montować w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych w zależności od lokalizacji. 
W pomieszczeniach wilgotnych (WC, łazienki) i na zewnątrz należy zastosować łączniki o wykonaniu 
szczelnym IP44, w pozostałych pomieszczeniach o IP20. 
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Łączniki umieścić w puszce instalacyjnej na wysokości h = 1,2 m i a = 0,10 m od gotowej framugi 
drzwi lub inaczej, jeżeli wynika to z projektu lub konstrukcji budynku. 
Z obwodów oświetleniowych należy zasilić instalację dzwonka oraz lokalne wentylatory 
wspomagające wentylację grawitacyjną. 
Dla budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne o czasie podtrzymania minimum t=1h. Oprawy 
ze źródłem światła LED wyposażone w moduły awaryjne z funkcją autotestu i certyfikatem CNBOP. 
Należy wykonać pomiary oświetlenia ewakuacyjnego. 

3.9. Instalacje teletechniczne 
Instalacje teletechniczne pozostają istniejące 
Wszystkie trasy przewodów niskonapięciowych <12V należy odseparowywać od instalacji o napięciu 
230/400V, poprzez: odpowiednią odległość separacyjną lub osobną trasę kablową lub zastosowanie 
rur osłonowych, przejścia pod kątem prostym są dozwolone. 

3.10. Instalacja uziemiaj ąca 
Należy wykonać uziom otokowy bednarką ocynkowana FeZn 30x4. Instalację uziemiającą ułożyć 
wokół budynku bednarką FeZn 30x4mm poniżej głębokości przemarzania gruntu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Jako główną szynę uziemiającą GSU przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny w 
rozdzielnicy głównej RG budynku. Do szyny przyłączyć: 
− szynę PE rozdzielnicy RG, 
− części przewodzące konstrukcji i wyposażenia budynku. 

3.11. Instalacja miejscowych poł ączeń wyrównawczych 
Wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), łączących wszystkie części 
przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi LgYżo 4mm2 i szyną ochronną PE 
w tablicy elektrycznej. Dotyczy to takich części przewodzących jak: wszelkiego rodzaju metalowe 
kanały, obudowy urządzeń technicznych, konstrukcje i zbrojenia budowlane. 
W pomieszczeniu kotłowni oraz w pomieszczeniu na poddaszu należy wykonać miejscowe szyny 
uziemiające za pomocą płaskownika FeZn 30x4mm – przyłączyć instalację do GSU w RG za 
pomocą przewodu LgY6mm2. 

3.12. Instalacja odgromowa 
Budynek posiada instalację odgromową. 
Podczas prac elewacyjnych należy umieścić przewody odprowadzające w warstwie ocieplenia w 
dedykowanych rurkach grubościennych (o gr. ścian 5mm) niepalnych z tworzywa.  
Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie przewodzące części wystające ponad połać dachu. 
Pionowe przewody odprowadzające należy wykonać z drutu DFe/Zn Ø8mm i prowadzić 
w grubościennej (o gr. ścian 5mm) niepalnej rurce z tworzywa. Całość układać w tynku lub warstwie 
ocieplenia. Przewody odprowadzające doprowadzić do złącza kontrolnego, które należy wykonać 
w puszce odgromowej w ścianie budynku na wysokości umożliwiającej dostęp (h = 0,5 – 1,4 m). 
Złącze kontrolne należy przyłączyć do uziomu fundamentowego za pomocą złącza krzyżowego. 
Wszelkie połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziomu nie powinna 
przekroczyć wartości 10Ω. W przypadku nie uzyskania powyższego wyniku należy pogrążyć uziom 
pionowy z pręta stalowego pomiedziowanego Ø 17,2mm. np. Galmar. Połączyć go z bednarką 
uziomu fundamentowego. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary. 

3.13. Ochrona  przeciwpora żeniowa 
Projektowane obwody odbiorcze należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi, a także 
dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
W instalacji należy zastosować następujące środki ochrony od porażeń: 
1. Samoczynne wyłączenie zasilania, 
2. Ochronę uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o prądzie znamionowym  

I∆n = 30mA. 
Dodatkowo należy wszystkie elementy metalowe obudów urządzeń elektrycznych opraw 
oświetleniowych, styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE. 

3.14. Instalacja oddymiaj ąca klatk ę schodow ą 
Należy wykonać instalację oddymiania klatki schodowej zgodnie z rys. nr E19. 
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3.15. Ochrona przepi ęciowa  
Ochronę przepięciową należy zrealizować poprzez zastosowanie ochronników przepięciowych 
klasy 1+2, które należy zamontować w RG na każdej fazie.  

3.16. Instalacja fotowoltaiczna PV 
W rozdzielnicy głównej po stronie odbiorcy przewidziano miejsce przyłączenia dla systemu instalacji 
fotowoltaicznej. Projekt instalacji fotowoltaicznej wg odrębnego opracowania. 

3.17. Uwagi ko ńcowe 
Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
warunkami technicznymi. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
dokumentację powykonawczą oraz próby funkcjonalne, pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, 
pomiarów i badań należy wykonać protokoły i załączyć je do dokumentacji powykonawczej.  
Próby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objąć: 
− Działanie wyłączników różnicowoprądowych, 
− Działanie ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia, ciałgość przewodu 

ochronnego), 
− Rezystancja izolacji przewodów i kabli, 
− Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej, 
− Próby funkcjonalne sterowania instalacją elektryczną. 

 
Opracował: 

mgr inż. Łukasz Stawirej 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

Sprawdzenie skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania 
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w systemie TN-S wykonać metodą pomiarową 
sprawdzając warunek: 
Gdzie: 
Zs – impedancja pętli zwarcia 
Ia – prąd wyłączający po czasie 0,4s w warunkach środowiskowych normalnych (pokoje, pom. suche), 0,2s 
w warunkach środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu (łazienki, natryski, tereny otwarte) dla obwodów 
końcowych oraz 5s dla obwodów rozdzielczych. 
 
 
Dla obwodu o świetlenia 
Zabezpieczenie iC60N B10A t<0,4s, Ia=k*10A, k=5, Ia = 50A. 
 
 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu oświetlenia będzie spełniony przy impedancji 

Ω≤ 6,4SZ  

 
Dla obwodu gniazd wtyczkowych 
Zabezpieczenie iC60N B16A t<0,4s Ia=k*16A, k=5, Ia = 80A. 
 
 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych będzie spełniony przy 
impedancji Ω≤ 88,2SZ  

 
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oprócz wyłączników nadmiarowo-prądowych dodatkowo 
zabezpieczono wyłącznikiem różnicowoprądowymi typ iID 25A I∆N = 30mA. 
 
 
Dla zabezpieczenia ró żnicowo-pr ądowego 
Wszystkie obwody gniazd przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych powinny spełniać 
warunek: 
 
 
 

 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych zabezpieczonych 
wyłącznikiem różnicowo-pradowym będzie spełniony przy impedancji Ω≤ 1533SZ . Warunek ten 

sprowadza się do zachowania ciągłości przewodu ochronnego. 
UWAGA: Niemniej jednak tak wysoka wartośc impedancji pętli zwarcia jest niewskazana i oznacza ona, iż 
w instalacji mogą występować źle wykonane połączenia przewodów. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-30 roku przez:

Pan Łukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Księcia Barnima III Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-FZQ-L2B-8M3 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-14 roku przez:

Pan Władysław KIRCZUK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0063/07

adres zamieszkania ul. Zawiła  5, 71-499 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-10-01 do 2016-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-299-8QH-CHB *

Podpis jest prawidłowy










