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I. Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt budowlany ,Budowa z odtworzeniem dactermomodernizacja budynku

panstwowej bury szkot artystycznych ,, w SzczeciniaNawrzyniaka 7b opracowano na

podstawie:

- umowy zawartej pomdzy Pastwowy bursa szkét artystycznych w Szczecinie ul
Wawrzyniaka 7b a Pracowania ProjekioWATIO architekt Matgorzata
Adamczyk, Bezrzecze ul Rajska 1.

- opracowa brarzowych.

2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje ,Budowz odtworzeniem dachu i termomodernizacja budynku

panstwowej bursy szkét artystycznych ,, w SzczeciniéMdwrzyniaka 7b .

W zakresie instalacji elektrycznej projekt obejmuje

- przebudow tablicy gtownej TG

- tablicg TP 3 na poddaszu

- wewrktrzmng lini¢ zasilajca do tablicy TP3

- instalacg elektryczr wewretrzng oswietleniows i gniazd wtykowych poddasza z
czescia klatki schodowej

- instalacje paiczer wyréwnawczych

- instalacje odgromogv

- demonta

3.Warunki techniczne przyjete do opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- przepisy i normy aktualne we wigreu 2010 r.

- opracowa brarzowych

- umowy z ENEA Szczecin nr 501/351/1933/11

- inwentaryzacji instalacji elektrycznej

4 .Stan istniepcy

Budynek jest obiektem istnigym .
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Zasilanie budynku wykonane jest prayzem kablowym z sieci energetycznej ENEA.
Tablica Gtowna z uktadem pomiarowym zainstalowassa \v korytarzu parteru

Na pktrach zainstalowane $ablice petrowe wrekowe. Gwietlenie pomieszcze
wykonane jest oprawamarowymi iswietlowkowymi. Instalacja elektryczna wykonana
jest przewodami kabelkowymi z osptem szczelnym i podtynkowym.

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa od dgtaar atmosferycznych .

5.Uktad projektowany

5.1 Zasilanie- pomiar

Zasilanie budynku i pomiar wykonany licznikiem&bwym bezpgednim pozostaje
bez zmian.

Uktad zasilania pokazano na rys.2

5.2 Wewretrzne linie zasilajace

Zasilanie projektowanej tablicy TP3 wykdnarzewodem YKY5x6 w RVS pt z tablicy
TG .
Uktad zasilania pokazano narys. 2.

5.3 Tablice rozdzielcze

W korytarzu parteru zainstalowana jest giéwna tablozdzielcza TG ktéra konstrukcje
przewidziano przebudowa

Przewiduje si wymiarg obudowy skrzynkowej tablicy na nowa oraz wymiasprztu
zalicznikowego.

W tablicy przewidzié miejsca dla docelowego zamontowaniaagyghikow
réznicowow-pradowych i obwoduwietlenia zewgtrznego

Tablice TP3 wykonaze skrzynek wgkowych w obudowie izolacyjnej

Konstrukcje tablic rozdzielczych pokazano na rgsH3 a usytuowanie na rzutach

budynku.

5.4 Instalacja elektryczna dwietleniowa

Oswietlenie podstawowe
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Oswietlenie podstawowe pomieszézeal wykona oprawamiwietlowkowymi
rastrowymi zwieszakowymi. Korytarzwietlic oprawamigwietlwkowymi nastropowymi
W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowarawy kompaktowe szczelne

Zalaczanie é@wietlenia sal wykonatacznikami miejscowymi .

Do zahczania éwietlenia korytarza i pomieszazsanitarnych przewidziano czujnikami
ruchu .

Zalaczanie éwietlenia odcinka klatki schodowej wykanacznikiem schodowym .

Oswietlenie awaryjne

Na drogach komunikacyjnych klatki schodowe] priciano dwietlenie awaryjne wg
normy PN-EN1838/2005.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wyk@nmgprawami z wbudowanymi inwertorami o

czasie dziatania 2godz.

Instalacja elektryczna

Instalacg elektryczra wykona przewodami kabelkowymi YDY ,YDYp

-z osprztem szczelnym zaghionym w tynk w pomieszczeniach sanitarnych ,
-z osprztem melaminowym podtynkowym pt. w pozostatych pesaczeniach.
- Przewody ndcianach kartonowo- gipsowych ukt&da rurkach RVS

Gniazda wtykowe instalowtana wys.

- 0,3mw korytarzach

- 0,3m w gabinetach .

- 1,2m w pomieszczeniach sanitarnych

Typy proponowanych oprawswietleniowych podano w pkt Il a rozmieszczenie

instalacji elektrycznej pokazano na rzutach budynku

5.5 Instalacja elektryczna sitowa

W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowane zpstantylatory kanatowe

Zasilanie i zajczanie wykonawytacznikami gwietleniowymi.

5.6 Ochrona przed dotykiem pérednim i bezposrednim

Jako dodatkowochrore przed niebezpiecznym napiem dotyku zastosowa
samoczynne wytzenie zasilania .

System sieciowy: zasilanie TN-C , instalacja odiza :TN-C-S
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W cz$ci projektowanego poddasza system sieciowy TN-S

Szyre PE tablicy TG uzientdiniezalenym uziomem z peta stalowego DFe/ZN20
dtugacéci 3m .

Pokczenie szyny PE z uziomem przewodem LY16 w RVS pt

Ruz<10oma

5.7 Ochrona przed przepgciami

Na tablicy TG zainstalowaochronniki przed przegtiami klasy B + C 50/ 12,5kA.
4/2,5kA.

5.8. Instalacja p.pa.

Przy wegciu do budynku zainstalowagtowny wyhkcznik padu WPP ( Przycisk P.poz z
ostory koloru czerwonego ABB) .

Pohczenie przycisku z wytznikiem gtdwnym w tablicy TG wykogaprzewodem
niepalnym NKGs3x1,5 w listwie instalacyjnej nt .

Na drogach komunikacyjnych przewidzianovetlenie awaryjne wg normy PN-
EN1838/2005 .

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wyka@naprawami kompaktowymi z wbudowanym
inwerterem o czasie dziatania 2godz.igpahiu 1Lx . Nad drzwiami wyggiowymi
zainstalowa piktogramy ,Wygcie ewakuacyjne ,,

Nad hydrantami zamontowaprawy dwietlenia awaryjnego o ngteniu 5LX.

5.9 BHP

Wiaczenie do czynnej sieci energetycznej wykiowastanie beznagtiowym.

5.10 Zasilanie placu budowy

Do zasilania placu budowy wykorzyststniepce przyhcze kablowe z szafy ZKP
zasilania docelowego .

Na placu budowy zainstalowazat budowlan z wyfacznikiem gtéwnym prdu
JdN 0,03A.

5.11 Demonta

Zdemontowa osprzt tablicy TG zalicznikowy i wymietina nowy.

Zdemontowa zwody instalacji odgromowej .
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Materiaty z demontau przekazé Inwestorowi.

5.12 Instalacja oddymiapca

Dla dokonania oddymiania klatki chodowej przewatw system B+H . Centralitypu
RZN4402 z zasilaniem awaryjnym zainstaléwa poddaszu klatki schodowej . Obok
centralki zainstalow@aczujnik dymu, przycisk przewietrzania a przy $eaj do budynku
na paterze przycisk alarmowy . Zasilanie centratkewodami kabelkowymi

z tablicy petrowej TP3 .Instalacje Stenge wykona przewodami niepalnymi.

Schemat instalacji oddymigjej pokazano na rys E4.

5.13 Instalacja odgromowa

Zwody poziome i odprowadzgje wykona pretem stalowym DFe/Zn 8 w uktadzie nie
napezanym.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego uziomu otokowego.

Polkczenia zwodow z uziomami wykaohgoprzez zaciski kontrolne.

Ruz <1@.

Zwody odprowadzape uktada w rurach pod ociepleniem budynku a zaciski kant
montowa& w skrzynkach rewizyjnych .

Na przegciach do budynku uziom izolowgoprzez natzenie rur DVK75 .

Instalacje odgromowa pokazano na rys EG6.
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[l Obliczenia techniczne

1. Oswietlenie

Rozmieszczenie instalacji elektrycznej dokonangarciu o wytyczne podane w normie
N SEP-E-002 i Dzienniku Ustaw nr 75.z 15.06.2002r.

Natezenie dwietlenia dobrano w oparciu 0 nogrRN-EN12464-1.

Korytarze 100Lx.

Sale ogolne mieszkalne 300Lx

Wybrane obliczenia w z¢zeniu
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2. Zestawienie moc

Tablica TG

Tablica T1,T2

Obwody wewgtrzne Pi=27,4kW Po0=16,4W zab 32A LY16

Tablica TP3

Obwody wewgtrzne Pi= 9,5W Po0=5,7kW zab 25A YDY5x6

Tablica RP,RK

Obwody wewgtrzne Pi=29,9kW Po0=19,5W zab 40A LY16

Tablica TG obw

Obwody wewgtrzne Pi= 13,0kW Po=7,8kW zab 32A YDY5x6
Ogotem Pi= 79,8kW P0=49,4kW

Psz — 49,4kW x kj 0,77=38,0kW

Zabezpieczenie przelicznikowe w ZK 63A istn

Przyjgto kabel zasilaicy 4xLY25 istn

3. Spadek napgcia

Spadek nagcia na zasilaniu z ZKdo TG

Tablica TG

U = 100X38000(ZIZ.5 — 03%
954x25x40C

Wewretrzne linie zasilajce Tablica TP3 obw osw

_100x5700x10 N 2x100x800x25
54x6x4007 54x15x230°

+ 0,3% = 1,6%

4. Ochrona przed niebezpiecznym napciem dotyku

Impedancija linii zasilacej do tablicy TG nie powinna przekroczy
Jb=63A Ja= 630A Uo=230V
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<2 :—230/ =036

>= Ja 63CA
Po wykonaniu instalacji wewtrznej wykon& pomiar impedanciji zasilania a wyniki
zahczye do niniejszej dokumentacji.
Przewidziane w projekcie wykonanie tablicy roeitzej TP3 w ostonie izolacyjnej
(Il klasa izolacji ) oraz wykzniki réznicowo-padowe JANO,03A zapewnigj

ochrore przed niebezpiecznym napiem dotyku .
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Il Wykaz proponowanych opraw oswietleniowych

Oprawawietlbwkowa zwieszakowa z rastrem 2x36W P20
Oprawaswietlbwkowa kasetonowa z rastrem 4x18W P20
Oprawawietlbwkowa nastropowa z kloszem 2x36W IP20
Oprawa kompaktowa plafoniera 2x26W IP20askem
Oprawa kompaktowa plafoniera 2x26W IP54aském

m m o 0O W >

Oprawa kompaktowa awaryjna 1x9W Plafoniermaxertem o czasie dziatania
2godz.
G Oprawa kompaktowa awaryjna 1xX9W Plafonieirmxertem o czasie dziatania

2godz. Piktogram W4gie ewakuacyjne ,,.

Uwaga: Wyboru opraw dokotav konsultacji z Inwestorem

Opracowat

Sz Smotrycki

Szczecin Wawrzyniaka inst ele.doc



11

IV. Informacja dotyczaca BiOZ na budowie

OBIEKT:

BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU PANSTWOWEJ BURSY SZKOt ARTYSTYCZNYCH
INSTALACJE ELEKTYRYCZNE WEWNETRZNE
Szczecin ul Wawrzyniaka 7b dz geod 9/5 obr. 147

INWESTOR:

PRSTWOWA BURSA SZKOt ARTYSTYCZNYCH
70-392 &zcin ul Wawrzyniaka 7b

PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACII:

~PATIO” PRACOWANIA PROJEKTOWA Malgorzata Adamczyk
71-250 Bezrzecze ul rajska 1
Szczepan Smotrycki projektant

CZESC OPISOWA

Zakres robdt, Instalacja elektryczna wewnetrzna
kolejnos¢ realizacji Kolejnos¢ realizacji

Przebudowa tablicy gtéwnej
Pozostata instalacja po przebudowie
$cian dziatowych

Wykaz istniejgcych obiektéw Budynki mieszkalne
Budowlanych
Elementy zagospodarowania dziatki, Nie wystepuje

ktére mogq stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia Skala zagrozenia mata przy
wystepujgce podczas realizacji robot stosowaniu wymaganych
budowlanych: zabezpieczen

skala i rodzaj zagrozen

miejsce i czas wystepowania Szczecin 2010/2011r

Sposéb prowadzenia instruktazu Przypomnienie o zasadach
pracownikéw przed przystgpieniem bezpieczenstwa pracy a na

do realizacji robot szczegodlnie wysokosci i koniecznosci stosowania
niebezpiecznych wymaganych zabezpieczen

Srodki techniczne i organizacyine, Oznaczenie i zabezpieczenie terenu
zapobiegajgce niebezpieczeristwom robét elektrycznych

wynikajacym z wykonywania robét w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Projektant

Sz Smotrycki
upr bud 37/Sz/74

Szczecin Wawrzyniaka inst ele.doc




