D5

D2 D5 D6
Dachéwka zaktadkowa - . .
taty 6.0 x 4.0 cm - 4.00 cm Deski gr. 28mm (pomost roboczy) Dachéwka zaktadkowa Deski gr. 28mm (pomost roboczy)
Kontrtaty grub. 25 mm - 2.5 cm belki drewniane 10.0 x 20.0 cm (pomost roboczy) taty 6.0 x 4.0 cm - 4.00 cm belki drewniane 8.0 x 16.0 cm (pomost roboczy)
Folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm Welna mineralna hydrofobowa, uktadanana ruszcie stalowym - 20.00 cm Kontrtaty grub. 25 mm - 2.5 cm Wetna mineralna hydrofobowa, uktadanana ruszcie stalowym - 20.00 cm
Pustka powietrzna (wentylacyjna) - 2.00 cm + 5 cm pomiedzy rusztem do ptyt GK Folia PE (paroprzepuszczalna) - 0.22 mm + 5 cm pomiedzy rusztem do ptyt GK _Un_.
Krokwie drewniane 10.0 X 25.0 cm Izolacja paroszczelna 1 x folia PE gr. 0.22 mm pod ptyta GK Pustka powietrzna (wentylacyjna) - 2.00 cm Izolacja paroszczelna 1 x folia PE gr. 0.22 mm pod ptyta GK
3x ptyta G-K (GKF) na podwéjnym ruszcie stalowym - 5.00 +2.50 cm Krokwie drewniane 10.0 x 25.0 cm 3x ptyta G-K (GKF) na podwdéjnym ruszcie stalowym - 5.00 +2.50 cm Dachowka zaktadkowa
D5 taty 6.0 x 4.0 cm-4.00 cm
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